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Ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe em consideracdo aos
dispostos na NBR 5419:2015 (SPDA- Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas)
e da portaria 050/2014-GCG, 03 de Abril de 2014.

Venho por meio deste declarar que foi elaborado um projeto de SPDA do
INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE, em
conformidade com o Art. 1 da portaria 050/2014-GCG (Ficam obrigadas a instalacdo de
SPDA todas as edificacBes ou areas de risco que possuam area construida superior a
1.500m?2 (um mil e quinhentos metros quadrados) ou altura superior a 12m (doze metros)
em seu gabarito de altura. (NR)).

Foi projetado um sistema de SPDA no modelo gaiola de Faraday, que consiste em
instalar um sistema de captores formado por condutores horizontais interligados em forma

de malha, conforme NBR 5419:2015, possuindo as seguintes caracteristicas:
Nivel 1l de protecdo — (NBR 5419, parte 1 — Tabela 1):

e Danos em instalagdes elétricas que tendem a causar panico (por exemplo,
iluminac&o elétrica).

e Falha em sistemas de alarme de incéndio, resultando em atrasos em acles de
combate de incéndio.

e Problemas resultantes na perda de comunicacdo, falha em computadores e perda de
dados.
- Tabela 2 — da NBR 5419 partes 3 - Posicionamento: Nivel Il de protecdo —

Largura do mddulo da malha com 10m (Método Eletrogeométrico).

- Item 5.3.1 — da NBR 5419 partes 3 - Com 0 proposito de reduzir a probabilidade
de danos devido a corrente da descarga atmosférica fluindo pelo SPDA, os condutores de

descida devem ser arranjados a fim de proverem:
a) diversos caminhos paralelos para a corrente elétrica;
b) o menor comprimento possivel do caminho da corrente elétrica;

C) a equipotencializagdo com as partes condutoras de uma estrutura deve ser feita

de acordo com os requisitos de 6.2.
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