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RUA CAMPO DO BRITO
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GUARITA 2

GUARITA 1

2 - Antes de se iniciar a instalação, favor verificar medidas no local do em-

3 - Quando na instalação do sistema, este deverá seguir conforme o projeto 

4 - Não é função do SPDA, proteger aparelhos eletro-eletrônicos no interior 

5 - As descidas do SPDA, devem distar, no mínimo 0,50m de qualquer aber-

6 - O elemento metálico não deve ser revestido de material isolante (não se 

falto, ou 1mm de PVC);

7 - Para assegurar a dispersão da corrente de descarga atmosférica na terra 

tema de aterramento. Entretanto, recomenda-se, para o caso de eletrodo,

de reduzir os gradientes de potencial no solo e a probabilidade de cente-

derá não ser possível atingir valores próximos dos sugeridos. Nestes ca-

1 - Quaisquer alteração, deverá ser comunicado ao projetista. Caso haja

responsabilidade do proprietário e / ou executor dos serviços;

alteração de projeto, sem prévia autorização do mesmo, será de inteira

preendimento;

apresentado;

do empreendimento. Para tal situação, torna-se nescessário a aquisição

de supressores de surtos (protetores de linha), em lojas especializadas; 

tura de porta;

considera isolante, uma camada de pintura de proteção, ou 0,5mm de as-

sem causar sobretensões perigosas, o arranjo e as dimensões do subsis-

não naturais, uma resistência de aproximadamente 10 Ohms, como forma

lhamento perigoso. No caso de solo rochoso ou de alta resistividade, po-

sos a solução adotada deverá ser tecnicamente justificada em projeto;

8 - Para um SPDA isolado, a distância entre  o subsistema captor e instala- 

ções  metálicas do volume a proteger, deve ser maior que 2,0m, conforme

detalhe  apresentado;

NOTAS GERAIS

9 - Em locais de fácil acesso de pessoas, os cabos de descida deverão ser  

protegidos por tubos de PVC de Ø1".

10 - O sistema deverá ter uma manutenção preventiva anual e sempre que atingido

por descargas atmosféricas, para verificar eventuais irregularidades e garantir

a eficiência do SPDA;

11 - O anel da malha de aterramento deverá ser realizado e testado antes da 

execução do contrapiso;
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