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1. Objetivo do Projeto:

Reduzir os riscos de choques elétricos e minimizar os efeitos danosos dos Surtos de
Tensdo Elétrica aos Equipamentos de Telecomunicacbes e Informatica causada por
Descargas Atmosféricas diretas ou induzida, Descargas Eletrostaticas e por Chaveamentos

nas Redes de Distribuicdo de Energia Elétrica das Concessionarias Publicas.

2. Documentacao:

03 Desenho para plotagem contendo a Planta baixa, de cobertura e dos Blocos com
detalhes necessarios para a execucéo do Projeto.

3. Meétodo:

Foi projetado um sistema de SPDA do tipo da Gaiola de Faraday, a fim de se
obter uma maior protecdo da edificacéo.

Método Gaiola de Faraday: Este método consiste em instalar um sistema de
captores formado por condutores horizontais interligados em forma de malha, quanto

menor for a distancia entre os condutores da malha melhor seré a protecao obtida.

Sistema de Captores — Tem como funcdo receber os raios, reduzindo ao minimo a
probabilidade da estrutura receber diretamente o raio, deve ter a capacidade térmica e
mecanica suficiente para suportar o calor gerado no ponto de impacto, bem como o0s
esforgos eletromecanicos resultantes, alem disto, o ataque por poluentes deve ser levado
em conta na hora de seu dimensionamento;

Sistema de descida— Tem como fungdo conduzir a corrente de descarga do raio
recebido pelo captor até o sistema de aterramento, reduzindo ao maximo a incidéncia de
descargas laterais e de campos eletromagnéticos no interior do volume protegido, deve
ainda ter a capacidade térmica e mecanica suficiente para suportar o calor gerado pela
passagem da corrente, e boa suportabilidade a corrosao.

Sistema de Aterramento — Tem como funcdo dispersar no solo a corrente recebida
pelos captores e conduzi-las pelos condutores até o solo, reduzindo ao minimo os riscos de
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ocorréncia de tensdes de passo e de toque, deve resistir ao calor gerado e deve resistir ao
ataque corrosivo dos diversos tipos de solos.

4. Pontos base do Projeto segundo as prescricbes das Normas
Técnicas:

e ABNT NBR 5419/15 (Protecdo de Estruturas contra Descargas Atmosféricas):

- A obrigatoriedade de Instalagdo de um SPDA com base na NBR 5419 parte 2
anexo E — “proteger a edificagdo com um SPDA classe 117, resultou em um R > Ry =

5,66 X 1077, “medidas de prote¢io contra descarga atmosférica sio desnecessarias”.

- A obrigatoriedade da instalagdo de um SPDA foi definida com base na
Portaria N° 050/2014-GCG, 03 de abril de 2014.

Art. 1 da portaria 050/2014-GCG (Ficam obrigadas a instalacdo de SPDA todas as
edificacBes ou areas de risco que possuam area construida superior a 1.500m2 (um mil e
quinhentos metros quadrados) ou altura superior a 12m (doze metros) em seu gabarito de
altura. (NR)).

-Tabela 2 — Valores maximos do raio da esfera rolante, tamanho do angulo de
protecdo correspondente a classe do SPDA — com se trata de nivel de protecdo Il, raio
da esfera de 30m e afastamento maximo dos condutores da malha de 10 por 10m.

Item 5.3.3 da NBR 5419 parte 3 — posicionamento para SPDA néo isolado, 0
namero de condutores de descida ndo pode ser inferior a dois, mesmo se o valor do
calculo do perimetro dividido pelo espagamento para o nivel correspondente ressaltar

em um valor inferior.

Tabela 4 — o espacamento m&ximo entre as descidas deve ser de 10m para a

classe de protecéo |II.

No topo das Estruturas, em especial naquelas com altura superior a 10m,

recomenda-se instalar um Captor em forma de Anel, disposto ao longo de todo
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Perimetro. Este Captor ndo deve estar situado a mais de 0,56m da borda do Perimetro

superior da Edificacdo sendo espacados de 5m um do outro.

Os cabos de descida devem ser protegidos contra danos mecanicos até, no

minimo 2,5m acima do nivel do solo.

Cada condutor de descida deve ser provido de uma conexdao de medicéo,
instalada proxima do ponto de ligacdo ao eletrodo de Aterramento. A conexao deve ser
desmontéavel por meio de ferramenta, para efeito de medicdes elétricas, mas deve

permanecer normalmente fechada.

- Tabela 6 e 7 — SecBes Minimas dos materiais do SPDA: (cordoalha de cobre)
35mmz2 para os Captores e Anéis intermediarios, 50 mm?2 para os Eletrodos de

Aterramento e 35mm? para os cabos de decida ndo superiores a 20m.

e ABNT NBR5410/04 (Instalagbes Elétricas de Baixa Tensao):

- Item 5.4.22.1 — Toda linha externa de Sinal, seja de Telefonia, de
Comunicacdo de Dados, de Video ou qualquer outro sinal Eletrénico, deve ser provida
de Protec¢do contra Surtos nos pontos de Entrada e/ou Saida da Edificacgdo.

-ltem 6.42.11 - Em cada Edificagio deve ser realizada uma
Equipotencializagdo Principal, reunindo os seguintes elementos: “(d) As blindagens,
armac0es, coberturas e capas metalicas de cabos de linhas de energia e de sinal que
entram e/ou saem da edificacdo; f) Os condutores de interligacdo provenientes de
outros eletrodos de Aterramento porventura existentes ou previstos no entorno da

Edificacéo; h) o condutor neutro da Alimentagao Elétrica”.

5. Especificacdo técnica dos materiais utilizados

Captores:

e Mini captores em aco galvanizado a fogo com fixagdo horizontal, 250mm de
comprimento e 10mm de diametro. (Ref.: Tel-2041)
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Presilhas para alvenaria/concreto:

e Presilha em aluminio com furo de didmetro de 5mm para cabos de 35mm?. (Ref.:
Tel-749).

Parafuso fenda:

e Parafuso auto atarrachante em aco inox com didmetro de 4,2mm, e 32mm de
comprimento. (Ref.: Tel-5333)

Buchas:

e Buchas de nylon com 6mm de diametro. (Ref.: Tel-5306)

Conectores de medicao:

e Conectores em bronze com quatro parafusos para cabos de cobre/aco cobreado de
35 a 70mm?. (Ref.: Tel-560)

Eletrodutos:

e Eletroduto em PVC com didmetro de 1” ¢ 3m de comprimento. (Ref.: Tel-5501)

Curva para eletroduto:

e Curvaem PVC de 90° com rosca, cor preta, e diametro de 1”. (Ref.: Tel-5591)

Luvas para eletrodutos:

e Luvaem PVC com rosca, cor preta, e diametro de 1. (Ref.: Tel-5511)

Abragadeiras:

e Abracgadeiras tipo “D” com cunha, pré-zincada, e diametro de 1”. (Ref.: Tel-095)

Caixa de medicéo:

e Caixa de inspegao em poliamida com bocal de 1”. (Ref.: Tel-541)

Caixa de equipotencializagéo:

e Caixa em polipropileno com 5 terminais para uso interno e externo com dimensodes
180x150x90mm. (Ref.: Tel-902)

Conectores cabo-haste:

e Conectores para minicaptores sem bandeira tipo split-bolt em latdo estanhado com
furo vertical de diametro 10mm, para cabos de 16 a 70mm?. (Ref.: Tel-5021)

Conector cabo-haste:
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e Conector cabo-haste, em bronze estanhado, para um cabo de cobre de 16 a 70mm?,
com grampo U e porcas de aco G.F. (Ref.: Tel-584)

Cabo de cobre nu:

e Cabo de cobre nu de 50mm?, composto por 7 fios de didmetro de 3,00mm, segundo
NBR6524. (Ref.: Tel-5750)

Haste de aterramento copperweld:

e Haste de alta camada, com didmetro de 5/8” e 2,4m de comprimento. (Ref.: Tel-
5814)
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