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CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADQ DE SERGIPE :
DIRETORIA DE ATIVIDADES TECNICAS — DAT :

’

 DEPARTAMENTO DE ANALISE DE PROJETOS

: MEMORIAL DESCRITIVO
Data: / / AT L PROTOCOLO Ne.
Espago para o Uso do CBMSE: 7 ¥ e
- <G KD Processo n.2AS8U4Q 2018 Data:_ /|
“. @ % ‘ *"é\ " | Observacio:
(5—5 APROVADO PARAA & . !
IMPLANTACAO DO SISTEMA | * (M) Aprovagéo do Projeto
\ Liwﬂ’ﬂf S"j NS/ ") Revalidagdo(Processo Original n2 )
\\: { ') Parecer Técnico n?
( ) Substituicdo de Plantas -
; KPﬁOVADO - ) Edificacio: s : ; o
( ) A Construir
(> Construida
w_%m_
Assinatura do Analista/ Matricula do CBMSE
3 : et (Assinar por extenso e carimbar)
: Espago para o Uso do cliente:

Nome do Proprietario/Nome Fantasia:

INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISA DO ESTADO DE SERGIPE - ITPS

Endereco da obra:

RUA CAMPO DO BRITO, 371 - TREZE DE JULHO — ARACAJU / SE

Nome do projetista: pa|LO AUGUSTO SILVA ARAUJO ST -

FYETEE%" Av. OCEANICA, 771 — ATALAIA ~ ARACAJU / SE

Telefone:(79) 3223-1046 / 99950-0800 .| *™" pauloaraujo.engcivil@gmail.com

Classificagdo da Edii‘icagéo quanto a(o):

Risco conforme Tabela 1 da OTN 001/2013:

() Baixo (X) Médio () Alto

Altura entre pisos habitaveis conforme Tabela 1.2 da OTN 001/2013:

( )Tipol( X )Tipoli{ )Tipoli( )TipolV( )TipoV ( )TipoVl

Carga de Incéndio conforme Tabela A:1 [Anexo "A”) da OTN 001/2013+

D-1 (escritérios 400 MJ/m?); D-4 (Laboratdrios 300 a 500 MJ/m?); F-5 (Auditério 600 MJ/m?)
( ) Segue o célculo da Carga de Incéndio especifica conforme Anexo “C* da OTN 001/2013

0 E Wy
cupacao conforme Anexo "D da OTN 001/2013: o e, profissional (Grupo D) e local de reunido de publico (Grupo F)

Area Total Construida {Somatério de todas areas cobertas): Area total = 4. 256,49m?
Area Total Construida conforme OTN 002/2013 (Especificar os locais isentos): Area construnda 4,256, 49m e isenta 756, 21m?
(estacionamentos) ; A

Forma de Apresentacdo

( X ) Aprovagdo do Projeto de Seguranca Contra Incéndio e Panico {PSCIP)

( ) Revalidagdo do PSCIP

( ) Substituicdo do PSCIP

Informar se a edificagdo sera:
( ) A Construir

v ; /'I’J
, , /(ﬂ(]
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CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE
DIRETORIA DE ATIVIDADES TECNICAS — DAT Y,

DEPARTAMENTO DE ANALISE DE PROJETOS
MEMORIAL DESCRITIVO

(X)) Construida

Informar se haverd SPDA conforme Portaria 050/13:

(X)SIM( )NAO

Instalagbes Preventivas de Protecdo Contra Incéndio e Pﬁnico (Decreto 56819/2011 de S3o Paulo): .

X | Acesso de Viatura do Corpo de Bombeiros X - | lluminagdo de Emergéncia
Separagdo entre Edificacdes Detec¢do de Incéndio
X | Seguranga estrutural nas Edificagbes X | Alarme de Incéndio
X Cdmpartimentagéio Horizontal X | Sinalizagao de Emergéncia
Compartimentacdo Vertical X | Extintores
X | Controle de Material de Acabamento X | Hidrantes e/ ou Mangotinhos
| X | Saidas de Emergéncia - | Chuveiros Automaticos
Elevador de Emergéncia Controle de Fumaga :
| X |Brigada de Incéndio Plano de Intervencdo de Incéndio
Riscos Especiais /
Armazenamento de liquidos inflamaveis : Fogos de artificio
X | Gas Liquefeito de Petréleo | Vaso sob press3o (caldeira) -
Armazenamento de produtos perigosos X | Outros (Subestagdo elétrica) ‘
74 ;
PAUL@AUGUSTO SILVA ARAUJ ©  INSTITYTO TECNOLOGICO E DE PESQUISA
ENGENHEIRO CIVIL O ESTADO DE SERGIPE - [TPS
CREA 9.721 D/SE Andrade
. CONFEA RNP 270290603-6 i %mtm
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ITPS ~ INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISA DO ESTADO DE SERGIPE

\ EXTINTORES i
Tipo de extintores dimensionadbs: ;
( X ) Portéteis: ! A ; ( X ) Sobre rodas:
Quantidade total de’umdades 38,0 unidades ' : Quantidade total de unidades: 1,0 und.
Riscos especiais: - Unidades extintoras extras:
' Agente Extintor (Quantidade/Capacidade)
Casa de Caldeiras :
X Casa de Forgas Elétricas (Subps@,:sﬁ)\””’ S | 1,0 Uhd. CO2-6Kg (5BC)/ 1,0 PS BC — 20Kg
Casa de bombas éc - RN : =
Queimadores M B y
Casa de maquinas . [ 5 APROVADO PARAA @
X Central de GLP \. s ncont ] |2,0und. /P6 BC -6 Kg ( 20BC)
Galerias de Transmissdo \ em Jd0d 08/ -
Outros o B .

Dimensionamento e distribuigdo dos extmtores

Agenté | Carga | Pavimento |  Areade Quan;ldsde de €§patrﬁaﬂel | Distancia maxima | . Risco do pavimento
extintor pavimento Unidade extintora a ser percorrida .
extintora até o extintor z

. AP 10L Térreo | 3.073,35m? 3,0 2A 20,0m . - - Médio
POABC | 6Kg | Térreo | 3.073,35m? 16,0 3A 40BC - 20,0m - Médio ¢

COo; 6Kg Térreo | 3.073,35m? 50 SBG - 20,0m Médio

AP 10L | Superior | 1.183,14m? 2,0 2A 20,0m Médio

CO, | 8Kg | Superior | 1.183,14m? 2,0 5BC | . 20,0m Médio
POBC | 8Kg | Superior '1.1_83,14m2 1,0 - 40BC 20,0m Médio
PoABC| 6Kg | Superior | 1.183,14m? 6,0 3A 40BC 20,0m i Médio
Notas Técnicas : O

Os extintores devem estar lacrados, com a pressdo adequada e possuir selo de conformidade concedida por 6rgio
credenciado pelo Sistema Brasileiro de Certificagdo (Inmetro) conforme IT 21 do CBPMESP vigente;

O prazo de validade da carga e a garantia de funcionamento dos extintores deve ser aquele estabelecido pelo
fabricante, se novo, ou pela empresa de manutengao certlflcada pelo Inmetro, se recarregado conforme IT 21 do,
CBPMESP vigente;

Os extintores instalados em condicdes onde podem ocorrer danos fisicos devem estar protegidos contra impactos
conforme IT 21 do- CBPMESP vigente; Lyt

Os extintores ndo devem ser instalados em areas com temperaturas fora da faixa de operagdo;

Quando os extintores forem instalados em paredes ou divisérias, a altura de fixagdo do suporte deve variar, no
maximo, entre 1,6 m do piso e de forma que a parte mfenor do extmtor permanega, no minimo, a 0,10 m do piso

acabado. : 1
INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISA - pAuw@dEﬁsfé SILVA ARAUJO
DO ESTADO DE SERGIPE - ITPS ” } ENGENHEIRO CIVIL
; ' CREA 9.721 D/SE

CONFEA RNP 270290603-6
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ITPS - INSTITUTO TECNOLO('::ICO E DE PESQUISA DO ESTADO DE SERGIPE

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA '
Tipo de Sistema de fluminac3o: : '
{ X) Conjunto de Blocos Auténomos; 13
() Centralizado com baterias recarregaveis; : : :
() Centralizado com grupo motogerador com arranque automatlco(, 3 ;
() Outros: :
Os tipos de luminarias aplicaveis ao sistema de ituminagéo de emergéncia:
() lumindrias com lampadas incandescentes;
( X ) luminérias com ldmpadas fluorescentes;
() projetores ou fardis;
() lumindrias com LED e outros geradores de luz pontual;
() Outros:
Tensdo de alimentagdo das lumindrias (Volts):
30Vcc
| Poténcia das ldmpadas e lumindrias, em watts: ‘ *
8 Watts : -
Tempo-.de autonomia {h):
| Maior que 1 hora /
Nivel de iluminamento no piso em locais planos (lux): 3 Lux

Nivel de iluminamento no ﬁiso com desnivel (lux): 5 Lux =

Altura_ de instalagdo da Lumindria de Emergéncia (em metros): 2,60m

Raio de prote¢do da lumindria de emergéncia (em metros): 5,20m

Notas Técnicas

Os aparelhos devem ser construidos de forma que, no ensaio de temperatura a 70 °C, a luminaria funcione no
minimo por 1 h e eles sejam aprovados por organismos nacionais competentes conforme IT 18 do CBPMESP vigente.
Os pontos de luz ndo devem ser instalados de modo a causar ofuscamento aos olhos, seja diretamente ou por
iluminacao refletida conforme IT 18 do CBPMESP vigente. ,

Quando utilizado anteparo em lumindrias fechadas, os equipamentos n3o podem ser prOjetados de modo que seja
permmda a entrada de fumaga, para ndo prejudtcar seu rendimento luminoso atual e futurorconforme IT 18 do
CBPMESP vigente. ’

O material utilizado para a fabricagdo da luminaria ndo pode propagar chamas, e em caso de sua combustdo, os gases
téxicos ndo ultrapassem 1 % da fumaca produzida pela carga combustivel existente no ambiente. Todas as partes
metélicas, em particular os condutores e contatos elétricos, devem ser protegidos contra corrosdo conforme IT 18 do
CBPMESP vigente. . : - :

INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISA - ' PAULO sro éiwA ARAUJO
DO ESTADO DE SERGIPE - ITPS ‘ EN ENHEIRO CIVIL
\ ' CREA 9,721 D/SE

CONFEA RNP 270290603-6
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ITPS - INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISA DO ESTADO DE SERGIPE

/

~

SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

Sinalizagdo Basica

( X ) Sinalizagdo de prcubicéo

Cddigo Simbolo Significado - Quantidade Dimensdes
Pl Proibido fumar 03 ®
. g‘,,.EL_q
Didm. =
*202mm
Acrescentar todos’ os l{;}_\no,q B
simbolos utilizados 7 SEN 3
conforme  exemplos @ W OL}\
" acima . P, P By B\
Cor do Fundo: Branco 8 - APROVATIO PARAA @]
Cor do Simbolo: Preto \rcuu. RA INCENDIO 57 ;" :
Cor da Faixa e barra: Vermelhas \em 24, 01,17 /
Altura de Instalacdo: 2,10m \—;w
( X ) Sinalizag3o de Alerta: i ”"I 4540
Cadigo Simbolo Signiﬁcado Quantidade Dimensdes
A2 Cuidado, risco de 03 A
incéndio e
a L=272mm
AS Cuidado, risco de 0z -
choque elétrico
L=272mm
| Cor do fundo: Amarela
Cor do simbolo: Preto
Cor da Faixa: Preto
Altura de Instalagdo: 2,30m
( ) Sinalizagdo de Orientacdo e Salvamento:
Caodigo Simbolo Significado Quantidade | Dimensdes :
2 ¥ _‘—: . LS IH
51 P 9 Saida de 06 o
J ‘ emergéncia a o L '
direita l'—' it
(L x H)= 300 x 150mm
Saida de e o IH
emergéncia a 03 - B
2% esquerda & 1._[_4
' ou
(Lx H)= 300 x 150mm
! Saida de P ‘-.l S o iﬂ e
e emergéncia a 25 ] L"' ,
- frente o ‘(-_){
S O \




ITPS — INSTITUTO T_ECNOLOGICO E DE PESQUISA DO ESTAIDO ‘DE SERGIPE

: (L x H)= 300 x 150mm
Saida de ; g ’ ; I;i
58 N emergéncia 05 e v
; (descida a 5 I‘__L_,I
-~ direita) ST
: - (L x H)=300 x 150mm
Saida de B '--: ) IH
s12 emergéncia 03 |.
s ou H
(Lx H)=300x 150mm
Cor do fundo: Verde ' '
Cor do Simbolo: Fotoluminescente
Altura de Instalagdo: 1,80m
Tipo de Material: acrilico !
( X ) Sinalizagdo de equipamentos: :
Codigo Simbolo ; Significado Quantidade ' Dimensdes
Comando manual 08 3 _I" : ’{. -
: : de alarme B
E2 | oubomba . ey
de incéndio i L
ALARME - Ly
. L x H}=300 x
Comando manual ~=
de alarme l —
ou bomba -
£3 de incéndio 03 i 0, IH '
BOMBA Ly
DE °"( )
g Lx H)=300x-
INCENDIO 150mm
ES Extintor.de incéndio ' 39

Cor do fundo: Vermelho

Cor do Simbolo: Fotoluminescente.

Altura de Instalagdo: 1,80m

Tipo de Material: adesivo / acrilico

Sinalizacao Complementar:

simbolo abaixo:

Apresentar na entrada da edificagdo as med

idas de segurancga existentes no estabelecimento conforme

#
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ITPS — INSTITUTO, TECNOLOGICO E DE PESQUISA DO ESTADO DE SERGIPE

Esta edificacao esta dotada dos seguintes
Sistemas de seguranca contra incéndio:

s Acesso de viatura na edificacao
Seguranga estrutural contra incéndio
¢ Compartimentacéo horizontal
Controle de materiais de acabamenic
e Saidas de emergéncia
» Brigada de incéndio
o lluminagdo de Emergéncia
e Alarme de emergéncia
¢ Sinalizagdo de Emergéncia
¢  Extintores
» Sistema hidraulico Preventivo - Hidrantes
» Edificagao em estrutura mista (alvenaria de blocos e concreto)

Sinalizagdo Complementar: .
Apresentar na entrada da edificacdo as' medidas de seguranga existentes no estabelecimento, conforme simbolo
abaixo: . - A

Altura de Instalagio: 1,80m

Tipo de Material: acrilico / adesivo

Apresentar a lotacdo admitida em- recintos destinados a reunido de publico na entrada do recintos da edificagéo
conforme simbolo abaixo:

Cédigo Simbolo Significado Quantidade

Indicagdo de lotagde |
méxima admitida no 1.5
M2 recipto de reunido de
| publico.

Altura de Instalagdo:

Tipo de Material:

Apresentar detalhe do dispositivo de abertura da porta antipanico conforme simbolo abaixo: -

Caédigo 3 a Simbol_o Significado ; Quantidade

, ] > APERTE E | Aperte e empurre o
M3 - EMPURRE _dispositivo de abertura 01

da porta

| Altura de Instalagdo:

7
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ITPS — INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISA DO ESTADO DE SERGIPE

Tipo de Material:.

Altura de Instalagdo:

Tipo de Material:

1) Smahza«;ao de indicagdo de obstaculos (obngatdno em casos estabelecldos no item 6.2.2 da IT 20 do CBPMESP):

Notas Técnicas

A sinalizag3o de emergéncia deve destacar-se em relagdo 3 comunicagdo \nsual adotada para outros fins; ‘nio deve ser neutrahzada
pelas cores de paredes e acabamentos, dificultando a sua visualizagio;

As expressdes escritas utilizadas nas sinalizagGes de emergéncia devem segir as regras, termos e vocdbulos da lingua portuguesa,
podendo, complementarmente, e nunca exclusivamente, ser adotada outra lingua estrangeira; .

Os materiais utilizados para a confecgdo das sinalizagdes de emergéncaa devem possuir resisténcia mecanica, espessura suficiente
para que ndo sejam transferidas para a superfitie da placa possrvets irregularidades das superficies onde forem-aplicadas, ndo
propagar chamas; resistir a agentes quimicos e limpeza, 4 4gua e ao intemperismo.

Os materiais que constituem a pintura das p!acas e peliculas devem ser atdxicos e nao radluatlvus, devendo atender as
propriedades colorimétricas, de resisténcia 3 luz e resisténcia mecanica.

0 material fotoluminescente deve atender 4 norma NBR 13434-3/05 - requisitos e métodos de ensaio.

A sinalizagde de emergéncia complementar de rotas. de saida apllr.adas nos pisos acabados deve atender aos mesmos padrﬁes
exigidos para os materiais empregados na sinalizagdo aérea do mesmo tipo.

As demais sinalizacBes aplicadas em pisos acabados podem ser executadas em tinta que resista a desgaste, por um periodo de
tempo consrderavel decorrente de trafego de pessoas, velculos e utilizagdo de produtos e materiais utilizados para limpeza de
pisos.

A sinalizagdo de .emergéncia utilizada na edificagdo e dreas de risco deve ser objeto de inspecdo periddica pelo responsavel do
empreendimento para efeito de manutengdo, desde a simples Ilmpeza até a substituicdo por outra nova, quando suas
propriedades fisicas e quimicas deixarem de produzir o efeito visual para as quais foram cnnfeccmnadas

As correntes de suporte de elevagio das placas de sinalizagio devem ser metélica N

INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISA PAULO UGUSTJ SILVA ARAUJO
DO ESTADO DE SERGIPE - ITPS g ENGENHEIROCIVIL  ~
' o CREA 9.721 D/SE

CONFEA RNP 270290603-6
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ITPS - INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISA DO ESTADO DE SERGIPE

SAIDA DE EMERGENCIA
Tipo de Escada:
( ) Escada Enclausurada Protegida ' (X) Ndo Enclausurada (Escada Comum)
( ) Escada Enclausurada a Prova de Fumaga - ( ) Ndo H4 Escada
() Escada Pressurizada i " () Outros y s
(X ) Escada Externa i
Area do maior pavimento:
Tipo e quantidade de escadas (Tabela 03 )
TIPO Quant. TIPO - 5] . Quant.
ESCADA (Lances): 2 e 3 lances :
Degraus: 20 ‘ ; ' e NTWVIRR A
Altura do Espelho: 0,18m : ,"‘,::‘3:'\? = G AN
Largura do piso:0,28m 1) /"3 Gl &3,3 },,\

; _ >
PORTA(Material): Madeira da lei S APROVADO PARAA 0]
WIFCANTACAU DO SIS TENIA J

Dimensdes (largura x altura):1,00 x 2,40; 1,64 x 2,40; 2,00 x 2, 40 \_ CONTRAINCENDIO. [

Tempo Resisténcia: 30 minutos o Nemd Y 01719 )

Rampas inclinagbes: NA

Corrimao:

Material: Metdlico - Ak % '

Altura: 0,90m -

Distancia maxima a Percorrer Conforme tabela 02 anexo “B” da IT11SP vigente

PAVIMENTO - : DISTANCIA MAXIMA A PERCORRER
Térreo ; 40,0m
Superior ‘ 30,0m

Memorial de Calculo da Populagio Conforme IT115P vigente (N=P/C): »
Bloco 1 - Superior (Auditério) %, B : 3 (S8

Populagio: 70 pessoas, sendo 65 sentadas e'S em pé | ;

Portas: Np = P/C => N, = (70/100)x0,55m => N, = 0,385m, considerar N, = 0,80m

Acessos / Descargas: Najp = P/C => Nyp = (70/100)x0,55m => N,y = 0,385m, considerar Naso = 0,80m

Escadas: Ng= P/C => N = (70/75)x0,55m => Ng = 0,51m, considerar N¢ = 0,80m

Bloco 1 - Térreo 3

No pavimento térred, todas as salas possuem as suas respectivas saldas ficando apenas a porta da frente como
descarga e saida para a populagao do pavimento superior e algumas do pavimento terreo, como segue abaixo o |
calculo:

i Populagdo do pavimento superior: 70 pessoas, conforme Iayout do audltorlo,

Area pavimento térreo: 189,40m? X

Populagdo térreo: 189,40m?/ 7,0m? = 28 ;fessoas

Popufagao total: 98 pessoas

Portas: Np = P/C => N = (98/100)x0,55m => N; = 0,54m, con5|derar Np = 0,80m

Acessos / Descargas: Nasp = P/C => Ny = (98/100)x0,55m =5 Nap =0,54m, conmderar Nap = 0,80m ¥

Conférme célculo apresentado, as dlmensoes apresentadas na edificacdo satisfazem as condigdes prescntas na
referida Instrugao Técnica. _

Am.:.da. AT CLIT‘HSV‘\Q‘%M- o~ : %
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ITPS - INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISA DO ESTADO DE SERGIPE

\

Bloco 2 - Superior

Area pavimento: 721,63m?

Populagdo superior: 721,63m? / 7,0m? = 104 pessoas

Portas: Np = P/C => Np = (104/100)x0,55m => N, = 0,58m, considerar Np = 0 80m

Acessos / Bescargas: Nap = P/C => Nu/p = (104/100)x0,55m => Nup = 0,58m, considerar Ny = 0,80m
Escadas: Ng= P/C => N = (104/75)x0,55m => N¢ = 0,76m, considerar Ny = 0,80m

Bloco 2 - Térreo

Populagdo do pavimento superior: 104 pessoas

Area pavimento térreo: 649,07m?

Populagdo térreo: 649,07m? / 7,0m? = 93 pessoas

Populagdo total: 197 pessoas

Portas: Ny = P/C => Np = (197/100)x0,55m => N, = 1,08m, considerar N, = 1,10m
Acessos / Descargas: Nyp = P/C => Nyyp = (197/100)x0,55m =3 N /p = 1,08m, considerar Nap=1,10m

s

Conforme calculo apresentado, as dimensdes apresentadas na edificacdo satlsfazem as condigdes prescritas na
referida Instrlicdo Técnica.

PAVIMENTO . N (UNIDADES DE PASSAGEM)
Térreo - bloco 1 PORTAS ACESSOS/DESCARGAS ESCADAS\RAMPAS
e i K 20m 1,10m -
Superior - bloco 1 - PORTAS | ACESSO/DESCARGAS | ESCADAS
0,80m -1 0,80m 0,80 m

Térreo - bloco 2 ; PORTAS ACESSO/DESCARGAS | ESCADAS\RAMPAS
TPy : 1,10m 1,10m —
Superior - bloco 2 PORTAS ACESSO/DESCARGAS | ESCADAS\RAMPAS -

¥ 0,80m 0,80m ~|0,80m :

Notas Técnicas

0 piso das escadas e rampas deverdo ser antiderrapantes com, no minimo 0,5 de coeficiente de atrito dindmico,
conforme norma brasileira ou internacionalmente reconhecida, e permanecer antiderrapante com o uso;

Os corrimdos resistirdo a carga de 900N ‘em qualquer direcdo e em ambos os sentidos;

INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISA | PAULO llSTb SILVA ARAUJO
DO ESTADO DE SERGIPE - [TPS ENGENHEIRO CvIL
CREA 9.721 D/SE

CONFEA RNP 270290603-6 *
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ITPS - INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISA DO ESTADO DE SERGIPE

‘H'IDRANTES

Tipo de Sistema: HIDRANTE TIPO 3

Abastecimento de agua:

-

( ) Reservatdrio elevado(superior);

( X') Reservatério com fundo elevado ou com fundo ao mvel do solo, semi-enterrado ou subterraneo
Tjustificar); : ,

Foi utilizado reservatério subterrdneo, devido ao empreendimento ndo possuir volume suficiente no
reservatorio elevado para o RTI. :

Outros:

Quantidade de Reserva Técmca de Incéndio (m?): 18,0m*

Tipo de construgdo do reservatério: ALVENARIA ESTRUTURAL
Reservatorio: ’

( X ) Reservatdrio exclusivo; i ; .

() Reservatdrio fornece dgua para outros servicos.

Tipo de mangueira conforme tabela 4: TIPO 2

Linhas de mangueiras por abrigo:

Quantidade de lances: 2

Comprimento de cada lance: 15,0m : z {m APROVADG PARA A ﬂ
Didmetro: 40(mm) ) \ INPLANTAGRO BOSIS B

% \..UIY R Ay F\ IW\-._"!W
Esguichos: \

' : em JYral 1 39 /
Tipo: Regulavel ¥ : \\__w

Didmetro do requinte: 40mm

Tubulagdes:

Material: Galvanizado (C—IZO)

Didmetro: 65mm : p "

Bombas de combate: Principal.

Modelo: Meganorm-Bloc, 32-200

Altura manomeétrica: 55,0 meca

"Vazdo: 500,0 I/min

Poténcia: 10 CV

Quantidade: 1,0

Bomba de Pressurizacdo: JOCKEY

Vazdo: 20,0 I/min

Pressdo maxima: 55,0 mca

Poténcia: 5,0 CV

Tipo do sistema conforme tabela 3: Tipo 3

Pressdo nos hidrantes hidraulicamente mais desfavoraveis: (mca)

H-7: 40,00 mca H-6: 40,00 mca

Vazdo no hidrante hidraulicamente mais desfavoravel: (I/min)

H-7:200,0 | / min

Apresentar o Memorial de Calculo do Sistema de Hidrantes conforme IT22 do CBPMESP vigente:

-
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£

MEMORIAL DE CALCULO DO SISTEMA DE HIDRANTES

CLENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE - ITPS

N A—— RUA CAMPO DO BRITO, 371 - TREZE DE JULHO

CIPIIONE RECO et PROFISSIONAISE TECNICOS - GRUPOD =

f""’ ARACAJU S
bevrases ;

Medo 0
e @) mcc: HAINWI_L;ns Mﬂm‘m— ESGUICHO REGULAVEL
TPO3 GALVANIZADO
“ Cus ‘] - 0 Crflru 0 | opm | w
Tdho Vaio | Puaa Perda de doagio | v | Pocws
i mea Dimm) | Lo L jae Lo Cun Ja | o {m) (ms) mea
HIA w | w0 | 6 |ooo.] 200 | 20 2 loosf 005 | sn | 105 | 4%
B w. | w0 | 65 | 0w | 4p 42 120 foma] 010 | 000 [ 1005 | 4010
BA 400 %10 65 | 355 | 250 | 610 120 {003 | 508 | 55 ‘| 200 [ 5088
pRt | w0 | s | e [en ]| wn | we | w [om| 1| o | 200 | ww
Jioal  NPSH
294 685
BOMBA DE INCENDIO E RTI
Humougca 5207 mea BOMBA JOCKEY .
VAZAD 00 Ymin 00| n'm [Vazio méxima 20 Uimin
POTENCIA 857 ov Pressdo maxima 55,0 mea
: BOMBA DE INCENDIO PRINCIPAL Poténcia 500V
Modslo: Meganorm-Bloc, 32200
Almentacio: Trfasico %
Fabricante: KSB
Diémetro do rolor 178mm Reserva Técnica de Incéndio - RTI
Didmetro de sucgdo: 2 112 () ELEVADO :
Didimelro de recakque: 2 117 (X)  SUBTERRANEQ -
Pressdo méxima sem vazdo: 55,0 mca. ()  NVELDOSOLO '
Altura mxima de sucgo: 80 mec.a VOLUME RTI {m") 180

ol
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L

Notas Técnicas : ;
0 sistema deve ser dimensionado de forma que a pressdo maxima de trabalhe nos esguichos ndo ultrapasse 100 mca
(1.000kPa) conforme IT 22 do CBPMESP vigente. . i

As bombas de incéndio devem, ser utilizadas somente para este fimiconforme IT 22 do CBPMESP vigente.
As bombas de incéndio devem ser protegidas contra danos mecanrcos intempeéries, agentes quimicos, fogo ou
umidade conforme IT 22 do CBPMESP vigente.

As bombas principais devem ser diretamente acopladas por meio de luva elastica, s mt@jlgao de correias e
correntes, possuindo a montante uma valvula de paragem e a jusante uma vaM&%ﬁO@p\fra de paragem
conforme IT 22 do CBPMESP vigente. e 43

A automatizagdo da bomba principal ou de reforgo deve ser executada de mahbira q@%ﬁ?amé& 0 motor seu
desligamento seja somente manual no,seu préprio pamel de comando, locali bas co forme IT 22
do CBPMESP vigente, x

O funcionamento automdtico é indicado pela simples abertura de qual
conforme IT 22 do CBPMESP vigente. !

As bombas de incéndio, devem atingir pleno regime em ap.rox;madamente 30s a
CBPMESP vigente. ; T 3R
O painel de sinalizagdo das bombas principal ou de reforgo, elétrica ou de combus;éo Jnternh, deve ser dotado de
uma botoeira para ligar manualmente tais bombas, possuindo sinalizacdo 6tica e acdstica conforme IT 22 do
CBPMESP vigente. 3 .

Os condutores elétricos das botoeiras devem ser protegidos contra danos fisicos e mecinicos por meio de
eletrodutos rigidos embutidos nas paredes, ou quando aparentes em eletrodutos metalicos, ndo devendo passar em
areas de risco conforme IT 22 do CBPMESP vigente.

A entrada de forca para a edificagdo a ser protegida deve ser dimensionada para supoértar o funcionamenta das
bombas de incéndio em conjunto com os demais componentes elétricos da edificacdo, a plena carga conforme'IT 22
do CBPMESP vigente.

As chaves elétricas de alimentacdo das bombas de incéndio devem ser sinalizadas com a inscricdo “ALIMENTACAO
DA BOMBA DE INCENDIO — NAO DESLIGUE” conforme IT 22 do CBPMESP vigente.

0O escapamento dos gases do motor deve ser provido de silencioso, de acordo com as especificagées do fabricante,
sendo direcionados para serem expelldos fora da casa de bombas, sem chances de retornar ao seu interior conforme
IT 22 do CBPMESP vigente. /

As tubu[acoes aparentes do sistema devem ser em cor vermelha conforme IT 22 do CBPMESP vigente.

As tubulagdes aparentes, ndo embutidas na alvenaria (parede e piso), devem ter pmtura na cor vermelha conforme
IT 22 do CBPMESP vigente. i

A tampa de abrigo do registro de recalque deve ser plntada na cor vermelha conforme IT 22 do CBPMESP wgente

@ gR-JWlOO PARAA
IMPLANTACAQ DO SISTEMA

INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISA  PAULO qjé ST SILVA ARAUJO
DO ESTADO DE SERGIPE - ITPS ‘ ENGENHEIRO CIVIL

] CREA 9.721 D/SE
CONFEA RNP 270290603-6
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DETECCAO E ALARME DE INCENDIO

Dlmensmnamento do Sistema de Deteccdo: Ndo Aplicavel

Altura maxima de instalagdo do detector:

Fumaga:

Temperatura;

Area de cobertura protegido por um detector. ; !

Detector de fumaga: Nio aplicavel

Detector de Temperatura: Ndo aplicavel

Dimensionamento do Sistema de Alarme:

Altura de instalacdo: 2,20m do piso acabado

Acionador: 1,35m de piso acabado

Avisador (sonoro/wma]) :
=  Os avisadores sonoros devem apresentar poténtia sonora de 15 dBA acima do nivel médio de som ambaente
ou 5 dBA acima do nivel maximo de som do ambiente, medido a 3m da fonte;
=  Os avisadores visuais devem ser pulsantes com frequéncia entre 1 e 6Hz, e ter intensidade luminosa minima
de 15 cd e de maxima 300 cd (candelas);
= Em locais onde ha presenca de deficientes auditivos, deve ter luzes alertadoras de emergenua “com efeito”
estrosboscopico ou com vibragdo para chamar mais a atengdo;
=  Nos sistemas de deteccdo e alarme de incéndio, todos os avisadores sonoros ou visuais devem possuir

tensdo de operagdo nominal de 24 Vcc; ; o
= Os avisadores devem atender as normas ISSO da série 7240,
' QUADRO RESUMO :
Localizagdo ' | Detector Detector Detector Detector |  Avisadores Acionadoregs
pavimento fumaca temperatura linear -~ chama
Térreo o0 el BdCl - d 5,0 5,0
Superior e A ; ey ey 3,0 30

Notas Técnicas , .

Os acionadores manuais instalados na edificagdo devem obrigatoriamente conter a indicacdo de funcionamento (cor
verde) e alarme (cor vermelha) indicando o funcionamento e supervisdo do sistema conforme IT 19 do CBPMESP
vigente;

Nas centrais de detecgao e alarme é obrigatdrio conter um pamel/esquema ilustrativo'indicando a localizacdo com
identificagdo dos acionadores manuais ou detectores dispostos na area da edifi cagdo sistema conforme IT 19 do
CBPMESP vigente; ;

As centrais de deteccdo ‘e alarme devem ter dispositivo de teste dos indicadores Iummosos e dos sinalizadores
acusticos sistema conforme IT 19 do CBPMESP vigente;

Toda sistema deve ter duas fontes de alimentacdo. Quando a fonte de alimentagdo aux\mar for constituida por batena
de acumuladores ou “nobreak”, esta deve ter autonomia minima de 24 horas em regime de supervisdo, sendo que no
regime de alarme deve ser de, no minimo, 15 minutos para suprimento das mdlcac;aes sonoras e/ou visuais ou o
tempo necessario para o abandono da edificag3o sistema conforme IT 19 do CBPMESP vigente;

A central deve acionar o alarme geral da edifi cat;éo devendo ser audivel em toda sistema conforme IT 19 do
CBPMESP vigente;

A distancia mdxima a ser percorrida por uma pessoa, em qualquer ponto da rea protegida até o acionador manual
mais préximo, ndo deve ser superior a 30 metros sistema conforme IT 19 do CBPM ESP vigente;

INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISA PAULO AUGUST® SILVA ARAUJO
DO ESTADO DE SERGIPE - ITPS ENGENHEIRO CIVIL
: CREA 9.721 D/SE

CONFEA RNP 270290603-6
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' A2 RTVIDAZN,
ACESSO DE VIATURAS & B >\
Portdo de Acesso: A /2§ B
Largura da entrada principal (m): 4,90m f 5‘7 e {;\
~Altura da entrada principal (m): Livre \ IMFLANTACAD 'nrn{‘:i’:,frn,wv }

- : — CUNTRAINGE
Arruamento interno: \ g Uj u.t'-\li l?a /
N AT L L7

Comprimento da via interna: 48,0m

4

Largura da via interna: 6,0m
Notas Técnicas g -
A edificagdo possui condu;oes mimmas para o acesso de viaturas de bombelros nas edificacdes e areas de
risco, visando o emprego opéracional do Corpo de Bombeiros de Sergipe. As vias devem suportar viaturas
com peso de 25.000 Kgf.

e e ol

INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISA PAULO AUKUST® SILVA ARAUIO
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ITPS — INSTITUTO TECNOLOGICO ‘E DE PESQUISA DO ESTADO DE SERGIPE

RESISTENCIA AO FOGO DOS ELEMENTOS DE CONSTRUCﬂO

Classificagdo quanto ao TRRF:

Altura da Edificacdo (h) 3,66m Classe da altura P2

Profundidade do subsolo | NA Classe do subsolo NA

(hs) { #
Tempo Requerido de Resisténcia ao Fogo (TRRF) 30min

Notas Técnicas

A edificagdo deve ser construida e possuir elementos estruturais e de compartimentacio com
caracteristicas de resisténcia e atendimento aos Tempos Requeridos de Resisténcia ao Fogo (TRRF), para
que, em situagﬁo de incéndio, seja evitado o colapso estrutural por tempo suficiente para-possibilitar a
safda segura das pessoas e o acesso para as operagoes do Corpo de Bombeiros conforrne ITO8 do |

CBPMESP vigente;

S

INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISA
DO ESTADO DE SERGIPE - ITPS

PAULO AUGUSTO SILVA ARAUJO

ENGENHEIRO CIVIL
CREA9.721D/SE
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»

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E DE REVESTIMENTO (CMAR)

Classificagdo do CMAR: g

FINALIDADE DO MATERIAL

; Piso o3 Parede e diviséria | Teto e forro
(acabamento’ . e|(Acabamento’ e |(Acabamento e
revestimento) - . revestimento) - | revestimento)

GRUPO/ DIVISAO D-1 Classe | Classe | i Classe |

A Incluir Notas Genéricas da Tabela B1 referentes a sua classificacdo:
a.

/\J" (‘3

-

o
o

Os materiais de acabamentos e de revestimentos das coberturas de cﬁ?' ca ﬁen guadrar-se entre
as classes | a 1l-B, exceto para os grupos/divisdes C2, €3, F5, F7 I;’( 12, I3 145592 e Ql que devem
enquadrar-se entre as classes | a lIB; S APROVADO PARAA @
Os materiais isolantes termo acisticos ndo aparentes, que pode Eﬁ’ﬁ?ﬂ@ ﬁ&t@ﬁéwﬁv Ivimento do
incéndio, como por exemplo: espumas pldsticas protegidas por mater iajs inkombg m_a es mistas com
enchimento de espumas plasticas protegidas por forro oy revestimen agos diretapiente, forros em
grelha com isolante termo acistico envoltos em filmes plasticos e assemelfha oy 6@ enquadrar-se entre
as classes la IIA quando apllcados junto ao teto / forro ou pareders”

Os materiais isolantes termo acusticos, apllcados nas mstalacoes de servico, em rede de dutos de ventilagdo
e ar-condicionado e em cabines ou salas de equipamentos, aparentes ou nao, devem enquadrar-se entre as
classes | a llA; - )

Componentes construtwos onde ndo sdo aplicados revestimentos e / ou aéabamentos em razdo' de ja se
constituirem em produtos acabados, incluindo-se divisorias, telhas, forros, painéis em geral, face mtersor de
coberturas, entre outros, também estdo submetidos aos critérios da tabela B; :
Determinados componentes construtivos que podem expor-se ao incéndio em faces ndo voltadas para o
ambiente ocupado, como € o caso de pisos elevados, forros, revestimentos destacados do substrato, devem
atender aos critérios da tabela B para ambas as faces;

Materiais de protecdo de elementos estruturais, juntamente com seus revestimentos e acabamentos,

devem atender aos critérios dos elementos construtivos onde estdo inseridos, ou seja, de tetos para as
vigas e de paredes para pilares;

Materiais empregados em subcoberturas, com fi nalldades de estanqueidade e de conforto termo acstico,
devem atender os critérios da tabela B, apllcados a tetos e a superficie inferior da cobertura, mesmo que
escondidos por forro;

Coberturas de passarelas e toldos, mstalados no pavimento térreo, estardo dispensados do CMAR, desde
que ndo apresentem drea superficial superior a 50m? e que a drea de cobertura ndo possua materiais
incombustiveis; _ ;

As circulagBes (corredores protegidos), que ddo acesso 3s saidas de ‘emergéncia enclausuradas devem
possuir CMAR classe | ou classe IIA (tabela A) e as saidas de emergéncia (escadas, rampas, etc.}, classe | ou
classe I1A, com Dm menor ou igual a 100 (tabela A);

Os materiais utilizados como revestimento, acabamento e isolamento termo acustico no interior dos pogos
de elevadores, monta cargas e shafts, devem ser enquadrados na classe’l ou 1IA com Dm menor ou lgual a
100 (tabela A);

As lonas para cobertura de barracas, feiras livres, estandes de exposicio e eventos temporarios em geral,
podem ser d classe IVB, de acordo com o anexo B da IT 10/ 2018 - Contrgle de Materiais de Acabamento e
de Revestimento, desde que: sejam instalados em carater temporario; permanecam em local descoberto;
sejam abertas lateralmente, no-minimo em 50% de seu perimetro para permiitir a ventilagdo natural; e os
ocupantes ndo percorram mais do’ que 15 metros até o exterior {local descoberto), independente da
lotagdo. Neste caso, fica dispensado a apresentacdo de laudo.técnico para a comprovacdo do CMAR, sendo
exigida apenas a Anotacdo ou Registro de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT).. Nos demais casxos,
desde que sejam instalados em cardter temporario, as londs plasticas reforcadas devem classificar-se, no

_minimo, como llIA;

Cortinas e méveis estofadoes, mesmo que fixas, ndo sdo objetos dessa IT.
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i

Notas Técnicas ' ‘
Materiais de revestimento: todo material ou conjunto de materiais empregados nas superficies dos
elementos construtivos das edificagdes, tanto nos ambientes internos como nos externos, com finalidades
de atribuir caracteristicas estéticas, de conforto, de durabilidade etc. Incluem-se como material de
revestimento, os pisos, forros e as protectes térmicas dos elementos estruturais.

0 CMAR empregado nas edificagdes destina-se a estabelecer padrées para o ndo surgimento de condicdes
propicias do crescimento e da propagagéo de incéndios, bem como da geragio de fumaca.

Devera ser apresentado na solicitagdo de vistoria, relatério de controle de material de acabamento,
contendo todos os comodos da edificagdo, juntamente com o material de piso (acabamento e
revestimento); parede e diviséria (acabamento e revestimento), teto e forro (acabamento e
revestimento), descrevendo se o material é incombustivel, & anti-chama (nota fiscal e catilogo/manual do

produto), ou se recebeu tratamento (nota fiscal, catilogo/manual do produto e ART da aplicacdo do
produto com laudo. - .

INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISA PAULO AUGUSTY/SILVA ARAUJO
DO ESTADO DE SERGIPE - ITPS ENGENHEIRO CIVIL
f CREA 9:721 D/SE
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_ BRIGADA DE INCENDIO

Dimensionamento da Brigada de Incéndio:

Grupo | Divisdo Atividade Grau'de Risco Populagdo fixa por pavimento ou Nivel de
Servigo i compartimento : Treinamento e de
D D-1 profissional / Médio | instalagdo
laboratdrios , Até2 |Até 4 |Até6 |Até8 | Até10 | Acimade | Intermedidrio
- : ¢ : ; /ﬁ“"“)ﬁc\lo :
Turno (horério) Populagdo Fixa /| Quanti ide 'deBrigadistas
12 (07h:00m as 13h:00m) 100 ,fju by tas ‘('A\nivel intermediario e

i
[ O ABROVADG B ngﬁ "“@i. basico). :

T

\\ IMPLANTAGAQ 0O SISTEMA

Total de Brigadistas: 10 (dez) brigadistas - 3 R m‘wf 23“?”'” /
Dimensionamento Bombeiro Civil : : - Rorx
Grupo | Divisdo | Atividade |Graude, |Area total construida \~-/ A'408-2 '
\ Risco Acima de 5.000 m? ‘até|Acima “de 10.000 | Acima de 50.000 m?
10.000 m*(inclusive) | m? até 50.000 m? 7
K A (inclusive)
Turno (horario) Area em uso Quantidade de bombeiros civis
Total de bombeiros civis :
Tabela para Dimensionamento para eventos ! \
Area do evento (m?) | Lotacdo (pessoas) NUmero de bombeiros profissionais civi;r. i
\ 1}

1.0 Notas Técnicas

31A edlfu:agao deve possuir reqms:tos minimos para implantacdo de bngada de incéndio, preparada para atuar na,
preveng¢do e no combate ao principio de-mcendlo abandono de area e pnmelros 50COITOS.

3.2 Em caso de alteragdo da popula;éo fixa da edificagﬁo, o proprietério desta fica responsavel pela read,equat;ﬁé

do quantitativo de brigadistas, devendo ser apresentado novo cdlculo no momento da vistoria técnica.

f M)

INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISA - PAULO AUGUSTO SILVA ARAUIO
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SUBESTACAQ ELETRICA

Notas Técnicas:

. Protee;ao por extintor de po6, sobre rodas, com capacidade extintora de 808BC, instalado em local &
facil acesso, sinalizado, abrigado contra intempéries e identificado;

¢ Protegdo por extintor portatil de Gds Carbénico (CO2) e Pé Quimico Seco;

* A parede tipo corta-fogo, deve ser resistente ao fogo por 2 horas e-apresentar as dimensdes
conforme o item 5.4.4.1(a; b, c e d); -

o Para edifi icagBes e equipamentos, quando a distancia livre de separacdo fisica atender as tabelas 1
e 2, ndo ha necessidade de separa-los, interpondo-se parede tipo corta-fogo

» ° Distancia de separacdo minima:

Oleo Mineral - distancia a partir da borda interna do sistema de contencéo;

Fluido de alto ponto de combustdo (classe K): distdncia a partir dos componentes do
transformador gue podem ser pressurizados devido a uma falha elétrica, incluindo buchas, tanque
conservador do liquido isolante, valvulas de alivio de pressdo, radiadores e tanque do comutador;

* . A subestacdo possui no piso interno, drenos interligados a Caixa Separadora de Agua / Oleo
(CSAO), de forma a drenar, em caso de derrames do liquido isolante, para esta caixa.e apés
separacdo do dleo, as dguas sdo langadas na rede de esgotamento sanitirio existente na
localidade; ‘ !

* A subestagdo elétrica é do tipo abrigada, composta de dois transformadores trifésicds, com
capacidade de 75 KVA e 3 00KVA respectivamente. Os reservatdrios de armazenamento do 6leo
mineral isolante possuem capacidades volumétricas de 148 e 385 litros respectivamente;

* Em caso de vazamentos do 6leo mineral isolante dos transformadores, os residuos (dleos), sdo |
direcionados para a CSAO atraves de drenos e tubos / conexdes. A CSAO tem a capacidade de
tratar efluentes com uma vazio de 1.000 L/h, possuindo capacidade suficiente para o
tratamento dos volumes dos dois transformadores juntos, gue somam um volume total de 533
litros (148 + 385).
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