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Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade

Av. Adélia Franco, 3035 - D.I. A - Tel. (79) 3218-4000 – CEP. 49.027- 010 – Aracaju - SE

GEPRO - Gerência de Projetos

ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS

Obra: READEQUAÇÃO NO COPEMCAN EM SÃO CRISTÓVÃO / SE ONDE SERÃO INSTALADAS: UNIDADE DE SAÚDE, OFICINA DE PADARIA E CASA DE LIXO.

Local: Rodovia BR - 101 – Povoado Timbó – SÃO CRISTÓVÃO / SE

Esta especificação relaciona os serviços a serem executados nesta obra, devendo a Empreiteira observar as formas de execução descritas no Caderno de Encargos da CEHOP, contido no sistema ORSE.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

Todos os materiais manufaturados, tais como luminárias, louças, metais, entre outros citados nesta especificação ou na planilha orçamentária desta obra/serviço poderão ser substituídos por produtos similares previamente submetidos à apreciação e aprovação da fiscalização.

A licitante deverá apresentar as composições dos preços dos itens Administração Local, Manutenção do Canteiro e Equipamentos de Apoio a Produção, descriminando os subitens com suas respectivas quantidades e preço unitário e total, e cujo valor global estará limitado ao valor estimado na planilha da CEHOP/SE.

A licitante deverá apresentar as composições de Encargos Sociais e do BDI – Bonificação e Despesas Indiretas.

Quando houver necessidade de paralisação temporária da obra ou mesmo alongamento do prazo de execução da mesma, os valores da administração local não deverão sofrer alteração, como também não deverá haver pagamento de mais de uma mobilização na mesma obra.

As especificações se complementam, devendo seguir o abaixo descrito: 

1. Havendo divergências prevalecem as especificações dos projetos complementares /executivos;

2. Divergência entre as cotas assinaladas e as suas dimensões medidas em escala: prevalecem as primeiras;

3. Divergência entre desenhos de escalas diferentes: prevalecem os de maior escala (denominador menor da relação modular);

4. Na divergência entre DETALHES e PLANTAS GERAIS, prevalecerão os DETALHES;

5. Na divergência entre PLANTAS E ESPECIFICAÇÕES, prevalecerão as ESPECIFICAÇÕES;

6. Divergências entre esta especificação e a dos autores do projeto, prevalecerão a dos autores;
7. Dúvidas serão dirimidas pela fiscalização. 
OBRA 01 - SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

1.1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

A empreiteira deverá apresentar planilha descriminada referente à pessoal, despesas gerais, equipamentos e móveis / utensílios, a serem utilizados na administração local da obra. 

1.2 - MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO

· A empreiteira fará a mobilização e desmobilização de equipamentos e materiais, necessários ao suporte da obra.

1.3 – INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DA OBRA

· Instalações provisórias / Barracão da obra: Serão providenciadas pela empreiteira, as instalações de água, energia, esgotos, etc., bem como o barracão da obra, para a execução dos serviços, conforme descritos na planilha orçamentária. 

· Placas da Obra: A Empreiteira deverá fornecer e instalar na obra, em local determinado pela fiscalização, conforme as descrições da planilha orçamentária e os detalhes fornecidos pela CEHOP.

1.4 – DIVERSOS
· Marco Inaugural H=1,81m, base 1,20 x 0,75 cm - GOVERNO DE SERGIPE 2019 – pré-fabricado com forma metálica, inclusive placas: Deverá ser executado conforme os detalhes fornecidos pela CEHOP e instalado em local determinado pela fiscalização da mesma.
OBRA 02 – SERVIÇOS DA REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE:

2.1 – SERVIÇOS PRELIMINARES
· Projetos complementares: Deverão ser elaborados pela empreiteira que executará a obra, com base nas descrições e quantitativos da planilha orçamentária, sendo todos submetidos à fiscalização da Cehop, bem como, aos devidos órgãos competentes, para aprovação, caso necessário.
· Demolição: Deverá ser demolida a alvenaria de bloco nos locais indicados em projeto, ser demolido todo o azulejo / reboco do prédio, com exceção da recepção e circulação da área administrativa, ser demolido o piso cerâmico / contra-piso do WC feminino, ser demolido o piso de alta resistência / contra-piso do sanitário dos repousos 1 e 2, do sanitário dos quartos PCR e PMR, do sanitário da enfermaria, do repouso 2 e do consultório odontológico, serem removidas as duas portas do quarto 2 (PCR) e a janela da farmácia, para substituição, ser removida a porta de madeira do atendimento, das três salas de repouso, do DML, do depósito, dos consultórios 01 e odontológico, da copa, do depósito de roupas limpas e dos sanitários, serem retirados os aparelhos e metais dos sanitários, ser retirada a pia existente na copa, no DML e repouso 02, ser retirada a caixa de ar condicionado do consultório odontológico e ser retirado o telhamento danificado, para substituição.   
· Entulho: Todo o entulho proveniente das demolições e da limpeza em geral, deverá ser descartado e espalhado mecanicamente, em local autorizado pela Prefeitura Municipal.
2.2 – ELEVAÇÃO
· Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm: Deverá ser executada em local e com dimensões indicados em projeto.
2.3 – SUPERESTRUTURA
· Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm: Deverão ser executadas no vão de portas e janelas, com trespasse de no mínimo 15 cm.
2.4 – COBERTURA
· Remoção, lavagem e reassentamento de telhas de barro tipo colonial: Deverá ser executada a retirada de todo o telhamento, ser descartada toda a telha que estiver danificada e ser feita a lavagem e o reaproveitamento da que estiver em bom estado de conservação.  
· Telhamento e emassamento de cumeeira: Deverão ser executados em substituição ao telhamento que foi descartado, conforme as descrições e os quantitativos da planilha orçamentária.
2.5 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

· Deverão ser executadas conforme o projeto a ser elaborado pela empreiteira, bem como as descrições e os quantitativos da planilha orçamentária.
2.6 – INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
· Deverão ser executadas conforme os projetos a serem elaborados pela empreiteira, bem como as descrições e os quantitativos da planilha orçamentária.
2.7 – INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO
Deverão ser instalados dois extintores devidamente sinalizados, em local indicado pela fiscalização da obra, conforme as descrições e os quantitativos da planilha orçamentária.
2.8 – REVESTIMENTO

· Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia): Deverá ser executado em todas as novas paredes e fechamento de vão. 
· Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm: Deverá ser executado em todas áreas chapiscadas e nas paredes onde foi demolido o azulejo.
· Revestimento para parede com barita, e= 2cm: Deverá ser executado em todas as paredes do consultório odontológico, com altura até o teto.
· Revestimento para piso ou parede em granito verde Ubatuba, e = 2 cm, aplicado com argamassa industrializada AC-II, rejuntado: Deverá ser assentado no vão do visor da área limpa de esterilização.
· Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha Riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado com epóxi: Deverá ser executado em todas as paredes do consultório odontológico e da dispensação de medicamentos, com altura até o teto.
· Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha Riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado: Deverá ser executado em todas as paredes do sanitário do posto de enfermagem, DML, copa e nos quatro sanitários da administração, com altura até o teto.
2.9 – PAVIMENTAÇÃO
· Regularização / Piso de alta resistência: Deverão ser executados no repouso 02, no sanitário da enfermaria, no consultório odontológico e no sanitário dos quartos PCR e PMR, conforme as descrições da planilha orçamentária.
· Regularização / Piso cerâmico: Deverão ser executados nos quatro sanitários da área administrativa, conforme as descrições da planilha orçamentária.
2.10 – ESQUADRIAS

· Grade de proteção c/requadro em barra horizontal chata de 1 1/2" x 5/16" e barra vertical em ferro redondo 5/8" a cada 10cm: Deverá ser instalada com dimensões e local indicados em projeto. 
· Grade de ferro, p/ penitenciária, c/ quadro em tubo industrial quadrado 50 x 50 mm, barra redonda 3/4" na vertical e barra chata 2" x 1/4" na horizontal: Deverá ser instalada no quarto PCR, com dimensões e local indicados em projeto.
· Janela basculante em chapa de policarbonato anti-vandalismo e = 9,5 mm, moldura em barra chata de ferro 1 x ¼”, e cantoneira 1 x 1 x ¼”: Deverá ser instalada no sanitário da enfermaria e na farmácia, com dimensões e local indicados em projeto.
· Porta em ferro para cela, 90x210cm, c/barras redondas verticais aço 5/8", barras chatas horizontais 2 1/2" x 1/4", revestida em chapa aço 3mm, tela moeda (15x15cm), visor em chapa acrílica anti-vandalismo (15x51cm), passa-prato e duas trancas: Deverá ser instalada no quarto PCR e nos dois isolamentos, em local indicado em projeto.
· Porta duas folhas de abrir em ferro para cela, c/barras redondas verticais em aço 5/8", barras chatas horizontais 2 1/2" x 1/4", duas trancas, p/ penitenciária: Deverá ser instalada na enfermaria, com dimensões e local indicados em projeto.
· Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive assentamento, batentes e ferragens: Deverá ser instalada nos quatro sanitários da administração, conforme indicado em projeto.
· Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens: Deverá ser instalada na área limpa de esterilização, em local indicado em projeto.
· Porta de abrir, em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens: Deverá ser instalada em substituição às que foram removidas.
· Porta radiológica em madeira de lei, p/pintura, dim: 0,92 x 2,12m, laminado de chumbo embutido, e=2mm, dobradiças reforçadas, fechadura auto-blocante, marca Arouca, ref.: 108449/40-Z-ZCE ou 
· similar, maçaneta tipo alavanca, inclusive batentes de madeira.: Deverá ser instalada no consultório odontológico, em local indicado em projeto.
· Remoção e reassentamento de porta de madeira: Deverá ser removida da antiga farmácia e reassentada na área suja de lavagem, em locais indicados em projeto.
· Remoção e reassentamento de esquadria de ferro: Deverão ser executados na janela existente na enfermaria.
· Revisão de esquadria de ferro: Deverá ser executada em todas as esquadrias existentes, com remoção de toda a oxidação e substituição de peças danificadas. 
· Visor em ferro e policarbonato (VPF 100), medindo 1,00 x 1,20m: Deverá ser instalado nos dois isolamentos, em local e com dimensões indicados em projeto. 
2.11 – APARELHOS E METAIS

· Deverão ser instalados conforme projeto e as descrições e os quantitativos da planilha orçamentária.
2.12 – PINTURA

· Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta PVA látex convencional: Deverá ser executada nas paredes novas, onde não for pintado com tinta epóxi. 
· Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epóxi, e = 35 micra p/ demão: Deverá ser executada nas paredes com altura até o teto na espera de internos, na farmácia e em todos os ambientes da área de recolhimento dos internos.
· Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA látex para interiores - cores convencionais: Deverá ser executada nas demais paredes e nos tetos.
· Pintura para superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo: Deverá ser executada nas portas novas.
· Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético ou óleo sobre madeira (Coralit ou similar): Deverá ser executada nas portas existentes.
· Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo: Deverá ser executada nas esquadrias metálicas novas.
· Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte ou óleo sobre superfícies metálicas, inclusive lixamento: Deverá ser executada nas esquadrias existentes.
2.13 – CAMA EM ALVENARIA E CONCRETO (13 UNIDADES)
· Deverá ser construída conforme projeto e as descrições e os quantitativos da planilha orçamentária.
2.14 – DIVERSOS
· Limpeza da obra: A empreiteira deverá fazer a limpeza em geral da obra, após a finalização dos serviços. 
OBRA 03 – SERVIÇOS DA REFORMA DA OFICINA DE PADARIA:
3.1 – SERVIÇOS PRELIMINARES

· Projetos complementares: Deverão ser elaborados pela empreiteira que executará a obra, com base nas descrições e quantitativos da planilha orçamentária, sendo todos submetidos à fiscalização da Cehop, bem como, aos devidos órgãos competentes, para aprovação, caso necessário.
· Demolição: Deverá ser demolida a alvenaria de bloco nos locais indicados em projeto, ser demolido todo o azulejo / reboco do prédio, ser demolido o piso de alta resistência / contra-piso do sanitário, serem removidas as três portas e os batentes de um vão de madeira, existentes, para abertura e 
substituição, ser retirado o forro existente no vestiário, serem retirados os aparelhos e metais do sanitário.
· Entulho: Todo o entulho proveniente das demolições e da limpeza em geral, deverá ser descartado e espalhado mecanicamente, em local autorizado pela Prefeitura Municipal.
3.2 – ELEVAÇÃO

· Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24 cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm: Deverá ser executada em local e com dimensões indicados em projeto.
3.3 – SUPERESTRUTURA

· Verga em concreto armado pré-moldado fck=15 MPa, seção 9x12cm: Deverá ser executada no vão da porta maior com trespasse de no mínimo 20 cm pra cada lado e nas menores, com trespasse de no mínimo 15 cm pra cada lado.
3.4 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
· Deverão ser executadas conforme o projeto a ser elaborado pela empreiteira, bem como as descrições e os quantitativos da planilha orçamentária.
3.5 – INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

· Deverão ser executadas conforme os projetos a serem elaborados pela empreiteira, bem como as descrições e os quantitativos da planilha orçamentária.
3.6 – INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO
· Deverão ser instalados dois extintores devidamente sinalizados, em local indicado pela fiscalização da obra, conforme as descrições e os quantitativos da planilha orçamentária.
3.7 – REVESTIMENTO

· Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia): Deverá ser executado em todas as novas paredes. 
· Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm: Deverá ser executado em todas áreas chapiscadas e nas paredes onde foi demolido o azulejo.
· Forro de PVC, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado,  inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado: Deverá ser instalado no vestiário, sanitário, controle e despensa.
3.8 – PAVIMENTAÇÃO

· Regularização / Piso de alta resistência: Deverão ser executados em todo o sanitário e na padaria para fechamento de rasgo, conforme as descrições da planilha orçamentária.
· Polimento de piso de alta resistência (existente): Deverá ser executado no vestiário, controle, despensa, circulação e na padaria.
· Rodapé em alta resistência, h = 10 cm, meia-cana: Deverá ser executado em todos os ambientes do prédio.
· Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm: Deverá ser assentado no vão da porta da padaria / cozinha.
3.9 – ESQUADRIAS

· Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 1.60 m, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado): Deverá ser instalada no sanitário e vestiário, em local indicado em projeto.
· Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens: Deverá ser instalada no controle, despensa, sanitário e vestiário, em local indicado em projeto.
· Porta em alumínio com tela mosquiteiro, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura, exclusive vidro, inclusive tela mosquiteiro: Deverá ser instalada no vão de porta da padaria / cozinha, com dimensões e local indicados em projeto.
· Revisão de esquadria de ferro: Deverá ser executada em todas as esquadrias existentes, com remoção de toda a oxidação e substituição de peças danificadas.
· Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em alumínio anodizado natural: Deverá ser instalada no vão dos gradis existentes, com dimensões e local indicados em projeto.
· Visor em ferro e policarbonato mr-10, cor cristal, ge, 9,5mm, p/penitenciaria: Deverá ser instalado no controle, em local e com dimensões indicados em projeto. 
3.10 – APARELHOS E METAIS

· Deverão ser instalados conforme projeto e as descrições e os quantitativos da planilha orçamentária.
3.11 – PINTURA

· Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques: Deverão ser executados nas paredes novas. 
· Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epóxi, e = 35 micra p/ demão: Deverá ser executada em todas as paredes internas do prédio, com altura até o teto.
· Lixamento / Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA látex para interiores - cores convencionais: Deverão ser executados em todo o teto.
· Pintura para superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo: Deverá ser executada nas portas novas.
· Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético ou óleo sobre madeira (Coralit ou similar): Deverá ser executada nas novas portas.
· Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte ou óleo sobre superfícies metálicas, inclusive lixamento: Deverá ser executada nas esquadrias existentes.
3.12 – DIVERSOS
· Limpeza da obra: A empreiteira deverá fazer a limpeza em geral da obra, após a finalização dos serviços. 

OBRA 04 – CONSTRUÇÃO DA CASA DE LIXO (BIOLÓGICO, ORGÂNICO e INORGÂNICO):
4.1 – SERVIÇOS PRELIMINARES

· Projetos complementares: Deverão ser elaborados pela empreiteira que executará a obra, com base nas descrições e quantitativos da planilha orçamentária, sendo todos submetidos à fiscalização da Cehop, bem como, aos devidos órgãos competentes, para aprovação, caso necessário.
· Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima: Deverá ser executada pela a empreiteira, antes do início dos serviços.
· Locação da obra: Deverá ser executada nivelada e esquadrejada, com gabarito de madeira. 
4.2 – FUNDAÇÃO
· Deverá ser executada conforme o projeto a ser elaborado pela empreiteira, bem como as descrições e os quantitativos da planilha orçamentária.
4.3 – ELEVAÇÃO

· Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24 cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm: Deverá ser executada em local e com dimensões indicados em projeto.
· Cobogó de cimento, com único furo, dim: 20 x 20cm: Deverá ser assentado em local e com dimensões indicados em projeto.
· Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em alumínio anodizado natural: Deverá ser instalada nos cobogós, conforme indicações em projeto.
4.4 – SUPERESTRUTURA

· Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, com formas planas em compensado resinado e = 12 mm: Deverá ser executado para construção dos pilares e cintamento.
· Laje pré-fabricada / Regularização / Impermeabilização / Proteção mecânica: Deverão ser executadas conforme os projetos, bem como, as descrições e os quantitativos da planilha orçamentária.

4.5 – INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

· Deverão ser executadas conforme os projetos a serem elaborados pela empreiteira, bem como as descrições e os quantitativos da planilha orçamentária.
4.6 – REVESTIMENTO
· Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia): Deverá ser executado em todas as paredes internas e externas e nos tetos. 
· Reboco: Deverá ser executado em todas as paredes internas e externas e tetos, conforme as descrições da planilha orçamentária.
· Revestimento cerâmico, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado: Deverá ser executado em todas as paredes internas, até a altura do teto.
4.7 – PAVIMENTAÇÃO

· Regularização / Revestimento cerâmico para piso, 43 x 43 cm, Arielle, linha aruana, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado: Deverão ser executados em todos os ambientes, conforme as descrições da planilha orçamentária.
· Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm: Deverá ser assentada no vão das portas, com acréscimo de 2,5 cm pra cada lado.
4.8 – ESQUADRIAS

· Porta em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura: Deverá ser instalada em local e com dimensões indicados em projeto.
4.9 – PINTURA

· Pintura interna: Deverá ser executada nos tetos e cobogós, conforme descrições da planilha orçamentária. 
· Pintura externa: Deverá ser executada nas paredes e cobogós, conforme descrições da planilha orçamentária. 
4.10 – DIVERSOS
· Limpeza da obra: A empreiteira deverá fazer a limpeza em geral da obra, após a finalização dos serviços. 

Aracaju (SE), 6 de Setembro de 2019.

_____________________________

Téc. JORGE DAVID DÓRIA FILHO

                 CFT nº 2708834525
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