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ANEXO I - 1.2. ESPECIFICACOES TECNICAS
A presente especificacdo tem como objeto CONSTRUCAO DE GALPAO PARA CONFERENCIA DE
CARGAS DO POSTO FISCAL, localizada na Rod BR 101 S/N POSTO FISCAL de Cristinapolis, CEP
49.270-000, Cristinapolis - Sergipe.
A firma contratada devera entregar os servicos em perfeitas condi¢des, seguindo a orientacdo

da Fiscalizacdo da Secretaria da Fazenda do Estado de Sergipe e de acordo com o especificado a
seguir:

1.0 CONSIDERAGOES GERAIS:

As obras e servicos constantes desta Especificacdo, discriminadas e quantificadas na
Planilha Orgamentdria, dizem respeito aos seguintes itens basicos:

Servigos Administragao local, Manutencgao de canteiro, Implantagao de canteiro de
obra, Mobilizacdo/Desmobilizacdo, Frete dos agregados, Servicos Preliminares, Galpao
Pré moldado, Elevagdo/ revestimento/ pavimentacdo, Esquadrias, Pintura, Instalagdo
Elétrica, Hidro sanitarias, Drenagem, Outros.

e A execucdo de todos os servicos deve estar rigorosamente de acordo com o projeto
arquiteténico fornecido pela Secretaria da Fazenda do Estado de Sergipe, prescricdes
contidas na presente Especificagdo, Normas Técnicas da ABNT e Decretos Municipais.

¢ Na existéncia de servigos ndo especificados, a EMPREITEIRA somente poderd executa-los
apos parecer favoravel da SEFAZ.

e A Licitante deverd anexar a proposta declara¢ao de visita ao local da obra e de que
conhece as condi¢Oes para a execucdo da mesma.

Define-se:
a. CONTRATANTE: Empresa proprietaria dos servicos.
b. FISCALIZACAO: Pessoa fisica ou juridica designada pela Contratante para

fiscalizar a execucdo das obras e servicos.

c. EMPREITEIRA: Empresa contratada pela Contratante para a execucdo das obras e
Sservigos.
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As grandezas constantes desta Especificacdo Técnica sdo expressas em unidades legais e
as convencgodes para indicacdo das mesmas, assim como as abreviaturas, sao,
normalmente, as consagradas pelo uso. Siglas e abreviaturas pouco usuais serao
explicitadas no decorrer do texto.

As citacOes e recomendacdes aqui contidas orientam e complementam as informacdes
existentes no detalhe fornecido pela Secretaria da Fazenda do Estado de Sergipe.

Fica reservado a Contratante o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular e porventura omisso nestas Especificagdes e que ndo seja definido em outros
documentos contratuais, como o préprio contrato ou desenhos de detalhe fornecido pela
Secretaria da Fazenda do Estado de Sergipe.

Deverad ser seguido, orcamento, projetos e especificacdes fornecidos pela Secretaria da
Fazenda do Estado de Sergipe, entretanto, no surgimento de quaisquer duvidas, devera
ser consultada a Fiscalizagdo antes da execug¢ao dos Servigos.

Todo o andamento da obra devera ser registrado no Livro de Ocorréncias, e qualquer
modificacdo a ser feita no escopo da obra deverd estar autorizado, por escrito, pela
Fiscalizacao, no Livro de Ocorréncias.

RELACIONAMENTO CONTRATANTE - EMPREITEIRA

A obra serd fiscalizada pela Secretaria da Fazenda do Estado de Sergipe por meio da sua
Subgeréncia de Infraestrutura, doravante indicada pelo nome de FISCALIZACAO.

N3o se poderd alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou defesa, por qualquer
elemento da EMPREITEIRA, desconhecimento, incompreensao, dividas ou esquecimento
das clausulas e condicoes desta Especificacdo e do Contrato, bem como de tudo que
estiver contido nos Projetos, nas Normas, Especificacbes e Métodos da ABNT -
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS.

A EMPREITEIRA deve acatar de modo imediato as ordens da FISCALIZACAO, dentro destas
Especificacdes e do Contrato.

Ficam reservados a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer
caso singular, duvidoso, omisso, ndo previsto no Contrato, nestas Especificacdes, no
Projeto Arquitetonico e em tudo o mais que, de qualquer forma, se relacione ou venha a
se relacionar, direta ou indiretamente, com a obra em questdo e seus complementos.

A EMPREITEIRA deve ter e colocar a disposi¢io da FISCALIZACAO, permanentemente, os
meios necessarios e aptos a permitir a medicao dos servicos executados bem como a
inspecdo das instalacdes da obra, dos materiais e dos equipamentos, independentemente
das inspecdes de medicdes para efeito de faturamento e, ainda, do estado da obra e do
canteiro de trabalho.
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A existéncia e a atuacdo da FISCALIZACAO em nada diminuem a responsabilidade Unica,
integral e exclusiva da EMPREITEIRA no que concerne as obras e suas implicacdes
préximas ou remotas, sempre de conformidade com o Contrato, o Cddigo Civil e demais
leis ou regulamentos vigentes.

A FISCALIZACAO pode exigir da EMPREITEIRA, a qualquer momento, de pleno direito, que
sejam adotadas providéncias suplementares necessarias a seguranca dos servicos e ao
bom andamento da obra.

Pela EMPREITEIRA, a conducdo geral da obra deve ficar a cargo de pelo menos um
ENGENHEIRO RESIDENTE, registrado no CREA. Esse Engenheiro deve ser auxiliado por um
Encarregado devidamente habilitado. Antes do inicio dos servicos a EMPREITEIRA deve
apresentar oficialmente a CONTRATANTE o seu quadro técnico responsavel pela obra.
Quaisquer modificacdes devem ser comunicadas previamente a FISCALIZACAO para
conhecimento e aprovagao.

Todas as ordens dadas pela FISCALIZACAO ao(s) Engenheiro(s) condutor(es) da obra
devem ser consideradas como se fossem diretamente a EMPREITEIRA; por outro lado,
todo e qualquer ato efetuado ou disposicao tomada pelo(s) referido(s) Engenheiro(s), ou
ainda omissGes de responsabilidade do(s) mesmo(s), devem ser consideradas para todo e
qualquer efeito como tendo sido da EMPREITEIRA.

O(s) Engenheiro(s) condutor(es) da obra e os encarregados, cada um no seu dmbito
respectivo, devem estar sempre em condi¢des de atender a FISCALIZACAO e prestar-lhe
todos os esclarecimentos e informacdes sobre o andamento dos servicos, a sua
programac3o, as peculiaridades das diversas tarefas e tudo o mais que a FISCALIZACAO
reputar necessario ou Util e que se refira diretamente a obra e suas implicacdes.

O quadro de pessoal da EMPREITEIRA empregado na obra deve ser constituido de
elementos competentes, habeis e disciplinados, qualquer que seja a sua funcdo, cargo ou
atividade. A EMPREITEIRA é obrigada a afastar imediatamente do servico e do local de
trabalho todo e qualquer elemento julgado pela FISCALIZACAO com conduta
inconveniente e que possa prejudicar o bom andamento da obra, a perfeita execucao dos
servicos e a ordem geral do canteiro.

A FISCALIZACAO tem plena autoridade para suspender, por meios amigéaveis ou n3o, os
servicos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente por motivos
técnicos, de seguranca, disciplinar ou outros. Em todos os casos, os servicos sé podem ser
reiniciados por outra ordem da FISCALIZACAO.

A EMPREITEIRA ndo pode executar qualquer servico que ndo seja autorizado pela
FISCALIZACAO, salvo os eventuais de emergéncia.

A EMPREITEIRA deve manter permanentemente na obra um livro para registro didrio de
todas as ocorréncias relacionadas com a obra. Tal livro deve ter folhas numeradas, em
duas vias, e destacdveis, e devem ser rubricadas pela FISCALIZACAO.
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A citacdo especifica de uma norma, especificacdo, etc. em algum item, ndo elimina o
cumprimento de outras aplicaveis ao caso.

Antes da entrega das obras devem ser reparados pela EMPREITEIRA todos os defeitos e
avarias verificados nos servigos acabados, qualquer que seja a causa que os tenham
produzido, ainda que este reparo importe na remocgao integral dos servigos executados.

RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA

A responsabilidade da empreiteira é integral para a obra contratada nos termos do
Cadigo Civil Brasileiro. A presenca da fiscalizagcdo ndo implica na diminuicado da referida
responsabilidade.

E de inteira responsabilidade da empreiteira a reconstituicdo de quaisquer danos e
avarias causados a servigos realizados, motivados pela construgao.

A empreiteira tomard as precaucdes e cuidados necessarios, no sentido de garantir
inteiramente a estabilidade das estruturas, elevac¢des, equipamentos, mobiliarios,
canalizacGes e redes que possam ser atingidas, pavimentacdo das dreas adjacentes e
outras propriedades de terceiros, e ainda, a seguranca dos operdrios e transeuntes
durante a execucdo de todas as etapas da obra, pois qualquer dano, avaria, trincadura,
etc., causados a servicos ali existentes serdo de sua inteira e Unica responsabilidade, e as
despesas efetuadas na reconstituicdo de qualquer servico correrdo por sua conta.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas pela fiscalizacdo e normas técnicas oficiais
para boa execucdo da obra correrdo sempre por conta da empreiteira, devendo-se
observar os métodos adequados preconizados nas normas da ABNT.

N3o serdo aceitos os servicos executados com materiais que ndo tenham sido
previamente aprovados pela fiscalizacao.

A solicitacdo de aprovacao do material a ser utilizado sera feita pela empreiteira a
fiscalizacdo, por escrito, através do Livro de Ocorréncia, anexando-se as amostras que se
fizerem necessarias. A fiscalizacdo ndo tomara conhecimento de materiais que por
ventura existam no canteiro e que nao tenham sido encaminhados a aprovacao, de
acordo com a discriminagao acima, podendo inclusive solicitar sua remoc¢ao no prazo de
48 (quarenta e oito) horas, sendo de responsabilidade e 6nus da empreiteira esta
retirada. Uma vez aprovados os materiais a serem utilizadas, as demais partidas ficarao
sujeitas a aceitacdo pela Fiscaliza¢do, sendo impugnadas as que estejam em desacordo
com a(s) amostra(s) ja aprovada(s) e com o estabelecido nas especificacdes dos referidos
materiais.

Pagina 5



GOVERNO DE SEGIPE

SUPERAF/GERDAF/SUBSINF
Superintendéncia de Administracdo e Financas
Geréncia Geral de Administracao e Finangas
Subgeréncia Geral de Servicos de Infraestrutura

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

4.0

4.1

A empreiteira, sob pretexto algum, podera argumentar desconhecimento do local onde

ird implantar a referida obra.

Todo e qualquer servico mencionado e qualquer documento que venha a integrar o

Contrato (plantas, cortes, detalhes, memorial, especificacdes, etc.) e que ndo esteja

Incluido nos planos da CONTRATANTE devera ser executado, obrigatoriamente, sob a
responsabilidade da empreiteira, sob pena de embargo.

Caberda a empreiteira verificar e conferir todos os documentos e instru¢des que Ihe forem

fornecidos pela CONTRATANTE, comunicando a esta qualquer irregularidade, incorrecao
ou discrepancia encontrada, que desaconselhe ou impeca a sua execucao.
A ndo observancia destes dispositivos transferira a empreiteira todas as

responsabilidades pelo funcionamento ou instabilidade dos elementos defeituosos.

Todos os detalhes construtivos que forem necessarios a continuidade dos servigos, bem
como a definicdo da metodologia necessaria e que ndo tenham sido fornecidos pela
CONTRATANTE, serdo elaborados unicamente pela EMPREITEIRA, e deverdo ser
apresentados em impressao do tipo plotagem e em meio magnético digitalizados no
Autocad versdo 2007, aprovados pelos 6rgaos competentes, quando for o caso, para
aprovacao final da CONTRATANTE, sob pena de embargo, podendo somente ser
executado apds aprovacdo por escrito da FISCALIZACAO.

Deve a empreiteira facilitar por todos os meios os trabalhos da fiscalizacdo, mantendo
inclusive no escritdrio (local da obra), em lugar adequado, em perfeita ordem e em bom
estado de conservacdo uma cdpia completa de todos os detalhes, especificacdes,
caderno de obras, ordem de servico e livro de ocorréncia.

Devera a empreiteira efetuar a limpeza periédica da obra com a remocao dos entulhos
resultantes, tanto no interior da mesma como no canteiro de servico.

No caso de ndo estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo com os
desenhos, detalhes, especificacdes e instrucdes fornecidas, ou aprovadas, ou de modo
geral com as regras da arte de construir, podera a CONTRATANTE, além das sangdes
previstas neste instrumento ou na legislacao que rege a matéria, determinar a
paralisacdo total ou parcial dos trabalhos defeituosos, bem como a demolicao e
reconstrucdo dos mesmos, que sera realizada com 6nus da Empreiteira. Do mesmo
modo, deverdo ser removidos do canteiro de obras, pela Empreiteira, ou materiais
resultantes dessas demoli¢cdes e aqueles que ndo atenderem aos padrdes de aceitacao
estabelecidos e que ndo sdo do interesse da CONTRATANTE.

SEGURANCA DAS OBRAS

Prevencdo Contra Acidentes
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Na execucdo dos trabalhos, deve haver protecdo contra o risco de acidente com o pessoal
da EMPREITEIRA e com terceiros, independentemente da transferéncia daquele risco a
Companhias ou Institutos Seguradores.

Para isso, a EMPREITEIRA deve cumprir fielmente o estabelecido na legislagdo nacional no
gue concerne a seguranca (nesta cldusula incluida a higiene do trabalho), bem como
obedecer a todas as normas, a critério da FISCALIZACAO, apropriadas e especificas para a
seguranca de cada tipo de servigo.

Em caso de acidentes no canteiro ou local de trabalho, a EMPREITEIRA devera:
Prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas;

Paralisar imediatamente a obra no local do acidente, a fim de evitar a possibilidade de
mudangas das circunstancias relacionadas com o mesmo;

Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZACAO no lugar da ocorréncia,
relatando o fato.

Para cada categoria profissional, e em fun¢do do tipo de servigo, devem ser
providenciados pela EMPREITEIRA os equipamentos de seguran¢a adequados a protecao
de seu pessoal, tais como: botas, capacetes, luvas, dculos de protecdo, mdscaras, capas
de chuva, macacdées, etc., devendo ainda todo funcionario possuir crachd de
identificagado.

A EMPREITEIRA deve manter livre o acesso ao equipamento contra incéndio, a fim de
poder combater eficientemente o fogo numa possivel eventualidade, ficando
expressamente proibida a queima de qualquer espécie de madeira ou qualquer outro
material no local da obra.

VIGILANCIA

No canteiro de trabalho, a EMPREITEIRA deve manter diariamente, durante as 24 (vinte e
guatro) horas, um sistema eficiente de vigilancia, efetuado por nimero apropriado de
homens idoneos, devidamente habilitados e uniformizados, munidos de apitos, e
eventualmente de armas, com respectivo “porte” concedido pelas autoridades policiais,
podendo isto ser desnecessario, somente mediante ordem escrita da FISCALIZACAO.

A EMPREITEIRA é a Unica responsavel pela seguranca, guarda e conservacao de todos os
equipamentos, ferramentas e utensilios e ainda pela protecao destes e das instalacdes da
obra.

Qualquer perda ou dano sofrido no material, equipamento ou instrumental,
eventualmente entregue pela Contratante a EMPREITEIRA, serd avaliado pela
FISCALIZACAO.

A EMPREITEIRA é responsavel integralmente por danos causados a Contratante e a
terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia ou omissao.
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Deve ser proibida a entrada no canteiro de obras de pessoas estranhas ao servico, a ndo
ser que estejam autorizadas pela Contratante ou pela EMPREITEIRA.

A EMPREITEIRA deve tomar todas as precaugdes e cuidados no sentido de garantir
inteiramente a integridade de dreas adjacentes, pavimentagdes, canalizagles, redes
elétricas e outras propriedades de terceiros que possam ser atingidas, e ainda a
seguranca de operarios e transeuntes, durante a execuc¢ado de todas as etapas da obra.

LICENCAS E MULTAS

As licengas e multas impostas pela Prefeitura Municipal, tributos e selagens, servigos
auxiliares, ligagcOes provisorias e definitivas de todas as instalagdes correrdo por conta da
Empreiteira, inclusive aqueles relativos ao CREA e INSS.

A Empreiteira também serd responsavel pela obtengao das licengas requeridas pelos
orgaos de protecao ao meio-ambiente (ADEMA e IBAMA) para explora¢ao de jazidas de
empréstimo e para constituicdo de bota-foras, tudo de acordo com a metodologia de
construcdo e respectivos detalhes construtivos que ndo estejam incluidos nos planos
fornecidos pela CONTRATANTE e que sejam necessarios a execu¢ao dos trabalhos.

Registro da Obra no CREA e no INSS

Os registros no CREA e no INSS deverdo ser efetuados pela Empreiteira em tempo habil,
devendo-se apresentar cépia das matriculas, em ambos os Orgdos, a fiscalizac3o.

Seguros de Operdrio e Seguro Contra Fogo

A empreiteira, de acordo com as exigéncias da C.L.T. e do DEPARTAMENTO NACIONAL DE
SEGURANCA E HIGIENE DO TRABALHO, sera a Unica responsavel por quaisquer acidentes
nos trabalhos sofridos pelos seus operarios e terceiros. Quaisquer danos provocados por
incéndio, ocorrerdo por exclusiva responsabilidade do empreiteiro que mantera inclusive
extintores contra incéndio no local dos servicos. O uso de capacetes, luvas e outros
equipamentos de seguranca, pelos operarios, serdo obrigatérios, e os mesmos serdo
fornecidos pela Empreiteira.

TAPUMES

Os tapumes, se necessarios, serdo construidos obedecendo as normas da Prefeitura
Municipal e de acordo com a Fiscaliza¢do.

Deverado ser previstos portdes com dimensionamento apropriado para a entrada de
materiais, operarios e veiculos.

Tanto as chapas de vedacdo quanto os elementos de sustentacdo dos tapumes devem ser
pintados externamente com tinta 6leo branca sem massa corrida, com modelos, dizeres e
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cores definidos pela Contratante. Tal medida objetiva facilitar a manutengdo do tapume,
de forma rdpida e a baixo custo.

Deve ser provida permanente manutengao na parte externa do tapume, com pinturas
periddicas, de forma a garantir sua constante limpeza e visibilidade.

TRANSITO E SINALIZACAO
Trdnsito

A execucdo de qualquer servico deve procurar minimizar as interferéncias dos trabalhos
sobre o transito de veiculos e pedestres, providenciando-se, previamente, os passadicos e
desvios necessarios, devidamente sinalizados e iluminados, conforme as exigéncias das
autoridades competentes ou entidades concessionarias dos servigos de transporte,
proporcionando, assim, a devida seguranca para o publico, obra e pessoal envolvidos nos
servigos.

Sinalizagéo
A EMPREITEIRA deverd, antes do inicio efetivo dos servicos, apresentar Plano de
Sinalizacdo devidamente aprovado pelos érgaos competentes. Independentemente do

que for exigido por esses 6rgaos.

A Contratante exigird, no minimo, a sinalizacdo preventiva com cavaletes e placas de
barragem, cones de borracha, etc.

NORMAS DE SEGURANCA DO TRABALHO NAS OBRAS

Estas Normas prevéem medidas de protecdo aos operarios e terceiros, durante a
implantacdo das obras.

Constituem estas Normas uma adaptacao das “NORMAS PARA SEGURANCA DO
TRABALHO NAS ATIVIDADES DE CONSTRUCAO CIVIL”, do MTPS, aprovadas em Portaria
n.2 46 de 19 de fevereiro de 1962.

Manipulagdo e Estoque de Materiais

O empilhamento dos materiais de um modo geral, deverd ser feito de modo que:

° Permita livre circulacao do pessoal;

° Nao se apoie em divisérias ou paredes que nao oferecam a resisténcia necessaria;

° Nao fique na altura que prejudique sua estabilidade;

° O peso do material armazenado sobre um piso nao deve ultrapassar sua
capacidade de suporte.

. Sacos, caixas ou engradados deverdo ser empilhados observando-se a arrumacao

das diversas fiadas.
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O empilhamento de madeira deverd obedecer ao seguinte:

o As pecas serdo empilhadas sobre calcos que impecam o contato e permitam a
circulacdo do ar;
. As pecas de madeira usadas serdo prontamente limpas e terdo os pregos

arrancados ou rebatidos antes de serem empilhadas em local indicado pela
FISCALIZACAO e o mais breve possivel.

Os tubos, barras e vergalhdes deverao ser armazenados de modo que possam ser
manipulados sem oferecer perigo.

Cuidado especial deve ser dedicado aos materiais téxicos, corrosivos, inflamaveis ou
explosivos; os mesmos deverao ser armazenados ou manipulados de acordo com as
precaugdes, previstas nas normas de seguranca respectivas.

A extingdo de cal deve ser efetuada em local apropriado, paulatinamente, de modo que
se evite reag¢des violentas.

Mdquinas e Acessorios

Em todo o canteiro da obra devera haver um responsavel pela conservacado e
funcionamento da maquinaria.

As partes mdveis dos motores, transmissdes e as partes perigosas das maquinas
acionadas, serdo protegidas sempre que estejam ao alcance dos trabalhadores.

As maquinas serdo equipadas com dispositivo de partida que evitem risco para o
operador.

Os cabos de aco dos guindastes, elevadores, guinchos etc., deverdo ser substituidos
guando apresentarem mais de 10% de pernas rompidas dentro de um trecho de 0,50 m
de comprimento.

Nas paradas tempordrias ou prolongadas, os operadores colocardo as maquinas na
posicdo de descanso, com os freios aplicados e os aparelhos de controle na posicao
neutra.

Nas areas de trabalho das maquinas, somente poderdo permanecer o operador e pessoas
autorizadas.

Os operadores das maquinas nao poderao se afastar das mesmas quando os motores que
as acionam estiverem em movimento e as embreagens ligadas.

As maquinas deverdo ser inspecionadas com frequéncia, dando-se especial atencao:

a. Freios,

b. Mecanismo de direcao;

c. Cabos de tracao,

d Dispositivos de seguranca.
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10. FERRAMENTAS DIVERSAS
10.1. As ferramentas manuais deverdo ser de material de boa qualidade e apropriadas ao uso a

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

gue se destinam.

Ferramentas defeituosas serdao de uso proibido. As ferramentas manuais ndo devem ser
abandonadas sobre passagens, escadas e locais semelhantes.

A utilizacdo de ferramentas pneumadticas portateis obedecera ao seguinte:

Os dispositivos de partida serdo colocados de maneira que seja reduzida ao minimo a
possibilidade de funcionamento acidental;

A valvula de entrada de ar fechar-se-a automaticamente quando cessar a pressao da mao
do operador sobre o dispositivo de partida;

As mangueiras e conexdes serao projetadas para resistir as pressées de servigos, devendo
ser firmemente presas aos tubos de saida e mantida fora das vias de circula¢do para
evitar que venham a ser danificada;

A ferramenta deve ser retirada com a mao, e nao expulsa pela pressao do ar.

A utilizagao de ferramentas elétricas obedecera ao seguinte:

Os dispositivos de partida serdo colocados de maneira que seja reduzida a minima
possibilidade de funcionamento acidental;

A alimentacdo da corrente serd interrompida automaticamente ao cessar a pressao da
mao do operador sobre o dispositivo de partida;

10.10. A tensdao maxima utilizavel serd de 220 volts;

10.11. Asferramentas terdo a carcaca ligada a um fio terra;

10.12.0 canteiro da obra terd uma instalacdo elétrica provisoria, com derivacdes proximas aos

locais de trabalho, a fim de reduzir o comprimento dos cabos de ligacao das ferramentas;

10.13. As serras circulares portateis terdo coifas de protecao.

11.0 INSTALACOES ELETRICAS

11.1.

11.2.

As partes expostas dos circuitos e dos equipamentos elétricos devem ser protegidas
contra contatos acidentais.

As instalacdes elétricas devem ser executadas de maneira que ndo figuem expostas a
danos causados por impactos ou quedas de materiais.
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11.3. As derivacgOes para alimentacdo dos equipamentos elétricos devem ser protegidas por
chaves blindadas com fusiveis.

11.4. As instalagOes devem ter as conexdes ou emendas devidamente isoladas.

11.5. As instalagOes de alta tensdao devem estar em local isolado sendo proibido o acesso ao
mesmo, de pessoal ndo habilitado.

11.6. No transporte de pegas ou equipamentos devem ser tomadas precaug¢des para evitar o
contato com redes de alta tens3ao.

12.0 DIVERSOS

12.1. As areas de trabalho e vias de acesso devem ser mantidas limpas, tanto quanto possivel.
As madeiras usadas serao empilhadas depois de removidos ou rebatidos os pregos.

12.2. As dependéncias provisdrias de contorno da obra, quando expostas a queda de objetos
de grande altura, terao cobertura de material resistente.

12.3. E obrigatdria a existéncia de meios de combate a incéndio, nos termos da Portaria n.2 31
de 06 de abril de 1954, do MTPS.

12.4. E obrigatdrio o emprego de cinto de seguranca nas operacdes em que haja perigo de
gueda de grande altura e onde ndo seja possivel a construcao de andaimes.

12.5. E obrigatdrios o fornecimento e uso de capacetes de seguranca em todas as operacdes
em que haja risco de objetos ou choques sobre a cabeca do trabalhador.

12.6. E obrigatdrios o fornecimento e uso de éculos, viseiras e luvas de protecido adequadas,
guando a natureza dos servicos o exigir.

12.7. E obrigatério o fornecimento e uso de botas impermedveis nos trabalhos executados em
terrenos encharcados.

13.0 EXPURGO
13.1. O entulho e os materiais ndo sujeitos a reaproveitamento de qualquer demoli¢ao, devem
ser transportados pela EMPREITEIRA e levados a bota-fora em locais a critério da mesma

e aprovados pela FISCALIZACAO.

13.2. A escolha, a autorizacdo para uso, o preparo e a manutencao das areas de bota-fora é de
exclusiva responsabilidade da EMPREITEIRA.

14.0 DETALHES
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14.1. As obras a serem executadas devem obedecer ao Projeto de Arquitetura, detalhes e

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

especificacdes existentes, além de planos de construcao a serem elaborados pela
Empreiteira e aprovados pela Fiscalizacao.

No caso de eventuais divergéncias entre elementos, devem ser obedecidos os seguintes
critérios:

Divergéncia entre as cotas assinaladas e as suas dimensdes medidas em escala:
prevalecem as primeiras, mediante aprovacdo da FISCALIZACAO;

Divergéncia entre desenhos de escalas diferentes: prevalecem os de maior escala
(denominador menor da relagdo modular), mediante aprovacdo da FISCALIZACAO;

Divergéncias entre os elementos ndo incluidos nos dois paragrafos anteriores:
prevalecem os critérios e interpretac3o da FISCALIZACAO, para cada caso.

No canteiro de trabalho deve ser mantido, em bom estado, pelo menos um jogo de
plantas, memoriais e especificacdes do detalhe fornecido pela Secretaria da Fazenda do
Estado de Sergipe, para consultas pela FISCALIZACAO.

15.0 GENERALIDADES:

Estas especificacoes tém como objetivo estabelecer as normas e condicdes para a execugao de

CONSTRUGAO DE GALPAO PARA CONFERENCIA DE CARGAS DO POSTO FISCAL

a)

g)

E objetiva racionalizarem as informacgdes relativas aos servicos a serem executados e que
serdo relacionados especificamente para cada servico. Quando algum item da relagao de
servicos nao for contemplado nesta especificacao, serd pormenorizado na prépria relacao
de servicos a executar, compreendendo o fornecimento dos materiais, mdo de obra, com
leis sociais, equipamentos, impostos e taxas, assim como todas as despesas necessarias a
completa execucdo da obra pela empresa contratada.

Ficam fazendo parte integrante das presentes especificacdes no que forem aplicadas:

O Decreto 52.147 de 25/06/63, que estabelece as Normas e Métodos de execucdo para
Obras e Edificios Publicos.

As Normas Brasileiras aprovadas pela ABNT.’

Regulamentos, especificacdes e recomendacdes da SULGIPE, DESO e CORPO DE
BOMBEIROS e demais orgaos.

As empresas interessadas na licitagcdo ficam obrigadas a inspecionar o local e 0
logradouro onde a obra serd executada, antes de apresentarem suas propostas, para que
verifiquem a situacdo real dos servicos que serdo realizados, observando suas
particularidades, assim como com relacdo a energia e abastecimento.

A contratada serd responsavel todas as despesas, obrigacdes e tributos decorrentes da
execucdo do contrato, inclusive as de natureza trabalhista, devendo, quando solicitado,
fornecer a CONTRATANTE comprovante de quitacdo com os érgdaos competentes.
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h)

i)

16.0
16.1.

16.1.1

16.1.2

Por tr

Os projetos complementares de Instalacdes Elétricas, Hidro Sanitario, Drenagem,
estrutural serdo de responsabilidade do contratante.

Esta especificagdo relaciona os servigos a serem executados nos locais citados acima e ou
listados nos anexos, devendo a Empreiteira observar as formas de execucdo descritas no
Caderno de Encargos do CEHOP/SEFAZ contido no sistema ORSE.

DISPOSICOES GERAIS:
DISCREPANCIAS E INTERPRETAGOES:

VERIFICACAO PRELIMINAR: Compete a firma empreiteira fazer minucioso estudo,
verificacdo e comparacado de todos os desenhos dos Projetos, Especificacdes e demais
elementos integrantes da documentac3o técnica fornecida pela SEFAZ/SE, bem como
providenciar os registros nos drgaos competentes.

INTERPRETACAO: Para efeito de interpretacdo de divergéncias entre as especificacdes,
e os desenhos dos projetos, prevalecerao as especificagcdes. Em caso de surgirem
duvidas, cabera a SEFAZ/SE esclarecer.

Os valores dos insumos dos servigos afins, que ndo constarem explicitamente na Planilha
de Quantidades, deverd ser considerado nas composi¢des de custos dos referidos
Servigos.

Nestas especificacdes deve ficar perfeitamente claro que todos os casos de
caracterizagao de materiais ou equipamentos por determinada marca, fica
subentendido a alternativa “ou Similar” a juizo da Fiscalizac¢ao.

Todos os materiais empregados na obra serdo novos e comprovadamente de primeira
gualidade; o contratado sé podera usar qualquer material depois de submeté-lo a
aprovacdo da FISCALIZACAO, a qual cabera impugnar o seu emprego quando em
desacordo com as normas aqui estabelecidas. As amostras dos materiais aprovados pela
FISCALIZACAO, depois de convenientemente autenticadas por esta e pelo contratado,
serdo cuidadosamente conservadas no canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de forma
a facilitar a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita correspondéncia aos materiais
empregados.

atar-se da CONSTRUGCAO DE GALPAO PARA CONFERENCIA DE CARGAS DO POSTO FISCAL,

os materiais selecionados deverdo ter as mesmas especificacdes dos existentes; serdo

admitidos aqueles de melhor qualidade. Nunca de inferior.

Devem ser realizadas instalagdes elétrica, logistica pintura e tudo mais necessario a
estabilidade, solidez e funcionamento da edificacao.
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0S SERVICOS/QUANTIDADES SERAO EXECUTADOS DE ACORDO COM A
DEMANDA/NECESSIDADE SOLICITADA PELA SEFAZ.

16.2. OCORRENCIA E CONTROLE:

A Contratada ficard obrigada a manter na obra um Livro Didrio de Obras, destinado a anotagao
pela Contratada, sobre o andamento da obra ou servigos, bem como, observagdes a serem
feitas pela Fiscalizagao.

16.3. MATERIAIS A EMPREGAR:

O emprego de qualquer material com maior énfase para os pré-moldados, que estardo sujeitos
a fiscalizacdo, que decidira sobre a utilizacdo dos mesmos.

Todos os materiais deverdo ser previamente aprovados pela Fiscaliza¢do, antes da sua
aplicagao.

A Contratada sera obrigada a mandar retirar qualquer material impugnado pela Fiscalizacao,
dentro do prazo estipulado e devidamente registrado no Livro de Diario de Obras, se o material
for aplicado sem aprovacdo da Fiscalizagao.

16.4 FISCALIZAGAO:

A Fiscalizagdo serd exercida por funcionario designado pela SEFAZ/SE, através do Gestor do
Contrato.

Cabe ao funcionario designado, verificar o andamento dos servicos e elaborar relatérios e
outros elementos informativos.

O responsavel pela fiscalizacdo, respeitara rigorosamente, o Projeto e suas Especificacdes,
devendo a SEFAZ/SE, ser consultado para toda e qualquer modificagdo.

16.5. COMUNICACAO E SOLICITACAO:

Toda comunicagao e solicitagdo deverdo ser registradas no Livro Diario de Obras e quando
necessario, através de Oficio ou Memorando.

16.6. PRONTO SOCORRO:

A Contratada deverd manter, um kit de primeiros socorros para atendimento dos operarios que
venham sofrer acidentes no local dos servicos.

16.7. ADMINISTRACAO DA OBRA OU SERVICOS:
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A Contratada devera manter na direcdo dos servicos, um preposto seu com conhecimentos
técnicos que permita a execucdo com perfeicdo de todos os servicos, além dos demais
elementos necessdrios a perfeita administracdo dos mesmos.

A Contratada devera comunicar com antecedéncia a SEFAZ/SE, o nome do engenheiro
responsavel, com suas prerrogativas profissionais.

A SEFAZ/SE fica no direito de exigir a substituicdo do profissional indicado, no decorrer dos
servigos, caso o mesmo demonstre insuficiente pericia nos trabalhos ou indisposicao em
executar as ordens da Fiscalizagao.

A Contratada devera montar um escritério na obra, quando necessario, com dependéncias
confortdveis para uso da Fiscalizacdo, dotado de pessoal e material necessdrio ao perfeito
funcionamento e atendimento dos servigos de construgao.

A vigilancia serd ininterrupta, por conta da Contratada, quando necessario, até o recebimento
definitivo da obra.

16.8. LIMPEZA DA OBRA:

Permanentemente deverd ser executada a limpeza da obra para evitar a acumulagdo de restos
de materiais, bem como periodicamente todo o entulho proveniente da limpeza, deve ser
removido para fora e colocado em local conveniente.

17.0 SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:
17.1 SERVICOS INICIAIS E GERAIS:

17.1.1 ADMINISTRACAO LOCAL: Engenheiro Civil para o gerenciamento da obra deverad ser
mantido na obra um Engenheiro civil que devera ter total dominio da obra para
acompanhamento geral, estar disponivel para qualquer duvida que o encarregado da obra
solicitar, além da disponibilidade de contato sempre quando for necessario. Encarregado de
Obra Sera de extrema importancia um encarregado geral da obra fiscalizando e acompanhando
toda e qualquer execucdo de servigco expresso em projeto. O encarregado deverd estar
presente nas decisdes e nas necessidades do dia a dia dos funcionarios. Sera que

17.1.2 MANUTEGCAO DO CANTEIRO: Aluguel de equipamentos e moveis, para informatica e
comunicacdo e materiais de consumo.

17.1.2.1 IMPLANTAGAO CANTEIRO DE OBRA: A placa devera ser confeccionada de acordo
com as cores, medidas, propor¢des e demais orientagdes no presente manual. Ela devera ser
confeccionada em chapa plana, metdlica ou galvanizada em material resistente as intempéries.
As informacg0es deverdo estar em material plastico (poliestireno), para a fixacdo ou adesiva cdo
nas placas, conforme padrao geral. A placa devera ser afixada em local visivel,
preferencialmente no acesso principal do empreendimento. Recomenda-se que a placa seja
mantida em um bom estado de conservacao, inclusive quanta a integridade do padrao as cores
durante o periodo de execucao da obra, locacdo de container- Escritdrio com banheiro —
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6,20%x2,20m e placa de inauguracdo em aluminio com Acrilico, 80x60m, com logomarca
moldura.

18.0  MOBILIZACAO/ DESMOBILIZACAO

18.1 FRETE DE AGREGADOS: Frete de areia fina, transporte comercial com caminhao
basculante de 10m?, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m?3), areia média,
transporte comercial com caminh3o basculante de 10m?, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m?3), areia grossa, transporte comercial com caminh&o basculante de
10m?, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m3)

18.2  SERVICOS PRELIMINARES: Sera necessario uma escavacao manual de vala ou cava em
material de primeira categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m, reaterro manual de
valas ou dreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador a percussdo
sapinho, remocado a reassentamento de paralelepipedo sobre colchdo de areia.

19.0 GALPAO PRE MOLDADO: Estrutura para galpdo em pdrticos pré-moldados de
concreto armado, com lanternim, montada, com telha de 6mm, inclusive fundacao.

20.0 ESTRUTURA: Sera necessario concreto armado fck=21,0 Mpa, usinado,
bombeado, adensado e lancado, para uso geral, com formas planas em compensado
resinado 12mm

concreto magro de fck=15mpa que vai ser utilizado como base dos alicerces, preparo
manual traco 1:3,4:3,5
Lembrar da Camada impermeabilizadora, espessura=7,0 cm, com concreto fck=15mpa

21.0 ELEVACAO, REVESTIMENTO E PAVIMENTACAO

21.2  CHAPISCO: Todas as paredes de alvenaria interna e externas e superficies de concreto
armado, serdo chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traco 1;3, com areia
grossa de 3mm até 5mm de didmetro, com predominancia de graos de diametro de 5mm;

21.3 EMBOGO: Apds a pega do chapisco, sera aplicado embogo com argamassa de cimento,
cal e areia no traco 1:2:10, nas paredes, que receberdao acabamento em ceramica. A
granulometria de areia sera média, com didmetro maximo de 3mm.

21.4 REBOCO TIPO PAULISTA: Todas as paredes internas e externas e superficies em
concreto armado, que ndo serdo revestidas com ceramica levarao reboco de argamassa de
cimento e areia fina no traco 1:4.

21.5 COBOGO: De concreto, elemento vazado, 7x50x050cm, assentado com argamassa trago
1:4 (cimento e areia).
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21.6  ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS: Posicionar primeiramente os blocos
dos encontro de paredes, e/ou outros tipos quando for necessario, em seguida distribui-se
os blocos restantes da parede, sempre utilizando os blocos maiores (inteiros) a partir dos
cantos e encontros de parede deixando os blocos menores para chegadas em portas e
pilares. Ao distribuir os blocos da primeira fiada, deve-se imaginar como ficara a amarracao
na segunda fiada. Os blocos devem ser furados na vertical, seguindo as dimensdes
encontradas no orgamento e devem ser assentadas com argamassa traco 1:2:8 (cimento,
cal e areia média umida)

21.7 CERAMICA: Nos locais onde houver demoli¢do e posterior reposicdo de revestimento o
qual serd tipo A, na cor (PADRAO EXISTENTE NO PREDIO). O assentamento do material sera
com juntas a prumo de 5 mm e com o emprego de argamassa pré-fabricada. Os
revestimentos das paredes que apresentarem deficiéncias ou forem danificados, devem ser
removidos. O assentamento serd sobre embogo fartamente molhado e executado por
pessoal especializado.

21.8  PAVIMENTACOES: O piso da plataforma sera piso cimentado desempolado trago 1:5, e =
5cm, ja o piso do depdsito/WC, serd piso de alta resisténcia ou industrial de 12mm, comum,
cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularizagado, aplicado —R1. A
pavimentacdo em placas de concreto, vao ser executadas no patio do Posto Fiscal de
Cristindpolis, o concreto a ser utilizado, deve ter FCK= 35 MPA, as formas devem ser planas,
para fundacdes em tabuas de pinho, a ferragem a ser montada aco CA-2506.3a12.5 mm

22.0 ESQUADRIAS: O portdo do galp3do, devera ser de correr em chapa de aco 1,4’, ¢/
guadro em tubo quadrado de 2”, barra quadrada 1” na vertical e barra chata 2’’x % na
horizontal, inclusive ferrolho, e roldanas de trilhos, ja os corrimdes localizados na
plataforma deverdo ser em tubo em aco galvanizado 2 %4"’, com chumbadores para
fixagdo em alvenaria.

23.0 PINTURA: Deverdo ser pintadas todas as paredes externas e internas com tinta
acrilica na cor indicada pela fiscalizagdo, com no minimo 02 demaos e liquido
preparador de paredes, todas as superficies internas e externas receberdo uma
demado de preparo, e logo apds podera receber a pintura acrilica, em duas demaos,
Todas as superficies a pintar deverado estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura,
sabdo ou mofo, ferrugem. A pintura sera executada de cima para baixo e devera ser
evitados escorrimentos ou salpicos, que caso ndao puderem ser evitados deverado ser
removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor adequado.
Deverdo ser adotadas precaucdes especiais no sentido de evitar salpicadoras de tinta
em superficie ndo destinada a pintura (revestimentos ceramicos, vidros, pisos,
ferragens, etc). Nas esquadrias em geral deverao ser protegidos com papel colante os
vidros, espelhos, fechos, rosetas, puxadores, superficies adjacentes com outro tipo de
pintura, etc., antes do inicio dos servigos de pintura. Na aplicacdo da pintura, todas as
superficies adjacentes deverdo ser protegidas e empapeladas, para evitar respingos.
Cada demao de tinta so podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre 02
demaos sucessivas, ou conforme recomendacdes do fabricante para cada tipo de

Pagina 18



GOVERNO DE SEGIPE

SUPERAF/GERDAF/SUBSINF
Superintendéncia de Administracdo e Financas
Geréncia Geral de Administracao e Finangas
Subgeréncia Geral de Servicos de Infraestrutura

tinta. Igual cuidado havera entre uma demao de tinta e a massa, convindo observar
um intervalo de 24 horas apds cada demao de massa, ou de acordo com
recomendacdes do fabricante. Toda a superficie pintada deverd apresentar, depois de
pronta uniformidade quanto a cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco, e
brilhante). No emprego de tintas ja preparadas serdo obedecidas as instru¢ées dos
fabricantes, sendo vedada a adicdo de qualquer produto estranho as especificacdes
das mesmas e as recomendagdes dos fabricantes. Os solventes a serem utilizados
deverao ser os mesmos especificos recomendados pelas fabricantes das tintas
utilizadas.

24.0  INSTALACAO

24.1 ELETRICA: Todas as instalacbes elétricas, devera ser revisadas e recuperadas com substituicdo,

d)

f)
g)

h)

j)

k)

qguando necessario, de equipamentos e acessorios (refletor, lampadas, reatores, start, tomadas,
interruptores, quadros, etc) de tal maneira que a rede figue em perfeito funcionamento.

Sera executada de acordo com a Planilha de Quantitativos e Projetos, bem como obedecer as
recomendacdes abaixo:

Os eletrodutos serdao de PVC rosqueavel;
Os fios e cabos serdo da marca Pirelli ou similar, com bitola minima de 2,5mm?;
As tomadas e interruptores serdo de embutir do tipo PIAL linha classic ou similar com
espelho (PADRAO EXISTENTE NO PREDIO), e onde houver necessidade deverdo ser de
sobrepor;
As tomadas serdo do tipo: 2P+T padrdo existente (20A - 250V), similares as existentes;
2P+T padrdo existente (20A - 250V), similares as existentes;
A fiacdo tera isolamento termoplastico para 600V, ou 1.000V, no caso seja subterranea;
As derivacgdes e pontos de forca serdao executados através de caixa de PVC;
As lumindrias serdo Herméticas de sobrepor, para lampada tubular T8 da G-light ou
similar;
- Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 Va, com eletroduto de pvc flexivel
sanfonado embutido @ 3/4", incluindo aterramento.
Cabo de cobre flexivel isolado, se¢do 2,5mm?, 450/750v/ 70 Graus, cabo de cobre isolado
flexivel, classe 4 ou 5, 6,0 mm?, 0,6/1 kv/ 7 Graus
Refletor TP de led, corpo em aluminio, vidro temperado, poténcia 30w, da Taschibra ou
similar;
Disjuntor monopolar tipo din, corrente de 162 com fornecimento de instalacao;

24.2 INSTALACOES HIDRO SANITARIAS

Deverdo ser executados pontos de 4dgua e esgoto, para o ponto de 4gua, deverd ser utilizado
tubulacdo em PVC rigido soldavel DN 25mm, mantendo o padrdo existente, conforme o projeto
arquitetonico.

Para o ponto de esgoto, deve-se utilizar tubulacdo em PVC rigido soldavel seguindo os
didametros adotados no projeto, por ventura existente, com tratamento adequado para cada
situacdo, mantendo o padrdo existente, conforme o projeto arquitetonico.
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Observacao: Deverd ser elaborado um projeto hidro sanitdrio para a construcdo do galpdo de
conferéncia de cargas

25 LOUCAS E METAIS

25.1 VASOS SANITARIOS: Vaso sanitario sifonado, com caixa acoplada, louca branca,
alocando-os no novo ambiente, mantendo o padrdo existente, conforme planilha e o
projeto arquitetdnico;

25.2 CHUVEIRO: O chuveiros sera de plastico conforme planilha

26 SISTEMA DE PROTECAO DE DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)

Devera ser incluso o relatério de SPDA determinando esta coberta ou ndo a protecdo da
nova obra (Galpdo de Apreensdo de Mercadorias) pelo SPDA ja existente do posto fiscal.
Caso este ndo esteja protegido, devera ser elaborado o projeto de SPDA referente a
nova obra, a qual serd a cargo da contratada.

27 DRENAGEM: As instalacGes obedecerdo as normas da ABNT NB-19, NBR-5626 (NB-92),
NBR-7229 (NB-41). As tubulagdes e conexdes deverao ser de PVC, Linha de acordo com a
Norma da ABNT NBR 5648 (fabricacdo TIGRE ou similar).

a. As tubulagdes e conexdes deverdo ser de PVC, Linha dgua pluvial, Série Normal, na cor
branca, de acordo com a Norma da ABNT NBR 5688 (fabricacdo TIGRE ou similar).

b. As caixas de areia a serem construidas serdo em alvenaria rebocada, com tampas em
concreto armado ou caixas multiplas.

c. As instalagdes deverdo ser executadas de acordo com a Planilha de Quantidades

fornecidas pela SEFAZ/SE, devendo obedecer as recomendagdes abaixo:

Caso o terreno apresente problemas com relagao aos niveis, a contratada devera comunicar
por escrito a Fiscalizacdo do SEFAZ/SE, a fim de se dar solugdo ao problema.

A empreiteira ndo executara nenhum servico antes da aprovagao da locagao pela Fiscalizagao.
A aprovacao nao desobriga da responsabilidade da locagao da obra, por parte da Contratada.

28 OUTROS: Para o transporte de carga e descarga mecanizadas de entulho basculante sera
necessdario uma medicao pelo volume de entulho a ser transportado. No célculo do volume
do entulho considerar a seguinte soma: entulho ja existente, entulho devido as demoli¢Ges
e retiradas (no caso de reformas), o entulho gerado pelos desperdicios durante a construgdo
da obra e o entulho originado pela retirada das instalagGes provisorias. Exceto o entulho
existente, considerar o empilhamento nos demais casos. Separar os entulhos que serao
aproveitados. As demoli¢des serdo efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomando os
devidos cuidados para evitar danos aos demais elementos construtivos do prédio. Os
materiais remanescentes das demoli¢Ges e que ndo forem reaproveitados na obra serdo
transportados pelo empreiteiro contratado, desde que nao haja outras instrucdes a respeito
do local para depésitos indicados pela Fiscalizacdo. Sera procedida peridédica remocgao de
todo o entulho e detritos que se venha a acumular no terreno, no decorrer da obra.
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Devera ser feita a limpeza geral da obra.

CONSIDERAGOES FINALIS:

Todos os materiais manufaturados, tais como refletores, tubo pvc, tomadas, disjuntores, entre outros
citados nesta especificacdo ou na planilha orgamentaéria desta obra/servico poderao ser substituidos por
produtos similares previamente submetidos a apreciacdo e aprovacao da fiscalizacao.

A licitante deverd apresentar as composicdes de Encargos Sociais e do BDI — Bonificacdo e Despesas
Indiretas, sob pena de desclassificacdo, observando-se que a composicao do BDI proposto ndo podera
contemplar os tributos IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Juridica) e CSLL (Contribuicdo Social sobre o
Lucro Liquido).

Aracaju, 19 de julho de 2021.
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