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TABELA DE SELECAO DE EQUIPAMENTOS TIPO SPLIT SYSTEM

CARGA TERMICA EVAPORADORES CONDENSADORES

Simbologia| PAVIMENTO AMBIENTE %%

pol. [pol. | m | v | H
5,26 1/4" | 1/2" | 1000 |uC 18000 1 |2F/220| 60
1/4" | 1/2" | 1014 |UC_18000| 1 [2F/220] 60 |
SALA HACK 1/4" | 3/8" | 760 |uc 12000 1 |2F/220] 60 |
SUBCOMANDO 2,45 1/4" | 3/8" | 882 |UC 12000 1 |2F/220| 60
1/4" | 1/2" | 10,30 |UC 18000 1 |2F/220| 60 |
3,51 1/4" | 1/2" | 9,70 |uUC 18000 1 |2F/220| 60 |
| S.07 | Téreo |ALOJAMENTOARMEIRO [ 206[HW_12000] 1 |1/4"|3/8"| 11,55 |UC 12000 1 |2F/220| 60 |
1/4" | 3/8" | 810 |UC 12000 1 |2F/220| 60 |
5,22 1/4" | 1/2" | 89 |uc 18000 1 |2F/220| 60
1/4" | 1/2" | 9,05 |UC_18000| 1 |2F/220] 60 |
12 Pavimento 1/4" | 1/2" | 9,68 |UC_ 18000 2 |2F/220| 60 |
12 Pavimento | ALOJAMENTO OFICIAIS MASCULINO | 5,12 1/4" | 1/2" | 560 |UC 18000 1 |2F/220| 60
1/4" | 3/8" | 1230 |UC 12000 1 |2F/220| 60
12 Pavimento [ALOJAMENTO MASCULINO FORCA TATICA | 5,12 1/4" | 1/2" | 470 |uc_1s000| 1 |2F/220] 60 |
| 516 |19 Pavimento|ALOJAMENTO FEMININO 12,22 E32CIA__ | 3,00 [HW_12000| 1 |1/4"|3/8"| 809 |UC 12000 1 [2F/220] 60 |
1/4" | 1/2" | 575 |UC_ 18000 1 |2F/220| 60 |
5,11 1/4" | 1/2" | 550 |UC 18000 1 |2F/220| 60
1/4" | 1/2" | 480 |UC_18000| 1 |2F/220| 60 |
1/4" | 1/2" | 480 |UC 18000 1 |2F/220| 60 |
13,46| PT_24000 3/8" | 3/4" | 2,64 |UC 24000 2 [3F/220] 60 |
3/8" | 3/4" | 840 |UC_ 24000 4 [3F/220] 60 |
4,95 1/4" | 1/2" | 1,70 |uC 18000 1 |2F/220| 60
4,95 | HW_18000 1/2"| 170 |UC_18000] 1 [2F/220] 60

HW = Evaporador de parede
PT = Piso/Teto

Tubulacao frigorigena isolada

Ponto de forga 220V, 60 Hz

®

Ponto de agua 25 mm

©

Ponto de dreno 25 mm

Tubulacao que sobe ou desce

Unidade evaporadora do tipo split system

Unidade condensadora do tipo split system

1 - Todas as medidas deverao ser conferidas no local;

2 - Os drenos deverao ser isolados termicamente;

3 - Todos os equipamentos deverao ser instalados sobre calgos de
neoprene, dimensionados para o peso dos mesmos;

4 - As tubulagdes de elétrica e logica internas, deverao ser de eletrodutos
de PVC cinza, fixados a laje de teto no entre forro;
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