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DETALHE DAS PLACAS NOS HIDRANTES
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ACIONADOR MANUAL

ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO

TIPO "QUEBRA VIDRO"
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EL
ET

R
O

D
U

TO
EL

ET
R

O
D

U
TO

0,
85

 m
1,

35
 m

DETALHE DO SISTEMA DE ALARME
SEM ESCALA 
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HIDRANTE DE COLUNA
SEM ESCALA

DETALHE DAS CONEXÕES DA BOMBA
SEM ESCALA

Ø2.½"

TUBO DE FERRO GALV.

NIPLE EM FERRO GALVANIZADO Ø2.½"

NIPLE EM FERRO GALVANIZADO Ø2.½"

UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO Ø2.½"

UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO Ø2.½"

Ø2.½"
TUBO DE FERRO GALVANIZADO

VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL
DE FERRO GALVANIZADO Ø2.½"

FERRO GALV. Ø2.½"

REGISTRO DE GAVETA

COTOVELO EM FERRO GALV. DE 90°x2.1/2"

UNIÃO PARA ENGATE RÁPIDO DE 1½"

ESGUICHO REGULÁVEL COM REQUINTE REMOVÍVEL

MANGUEIRA DE Ø1½"X15m(02 UNIDADES)

REQUINTE

TUBO EM FERRO GALV. DE Ø2.1/2"

LEGENDA

LUVA EM FERRO GALV. DE Ø2.1/2"

MONTAGEM DO EQUIPAMENTO NA 
CAIXA DE INCÊNDIO
SEM ESCALA 
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CAIXA PARA MANGUEIRA (DIMENSÕES 60x90x20cm).
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(COMPR. 2x15m  Ø 1.1/2") RESIST. 8,5 Kg/cm
MANGUEIRA DE LONA REVESTIDA COM BORRACHA SINTÉTICA
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SERÁ PINTADA NA COR VERMELHA.
OBS.: TODA TUBULAÇÃO DE S.H.P. APARENTE,

REGISTRO COM ENGATE RÁPIDO STORZ Ø 2.1/2"(REDUÇÃO 2.1/2"x1.1/2")

ESGUICHO REGULÁVEL COM REQUINTE

ABRIGO METÁLICO PARA HIDRANTE SIMPLES

120 A 150 cm

1,
50

INSTALAR CHAVE DE HIDRANTE DUPLA NA CAIXA.

CHAVE PARA CONEXÕES STORZ

VISTA SUPERIOR

VISTA INTERNAVISTA LATERALVISTA FRONTAL

0,17

0,
90

0,60

BRILHANTE, VENTILAÇÃO PERMANENTE, PORTA, TRINCO E VISOR DE VIDRO COM
INSCRIÇÃO INCÊNDIO

ARMÁRIO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO N° 20, PINTURA SINTÉTICA EM VERMELHO

SUPORTE DE MANGUEIRAS
TIPO BASCULANTE 

REGISTRO COM ENGATE RÁPIDO STORZ Ø 2.1/2"

 COM REDUÇÃO 2.1/2"x1.1/2"

N.A.

FOSSO

PISO

30cm

RESERVA TECNICA DE INCENDIO
CAP 18.000L

3,00X4,00/1,50 (+0,30 folga)
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SEM ESCALA 

DETALHE DO RESERVATÓRIO ENTERRADO EM CONCRETO

ENTRADA DE ÁGUA FRIA

TB

TB - MÁXIMO DO RESERVATÓRIO FECHA A 

B - DESLIGA AS BOMBAS DE INCÊNDIO

TORNEIRA DE BÓIA

NÍVEIS DO RESERVATÓRIO

B

VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO

Ø2.1/2"

TUBO EM FERRO GALV.
Ø2.1/2" VAI AO SISTEMA DE BOMBA

CODIGO P2

CODIGO P1

TABELA SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

CÓDIGO

SAÍDA DE

SIGNIFICADO FORMA E CORSÍMBOLO

S1

S12

EMERGÊNCIA

SAÍDA DE
EMERGÊNCIA

SÍMBOLO: RETANGULAR
FUNDO: VERDE
PICTOGRAMA:

FOTOLUMINESCENTE

SÍMBOLO: RETANGULAR
FUNDO: VERDE

FOTOLUMINESCENTE COM
ALTURA DE LETRA>50mm

MENSAGEM "SAÍDA" E
PICTOGRAMA:

APLICAÇÃO

INDICAÇÃO DO SENTIDO
(ESQUERDA OU DIREITA) DE

L=2,0H

UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
DIMENSÕES MÍNIMAS:

INDICAÇÃO DA SAÍDA DE
EMERGÊNCIA, COM

FOTOLUMINESCENTE

COMPLEMENTAÇÃO DO
PICTOGRAMA

CONFORME IT 20/2019 CBPMESP

S3
SAÍDA DE

EMERGÊNCIA

SÍMBOLO: RETANGULAR
FUNDO: VERDE
PICTOGRAMA:

FOTOLUMINESCENTE

INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA
DE EMERGÊNCIA A SER

O SEU ACESSO

AFIXADA ACIMA DA
PORTA, PARA INDICAR

e hidrante
Abrigo de mangueira 

Indicação do abrigo da 
mangueira de incêndio 

com ou sem hidrante no 
Fundo: vermelho

Símbolo: Quadrado

de incêndio enrolada
Pictograma: mangueira 

seu interior

Símbolo: quadrado

Pictograma: letra "H" Hidrante de incêndio
Fundo: vermelho

maiúscula, 
fotoluminescente

localização do hidrante 
quando instalado fora 

do abrigo de 

Indicação da 

mangueiras.

CÓDIGO E8

CÓDIGO E7

SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAÇÃOSÍMBOLO/CÓDIGO

TABELA SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME
CONFORME IT 20/2019 CBPMESP

CÓDIGO E2

CÓDIGO E3

Comando manual
de alarme ou bomba

de incêndio

Símbolo: quadrado

Pictograma:  

Fundo: vermelho

fotoluminescente

alarme de incêndio ou 
bomba de incêndio.

Deve vir sempre

Ponto de acionamento de

acompanhado de uma
mensagem escrita, 

designando o equipamento
acionado por aquele ponto.

Proibido Produzir 
Chama

Proibido Fumar

Símbolo: circular

Pictograma: preta  

Fundo: branca

Faixa circular e barra
diametral: vermelha

Símbolo: circular

Pictograma: preta  

Fundo: branca

Faixa circular e barra
diametral: vermelha

utilização de chama pode
aumentar o risco de

Todo o local onde a

incêndio

pode aumentar o risco de
Todo o local onde fumar

incêndio

CODIGO E1

Alarme Sonoro

Símbolo: quadrado

Pictograma:  

Fundo: vermelho

fotoluminescente

acionamento do alarme de
Indicação do local de

incêndio
SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO SINALIZAÇÃO DE ALERTA

ITENS DA IT 20/2019 CBMESP

S2

PISO

PLACA DE SINALIZAÇÃO
COM SINALIZAÇÃO DE ABANDONO

ESCALA LIVRE
ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
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ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
COM SINALIZAÇÃO DE ABANDONO

2,
10

m

2X

X

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO
ESCALA LIVRE

PLACA CÓDIGO M1- 500x500 - IT 20/2019 CBPMESP
ESCALA LIVRE

VISTA FRONTAL

ESCALA 1:25

EXTINTOR EM PAREDE

INMETRO

SELO DE GARANTIA DO 

PISO
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Detalhe (Placas de Sinalização e Luminária)

SINALIZAÇÃO DE ABANDONO

PISO

0.
70

1.
80

2.
50

SINALIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO

OBS: 
- A PLACA DE SINALIZAÇÃO DEVERÁ FICAR A 1,80m DO PISO ACABADO

- A ILUMINAÇÃO DEVERÁ FICAR A UMA ALTURA DE 2.50m DO PISO ACABADO.

- A DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE DOIS PONTOS DE ILUMINAÇÃO AMBIENTE É 
EQUIVALENTE A QUATRO VEZES A ALTURA DA INSTALAÇÃO DESTES EM 
RELAÇÃO AO NÍVEL DO PISO.

- A DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE DOIS PONTOS DE ILUMINAÇÃO NÃO DEVERÁ
ULTRAPASSAR 15m, E ENTRE O PONTO E A PAREDE 7,5m, CONFORME 
IT 18/2011 CBPMESP.

QUANDO FOR NA PAREDE;

- AS LUMINÁRIAS DEVEM TER A TENSÃO MÁXIMA DE 30V.

- AS LÂMPADAS SERÃO DO TIPO FLOURESCENTES

- A POTÊNCIA DA LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA É DE 11W

- OS CIRCUITOS PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ INDEPENDENTE DOS
DEMAIS CIRCUITOS DA EDIFICAÇÃO.
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