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Tag
da coluna

TQ | Esgoto

Cores | Tipos de sistema

VT Ventilagao
SB [ Sabao
GD Gordura

Engenheiro Civil
CREA - n® 270771497

OBSERVACOES:

1 - REDES DE AGUAS PLUVIAIS NAO DEVEM SER LIGADAS A REDE DE ESGOTO (E VICE-VERSA);

2- A LIGACAO DO RAMAL PREDIAL (ESGOTO E AGUA FRIA) DEVE SER FEITA EXCLUSIVAMENTE PELA
CONCESSIONARIA DE ABASTECIEMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO;

3 - A DECLIVIDADE MiNIMA PARA AS REDES DE ESGOTO COM DIAMETRO DE 40, 50 E 75 MM, DEVE
SER DE 2% E PARA 100 MM, DEVE SER DE 1%;

4 -0 LIVRE ACESSO AO HIDROMETRO, PELA DESO DEVE SEMPRE SER RESPEITADO;

5 - EXCESSOS DE AGUA PLUVIAL SERAO ABSORVIDOS NATURALMENTE PELO TERRENO E/OU PELA
SARJETA.

6 - TODAS AS COLUNAS DE VENTILAGAO DEVEM ALCANGCAR A COBERTURA DO EMPREENDIMENTO.

DA SEGURANCA PUBLICA
; GOVERNO DO ESTADO - CEP 49050-220 ARACAJU/SE

SECRETARIA DE ESTADO W SERG|PE DIVISAO DE ENGENHARIA
4 PRECA TOBIAS BARRETO, n° 20, BAIRRO SAO JOSE
‘ TELS: (79)3216-5454/(79)8851-9337

TIPO DE PROJETO: N° DA PRANCHA

PROJETO HIDROSSANITARIO

ASSUNTO: 05/05

BLOCO 02 - ESGOTO SANITARIO NO PRIMEIRO ANDAR DO BLOCO DE DISTRIBUIGAO

ENDERECO:
R. 8, 480 - Distrito Industrial, Nossa Sra. do
Socorro/SE, 49160-000

RESPONSAVEL TECNICO: CREA/CAU: 270771497-6
WAGNER DARY DA SILVA
DATA: AUTOR DO PROJETO:
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