CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE
DIRETORIA DE ATIVIDADES TECNICAS — DAT

DEPARTAMENTO DE ANALISE DE PROJETOS

MEMORIAL DESCRITIVO
Data: / /
Espaco para o Uso do CBMSE:
Processo n.2 / Data: / /
Observagao:

(x) Aprovacdo do Projeto
( ) Aprovacdo do Memorial Descritivo
() Revalidagao(Processo Original n2 / )

() Parecer Técnico n? /
() Substituicdo de Plantas /

APROVADO
Edificacdo:

() A Construir
(x) Construida

Assinatura do Analista/ Matricula do CBMSE
(Assinar por extenso e carimbar)

Espaco para o Uso do cliente:

1-0Obra

Endereco: Rua 08, 480, Distrito Indutrial — Municipio: N. Sra. Do Socorro/SE

Bairro: Taigoca CNPJ: 34.841.214/0001-02

2 — Responsavel Técnico

Nome: Ketley Silvana Nascimento Santos de Jesus CAU/CREA: 272163506-9

Endereco: Av. Coletora A, 1500, Residéncial Parque da Avenida,bl Lirio, Apto 003, Fernando Collor, N. Sra. Do Socorro/SE
Telefone: 79 99861-7688 E-mail: ketleysilvanna@outlook.com

3 — Proprietério/ Responsavel pelo uso

Nome: Secretaria e Seguranca Publica de Sergipe CNPJ: 34.841.214/0001-02

Endereco: Praga Tobias Barreto, 20 - CEP: 49015-130 Bairro/Municipio: Aracaju
Telefone: (079) 3216-5400 E-mail: ketley.jesus@ssp.se.gov.br

4 —Tipo de Processo

(x) Processo Completo (PC) () Processo de Eventos Temporarios (PET)

() Processo Temporario de Barraca de Fogos (PTBF)

5 - Classificagao da Edificacdo conforme IT 01 CBMSE vigente:

Ocupacgdo/Uso: Servico de Saude Institucional Risco: MédioGabarito de altura:10,75

Divisdo: H-4Carga Incéndio: 450 MJ/m?Altura entre pisos Habitaveis:3,13m

6 - Area a ser protegida com as medidas de seguranca conforme o artigo 22 do decreto 40.637 de 2020 Estado de Sergipe.

Area total construida : 4825,18 m? Especificar quais areas foram excluidas do computo: Banheiros e vestiarios
Area construida térreo : 3265,70 m?

Area construida 01 pav: 838,32 m?

Area construida 02 pav: 710,78 m?



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE
DIRETORIA DE ATIVIDADES TECNICAS — DAT

DEPARTAMENTO DE ANALISE DE PROJETOS
MEMORIAL DESCRITIVO

Area total ndo computavel: 377,45 m?
Area ndo computével térreo : 194,44 m?
Area ndo computével 01 pav: 136,3 m?
Area ndo computével 02 pav: 46,71 m?

Area total computavel: 4447,73 m?
Area computével térreo : 3071,26 m?
Area computével 01 pav: 702,02 m?
Area computével 02 pav: 664,07 m?

7 — Situagdo da edificagdo

( X) A Construir *Data de regularizagdo junto ao CBMSE:

( ) Construida* *Data de construcdo:

8 - SPDA conforme NBR 5419 vigente

()SIm

(X) NAO* * Apresentar Laudo de Dispensa, *caso tenha mais de 1.500m? de 4rea construida ou mais de 12m de
gabarito de altura

9 - InstalacOes Preventivas de Protecdo Contra Incéndio e Panico (Anexo U da Instrucdo Técnica 01 do CBMSE vigente):

X Acesso de Viatura do Corpo de Bombeiros X lluminagdo de Emergéncia
Separagdo entre Edificagdes Detecgdo de Incéndio
X Seguranca estrutural nas Edificacdes X Alarme de Incéndio
X Compartimentagao Horizontal X Sinalizagdo de Emergéncia
Compartimentagao Vertical X Extintores
X Controle de Material de Acabamento X Hidrantes e Mangotinhos
X Saidas de Emergéncia Chuveiros Automaticos
Elevador de Emergéncia Controle de Fumaga
X Brigada de Incéndio Plano de Intervencdo de Incéndio
Riscos Especiais
Armazenamento de liquidos inflamaveis Fogos de artificio
Gas Liquefeito de Petroleo Vaso sob pressdo (caldeira)
Armazenamento de produtos perigosos Outros (especificar)
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10 - EXTINTORES

10.1 Tipo de extintores dimensionados:
( x) Portateis: ( ) Sobrerrodas:

Quantidade total de unidades: Quantidade total de unidades:

Riscos especiais: Unidades extintoras extras:
Agente Extintor
(Quantidade/Capacidade)
Casa de Caldeiras
Casa de Forgas Elétricas
ABC 8KG Casa de bombas 01/ 2A 40BC
Queimadores
Casa de maquinas
BC 8KG Central de GLP 01/BC
Galerias de Transmissao
Outros
Dimensionamento e distribuicdo dos extintores:
Agente |Carga |Pavimento |Area de | Quantidade de Capacidade | Distdncia maxima a | Risco do
extintor pavimento | Unidade extintora | extintora ser percorrida até o | pavimento
extintor, conforme
tabela 1 da IT 21
vigente
ABC 8KG Térreo 3265,70m? |12 3A-40BC |[20m médio
BC 08KG | Térreo 3265,70m? |01 40BC 20m médio
ABC 8KG 12 pav 838,32m? |5 3A-40BC [20m médio
ABC 8KG 292 pav 710,78 m? |4 3A-40BC |20m médio

10.2 Notas Técnicas

Os extintores devem estar lacrados, com a pressdao adequada e possuir selo de conformidade concedida por
orgado credenciado pelo Sistema Brasileiro de Certificacdo (Inmetro) conforme IT 21 vigente;

O prazo de validade da carga e a garantia de funcionamento dos extintores deve ser aquele estabelecido pelo
fabricante, se novo, ou pela empresa de manutencdo certificada pelo Inmetro, se recarregado conforme IT 21
vigente;

Os extintores instalados em condicdes onde podem ocorrer danos fisicos devem estar protegidos contra
impactos conforme IT 21 vigente;

Os extintores ndo devem ser instalados em dreas com temperaturas fora da faixa de operagao;

Quando os extintores forem instalados em paredes ou divisdrias, a altura de fixagdo do suporte deve variar, no
maximo, entre 1,6 m do piso e de forma que a parte inferior do extintor permaneca, no minimo, a 0,10 m do
piso acabado.
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11 - ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA

11.1 Tipo de Sistema de lluminagao:
( x) Conjunto de Blocos Auténomos; () Centralizado com baterias recarregdveis;

( ) Centralizado com grupo motogerador com arranque automatico;

11.2 tipos de lumindrias aplicdveis ao sistema de ilumina¢do de emergéncia:
() lumindrias com lampadas incandescentes; (x) projetores ou fardis;

() lumindrias com lampadas fluorescentes; ( x ) lumindrias com LED e outros geradores de luz pontual;

11.3 Caracteristicas de funcionamento:
Tensdo de trabalho das luminarias de emergéncia (Volts): 30
® Poténcia das lampadas e luminarias, em watts: 16w
e Tempo de autonomia (h): 1h
e Nivel de iluminamento no piso em locais planos (lux): 3
o Nivel de iluminamento no piso com desnivel (lux): 5

e Altura de instalagdo da Lumindria de Emergéncia (em metros): 2,50m

Raio de protegdo da lumindria de emergéncia (em metros): 5,00

11.4 Notas Técnicas

Os aparelhos devem ser construidos de forma que, no ensaio de temperatura a 70 °C, a luminaria funcione no
minimo por 1 h e eles sejam aprovados por organismos nacionais competentes conforme IT 18 vigente.

Os pontos de luz ndo devem ser instalados de modo a causar ofuscamento aos olhos, seja diretamente ou por
iluminacdo refletida conforme IT 18 vigente.

Quando utilizado anteparo em luminarias fechadas, os equipamentos ndo podem ser projetados de modo que
seja permitida a entrada de fumaca, para nao prejudicar seu rendimento luminoso atual e futuro conforme IT
18 vigente.

O material utilizado para a fabricacdo da luminaria ndo pode propagar chamas, e em caso de sua combustdo, os
gases toxicos ndo ultrapassem 1 % da fumaca produzida pela carga combustivel existente no ambiente. Todas
as partes metalicas, em particular os condutores e contatos elétricos, devem ser protegidos contra corrosao
conforme IT 18 vigente.

Documento assinado digitalmente

“b KETLEY SILVANA NASCIMENTO SANTOS DE JES
g Data: 15/08/2024 10:56:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Assinatura do Proprietario Assinatura do Projetista/CREA
(Assinar por extenso) (Assinar por extenso e carimbar)




SINALIZACAO DE EMERGENCIA

(x ) Sinalizagdo de Orientacdo e Salvamento:

Cadigo Simbolo Significado | Quantidade | Dimensdes
Exemplo: S1 Ex:SaidaDe | Ex:xx
9 Emergéncia \ f
Ex: L
Ex: M ou
S1 Saida de 03 126x252mm
emergeéncia
direcional a
direita
Cor do fundo: Verde
Cor do Simbolo: Branco Luminescente
Altura de Instalagdo: 1,80m
Tipo de Material: PVC
S2 Saida de 05 126x252mm
emergeéncia
direcional a
esquerda
Cor do fundo: Verde
Cor do Simbolo: Branco Luminescente
Altura de Instalagdo: 1,80m
Tipo de Material: PVC
S12 S ” Saida 07 126x252mm
AIDA
Cor do fundo: Verde
Cor do Simbolo: Branco Luminescente
Altura de Instalagdo: 2,30m (acima porta)
Tipo de Material: PVC
S3 08 126x252mm
emergencia
Cor do fundo: Verde
Cor do Simbolo: Branco Luminescente
Altura de Instalagdo: 1,80m
Tipo de Material: PVC
S8 01 126x252mm
emergencia
Cor do fundo: Verde
Cor do Simbolo: Branco Luminescente
Altura de Instalagdo: 1,80m
Tipo de Material: PVC
S17 Numero do 06 12x12

Pavimento




Cor do fundo: Verde

Cor do Simbolo: Branco Luminescente

Altura de Instalagdo: 1,80m

Tipo de Material: PVC

S18 . Instrugdo de 01 126x252mm
-’R"j ‘E‘nl;;lEﬁEERE abertura da porta
corta-fogo por barra
antipanico

Cor do fundo: Verde
Cor do Simbolo: Branco Luminescente
Altura de Instalagdo: 1,80m
Tipo de Material: PVC

( x) Sinalizagdo de equipamentos:

E2 Comando manual de 1 12x24

alarme
ALARME
DE
INCENDIO

Cor do fundo: Branco

Cor do Simbolo: Vermelho fotoluminescente

Altura de Instalagdo: 1,80m

El Alarme sonoro " 12x24

ALARME SONORO

Cor do fundo: Branco

Cor do Simbolo: Vermelho fotoluminescente

Altura de Instalagdo: 1,80m

Tipo de Material: PVC

E8 Abrigo de mangueira e 08 12x12

hidrante

Cor do fundo: Branco

Cor do Simbolo: Vermelho fotoluminescente

Altura de Instalagdo: 1,80m

Tipo de Material: PVC




E5 Extintor de incéndio | 22 12x12

Cor do fundo: Branco

Cor do Simbolo: Vermelho fotoluminescente

Altura de Instalagdo: 1,80m

Tipo de Material: PVC

( x) Sinalizagdo de alerta:

A5 Cuidado, risco de 03 12x12

choque elétrico

>

Cor do fundo: Amarela

Pictograma: Preta

Faixa tridngular: Preta

Altura de Instalagdo: 1,80m

Tipo de Material: PVC

( x) Sinalizagdo de proibicdo:

P1 Proibido fumar 01 12x12

®

Cor do fundo: Branco

Pictograma: Preta

Faixa circular e barra diametral: Vermelho fotoluminescente

Altura de Instalagdo: 1,80m

Tipo de Material: PVC

P2 Proibido produzir 01 12x12

chama

®

Cor do fundo: Branco

Pictograma: Preta

Faixa circular e barra diametral: Vermelho fotoluminescente

Altura de Instalagdo: 1,80m

Tipo de Material: PVC




Proibido utilizar 05 12x12
elevador em caso
de incéndio

P4

Cor do fundo: Branco

Pictograma: Preta

Faixa circular e barra diametral: Vermelho fotoluminescente

Altura de Instalagdo: 1,80m

Tipo de Material: PVC

(x) Sinalizagdo Complementar: M1

M1 i Indicagao dos 03

sistemas de protecao
contra incéndio
existentes na
edificacao

Apresentar na entrada da edificagdo as medidas de seguranca existentes nos estabelecimentos conforme
simbolo abaixo:

Esta edificacao esta dotada dos seguintes
Sistemas de Seguranca contra Incéndio:

Acesso de Viaturas

. Saidas de Emergéncia
. lluminagao de Emergéncia
. Alarme de incéndio
. Sinalizagdo de Emergéncia
Extintores de Incéndio
. Hidrantes
. Brigada contra incéndio
Edificagdo em concreto armado e alvenaria
Em caso de emergéncia:
Ligue 193 - Corpo de Bombeiros
Ligue 190 - Policia Militar

Altura de Instalagdo: 1,80m

Tipo de Material: PVC

M2 Lotagdo Maxima 01 126x252mm

Lotacdo Maxima:

B Pessoas

Fundo: Verde

Mensagem escrita: “Lotagdo maxima: XX pessoas”

Letras: Brancas

Altura de Instalagdo: 1,80m

Tipo de Material: PVC




M4 PORTA Porta  corta-fogo | 12 126x252mm

ore W coJ | Mmantenhafechada
MANTENHA FECHADA

Fundo: Verde

”

Mensagem escrita: “Porta Corta-Fogo mantenha fechada

Letras: Brancas fotoluminescente

Altura de Instalagdo: 1,80m

Tipo de Material: PVC

Notas Técnicas

A sinalizagdo de emergéncia deve destacar-se em relagdo a comunicagao visual adotada para outros fins; nao
deve ser neutralizada pelas cores de paredes e acabamentos, dificultando a sua visualizagao;

As expressoes escritas utilizadas nas sinalizacdes de emergéncia devem seguir as regras, termos e vocabulos da
lingua portuguesa, podendo, complementarmente, e nunca exclusivamente, ser adotada outra lingua
estrangeira;

Os materiais utilizados para a confecgdo das sinalizagdes de emergéncia devem possuir resisténcia mecanica,
espessura suficiente para que nado sejam transferidas para a superficie da placa possiveis irregularidades das
superficies onde forem aplicadas,ndo propagar chamas;resistir a agentes quimicos e limpeza, a 4dgua e ao
intemperismo.

Os materiais que constituem a pintura das placas e peliculas devem ser atdxicos e ndo radioativos, devendo
atender as propriedades colorimétricas, de resisténcia a luz e resisténcia mecanica.

O material fotoluminescente deve atender a norma NBR 13434-3/05 — requisitos e métodos de ensaio.

A sinalizacdo de emergéncia complementar de rotas de saida aplicadas nos pisos acabados deve atender aos
mesmos padrdes exigidos para os materiais empregados na sinalizacdo aérea do mesmo tipo.

As demais sinalizagdes aplicadas em pisos acabados podem ser executadas em tinta que resista a desgaste, por
um periodo de tempo consideravel, decorrente de trafego de pessoas, veiculos e utilizagdo de produtos e
materiais utilizados para limpeza de pisos.

A sinalizacdo de emergéncia utilizada na edificacdo e areas de risco deve ser objeto de inspecdo periddica pelo
responsavel do empreendimento para efeito de manutencao, desde a simples limpeza até a substituicdo por
outra nova, quando suas propriedades fisicas e quimicas deixarem de produzir o efeito visual para as quais
foram confeccionadas.

As correntes de suporte de elevacdo das placas de sinalizagdo devem ser metalica
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13 — Saida de Emergéncia

13.1 Tipo de Escada:
( X) Escada Enclausurada Protegida ( ) Nao Enclausurada (Escada Comum)

( ) Escada Enclausurada a Prova de Fumacga ( ) Ndo Ha Escada
( ) Escada Pressurizada

( ) Escada aberta Externa

13.2 Caracteristicas das saidas de emergéncia
o Area do maior pavimento: 3265,70m?
o largura da escada: 1,50m
e lLargura dos Corredores: 2,90m
e Altura do espelho dos degraus: 0,18m
e largura do piso do degrau: 0,30m
e largura x altura da porta da escada: 2,20x2,10 m
o Tempo de resisténcia ao fogo da escada: 90min
« Inclinagdo das rampas: NAO HA RAMPA
o Altura do corrim3o: 0,9/0,7m
e Material do corrimdo: Ago inoxidavel

13.3 Distancia mdxima a Percorrer Conforme tabela 02 anexo “B” da IT 11 vigente:
e Térreo: 24,40m
e 12pav: 34,90m
e 2%pav:45,51m

13.4 Memorial de Célculo da Populagdo Conforme IT11 vigente (N=P/C):




PAVIMENTO AMBIENTE DIVISAD FATOR AREA (m?)| POP |POP TDTALE
ALOJAMENTO A-3 1POR 4|m? 22,29 6,00 ,
GUARITA D-1 1POR 5|m? 14,94 3,00 |
Espago Multjiuso D-1 1POR 7|m? 169,63 24,00 I
T QUADRA F-2 1POR | 0,5/m? 329,92| 660,00 !
E Sala Disponivel D-1 1POR 7|m?* 101 14,00 :
R Estande de Tiros F-3 2 POR m* 7,001 791,00 |
E Reserva de armas L-3 1FPOR 10{m? 138,1 14,00 |
0 Academia F-3 1POR| 30/m? 286,54 10,00 !
Arguivo D-1 1POR 7|m? 154,95 22,00 !
Depdsito 1-1 1POR 7|m? 139,26 20,00 !
Espago Multiuso E-2 1POR 7|m?* 79,53 11,00 !
[}
i
PAVIMENTO AMBIENTE DIVISAD FATOR AREA (m?)| POP |POPTOTAL
1 ALOJAMENTO -3 1POR 4|m? 143,43| 36,00 i
o
= i
p Sala Disponivel D-1 1POR 7|m* 159,79 23,00 69,00
A |
v i
Espago Multiuso D-1 1POR 7|m? 67,12 10,00 :
PAVIMENTO AMBIENTE DIVISAD FATOR AREA (m*)| POP [POPTOTAL
2 i
o Sala de Aula E-4 1POR| 1,5/m? 68,25 46,00 :
AUDITORIO 1POR m? 182,29 90,00 !
AP Espaco Multjuso D-1 1POR 7|m? 62,6 9,00 163,00
v Sala Disponivel D-1 1POR 7lm* 110,16 16,00 \
___________ Depésito |1 J1POR| 7jm* | 1063| 200 |
PAVIMENTO AREA DO N (UNIDADES DE PASSAGEM)
PAV.
TERREO 3071,26 PORTAS ACESSOS/DESCARGAS ESCADAS\RAMPAS
N=791/60=14UP N=791/45=18UP -
12 PAV 702,02 PORTAS ACESSOS/DESCARGAS ESCADAS\RAMPAS
N=69/100=1UP N=69/60=2UP N=69/45=2UP
29 PAV 664,07 PORTAS ACESSOS/DESCARGAS ESCADAS\RAMPAS
N=163/100=2UP N=163/60=3UP N=163/45=4UP

13.5 Notas Técnicas

O piso das escadas e rampas deverdo ser antiderrapantes com, no minimo 0,5 de coeficiente de atrito
dindmico, conforme norma brasileira ou internacionalmente reconhecida, e permanecer antiderrapante com o

uso;

Os corrimaos resistirdo a carga de 900N em qualquer direcdo e em ambos os sentidos;
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13.6 ESCADA ENCLAUSURADA PROTEGIDA

13.6.1 Notas Técnicas
As paredes das caixas de escadas, das guardas, dos acessos e das descargas devem ter acabamento liso;

As caixas de escadas ndo podem ser utilizadas como depdsitos, mesmo por curto espa¢o de tempo, nem para a
localizagdo de quaisquer mdveis ou equipamentos;

Nas caixas de escadas, ndo podem existir aberturas para tubulagdes de lixo, passagem para rede elétrica, centros
de distribuicdo elétrica, armarios para medidores de gas e assemelhados;

As paredes das caixas de escadas enclausuradas devem garantir e possuir Tempo de Resisténcia ao Fogo por, no
minimo, 120 minutos;

A portas acesso a escada devem ser PCF 90;

lluminac¢do natural das caixas de escadas enclausuradas, quando houver, deve obedecer aos requisitos da 1T11
vigente;

As janelas das escadas protegidas devem:

a. Ser construidas em perfis metalicos reforgados, sendo vedado o uso de perfis ocos, chapa dobrada, madeira,
plastico e outros;

b. os caixilhos podem ser do tipo basculante, junto ao teto, sendo vedados os tipos em eixo vertical e “maxiar”.
Os caixilhos devem ser fixados na posicao aberta.
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14 HIDRANTES

e Tipo de Sistema (Tabela 2 da IT22 vigente): ( )tipol ( )tipo2 (x)tipo3 ( )tipo4 ( )tipo
5
e Reservatério:( )Elevado ( )Niveldosolo (X ) Enterrado () Fontes naturais
e Tipo de construgdo do reservatoério: Em concreto armado
e Reserva Técnica de incéndo (Tabela 3 da IT22 vigente): 18m?
e Tipo de mangueira (Tabela 4 da IT22 vigente): ( )tipol ( )tipo2 (X)tipo3 ( )tipo4 ( )tipo5
e Linhas de mangueiras: ( x ) doislancesde 15m ( )umalancede30m ( ) Outra:
o Diametro da mangueira: 40mm
o Tipo do esguicho: regulavel Didmetro do requinte: 1.1/2”
e Tubulagdo material: Ferro Maleavel classe 10 Diametro da tubulacdo: 65mm
e Bombas de incéndio:
» Modelo: Schneider ME-32150 A167 — 20 CV
» Altura manométrica: 90,71mca
» Vazdo:6,801/s
» Poténcia: 20cv
e Pressdo nos hidrantes mais desfavoraveis:  H1: 54,26(mca) H2: 56,88 (mca)
e Vazdo nos hidrantes mais desfavoraveis  H1:3,36 (I/s)  H2:3,44(l/s)
Hidrantes analisados
Pega Pavimento Nivel geométrico (m) Vazdo (lis) Presséo (m.c.a.)
Hidrante analisado ﬂce”fe‘;lmdfnez i LU o 2 Pavimento 768 3.36 54.26
Hit Wﬂizlmdermez 7‘1%”&?%&2&? 36m 1* Pavimento 444 344 56.88
Processo de calculo: Hazen-Williams
Tomada d’agua:
3" x2.1/2" - 15CV R167 (Bomba Hidraulica - Incéndio)
Nivel geométrico: 0.00 m
Presséo na saida: 9071 mca
Trecho de recalque
Vazao @ Veloc. Comprimento (m) J Perda Altura Desnivel Pressdes (m.c.a.)
Tk (l/s) (mm) (mis) Cenduto Equiv. Total {m/m) (m.c.a.) (m) (m) Disp. Jusante
1-2 6.80| 60 4 87.74] 2041 117.15) 0.1303) 15.27] 0.00] -4.44] 86.27| 71.00|
23 3.36) 60 1.19] 3.83) 0.41 4.24] 0.0353] 0.15 4.44] -3.24| 67.76| 67.61
34 3.36) 60 1.19] 0.00 20.00| 20.00| 0.0328 13.35] 7.68 0.00| 67.61 54.26|
Aviso® Existem 2 conexdes com pecas indefinidas
Altura manométrica (m.c.a.)
Recalgue Sucgao Vazdo de projeto (I's) NPSH disponivel (mca) NPSH requerido {mca) Poténcia efetiva (CV)
Altura | Perda | Mangueira | Esguicho Altura | Perda Total
768 | 1807 | 7.49 [ 521 000 | 000 [ e07 6.80 10.09 3.94 15.64
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14.1 Notas Técnicas

O sistema deve ser dimensionado de forma que a pressdo maxima de trabalho nos esguichos ndo ultrapasse 100
mca (1.000kPa) conforme IT 22 vigente.

As bombas de incéndio devem, ser utilizadas somente para este fim conforme IT 22 vigente.

As bombas de incéndio devem ser protegidas contra danos mecanicos, intempéries, agentes quimicos, fogo ou
umidade conforme IT 22 vigente.

As bombas principais devem ser diretamente acopladas por meio de luva elastica, sem interposicdao de correias e
correntes, possuindo a montante uma vélvula de paragem, e a jusante uma vélvula de retengdo e outra de
paragem conforme IT 22 vigente.

A automatizacdo da bomba principal ou de refor¢o deve ser executada de maneira que, apds a partida do motor
seu desligamento seja somente manual no seu proprio painel de comando, localizado na casa de bombas
conforme IT 22 do CBPMESP vigente.

7

O funcionamento automatico é indicado pela simples abertura de qualquer ponto de hidrante da instalagdo
conforme IT 22 vigente.

As bombas de incéndio, devem atingir pleno regime em aproximadamente 30s apds a sua partida conforme IT 22
vigente.

O painel de sinalizacdo das bombas principal ou de reforgo, elétrica ou de combustéo interna, deve ser dotado de
uma botoeira para ligar manualmente tais bombas, possuindo sinalizacdo 6tica e acustica conforme IT 22 vigente.

Os condutores elétricos das botoeiras devem ser protegidos contra danos fisicos e mecanicos por meio de
eletrodutos rigidos embutidos nas paredes, ou quando aparentes em eletrodutos metélicos, ndo devendo passar
em areas de risco conforme IT 22 vigente.

A entrada de for¢a para a edificacdo a ser protegida deve ser dimensionada para suportar o funcionamento das
bombas de incéndio em conjunto com os demais componentes elétricos da edificacdo, a plena carga conforme
vigente.

As chaves elétricas de alimenta¢do das bombas de incéndio devem ser sinalizadas com a inscri¢do “ALIMENTACAO
DA BOMBA DE INCENDIO — NAO DESLIGUE” conforme IT 22 vigente.

O escapamento dos gases do motor deve ser provido de silencioso, de acordo com as especificagdes do
fabricante, sendo direcionados para serem expelidos fora da casa de bombas, sem chances de retornar ao seu
interior conforme IT 22 vigente.

As tubulacGes aparentes do sistema devem ser em cor vermelha conforme IT 22 vigente.

As tubulacGes aparentes, ndo embutidas na alvenaria (parede e piso), devem ter pintura na cor vermelha
conforme vigente.

A tampa de abrigo do registro de recalque deve ser pintada na cor vermelha conforme vigente.
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15. DETECCAO E ALARME DE INCENDIO

15.1 Detectores (NAO SE APLICA)

o Tipo de detector: ( ) Fumaca () Temperatura () Linear ( )Chama
e Altura maxima de instalacdo do detector: Nao se aplica
e Area de cobertura do detector: N3o se aplica
15.2 Acionadores
e Altura de instalagdo: 1,20m
e Distancia maxima a percorrer: 30m
15.3 Avisadores
e Avisador sonoro do tipo sirene
e Altura de instalacdo: 2,50
QUADRO RESUMO
Localizagdo Detector Detector Detector Detector Avisadores Acionadores
pavimento fumaga temperatura |linear chama
Térreo 0 0 0 0 05 05
12 Pav 0 0 0 0 03 03
29 Pav 0 0 0 0 03 03

15.4 Notas Técnicas

Os acionadores manuais instalados na edificagdao devem obrigatoriamente conter a indicagdo de funcionamento
(cor verde) e alarme (cor vermelha) indicando o funcionamento e supervisdo do sistema conforme IT 19 do
CBPMESP vigente;

Nas centrais de deteccdo e alarme é obrigatorio conter um painel/esquema ilustrativo indicando a localizacdo
com identificacdo dos acionadores manuais ou detectores dispostos na area da edificacdo sistema conforme IT
19 do CBPMESP vigente;

As centrais de detecgdo e alarme devem ter dispositivo de teste dos indicadores luminosos e dos sinalizadores
acusticos sistema conforme IT 19 do CBPMESP vigente;

Todo sistema deve ter duas fontes de alimentagdo. Quando a fonte de alimentacdo auxiliar for constituida por
bateria de acumuladores ou “nobreak”, esta deve ter autonomia minima de 24 horas em regime de supervisao,
sendo que no regime de alarme deve ser de, no minimo, 15 minutos para suprimento das indicacGes sonoras
e/ou visuais ou o tempo necessario para o abandono da edificacdo sistema conforme IT 19 do CBPMESP vigente;

A central deve acionar o alarme geral da edificagdo, devendo ser audivel em toda sistema conforme IT 19 do
CBPMESP vigente;

A distancia maxima a ser percorrida por uma pessoa, em qualquer ponto da drea protegida até o acionador
manual mais préximo, ndo deve ser superior a 30 metros sistema conforme IT 19 do CBPMESP vigente;
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16. ACESSO DE VIATURAS

o Altura do portico de entrada do condominio: N&do se aplica
o largura do portdo de acesso ao condominio: 6,0m
o largura das vias internas do condominio: 6,0m

e Comprimento via interna: 129,90m

e Distancia do hidrante de recalque mais distante até a entrada do condominio: 10,95m

16.1 Notas Técnicas

A edificacdo possui condigdes minimas para o acesso de viaturas de bombeiros nas edificacGes e areas de risco,
visando o emprego operacional do Corpo de Bombeiros de Sergipe. As vias devem suportar viaturas com peso

de 25.000 Kgf.
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18. RESISTENCIA AO FOGO DOS ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

18.1 Classificagdo quanto ao TRRF (Anexo B da IT 08)
o Altura da edificagdo: 6,48m
o Tempo de resisténcia ao fogo: > 4h
18.2 metodologia para determinagdo da TRRF
() execugdo de ensaios especificos de resisténcia ao fogo em laboratdrios;

( x ) atendimento a tabelas elaboradas a partir de resultados obtidos em ensaios de resisténcia ao fogo (Anexos C e
D da IT 08);

() modelos matematicos (analiticos) devidamente normatizados ou internacionalmente reconhecidos.

18.3 Caso a metodologia seja conforme tabelas apresentar material da parede conforme exemplo abaixo:

ANEXO C

Tabela de resisténcia ao fogo para alvenaria

Caracteristicas das paredes Resultado dos ensaios
Trago em volume de argamassa de
Paredes ensaiadas (%) Tragoem volumeds | Espossura revestimento Espessura do
Brgamassa do médin da o de p Duragho | Tempo de stendimento sos critéros de | Resisténcia
L argamassa de Chiplaca Emboge revestimento iotal da | doensalo avaliagao (horas) a0 fogo
assenlamento ) (cada face) parede (cm) (min) {horas)
(em) {em)
Cimento | Cal I Areia Cimento | Areda | Cimento | Cal | Areia Inlegridade | Eslanqueidade lirmh;n
Farede de tijolos | Meic tjoko sem . ~ R . _ . R % q
Frpihpanning [ ek 1 5 1 10 120 =2 =2 1% 1%
(dimensses FY— T
ominais dos > . - P . . . . - > = = >
mrv‘_“i:i:) xd revestiment | 1 B 1 £ 385¢) =8 =6 =8 =8
Meiis tjoko com
1 5 1 1 3 1 2 9 5 15 300 z4 =4 4 4
Semx 10emx revestimento o
20 cm; Massa »
Um tijla com y _
1.5kg revoclimietin 1 5 1 1 3 1 2 9 25 25 300 (**) B =8 =5 b
Parede de
Bloco de 14 om =
blocos vazados | cao revestiments 1 1 B 1 14 100 =1% 1% 1% 1%
i conerto
{2 hure) L 1 1|8 1 19 120 =2 =2 b L
£ semi revestimento
dimensoas Bloco de 14 cm -
nomingis: com fevestimenty 1 1 8 1 1 8 1 2 ] 1,5 17 150 2 =2 i 2
14 cm ¢ 19.cm «
39 cmei9cmx | Blcode 10em
19 om x 30 om; | COM revestimento
B massas de 13 1 1 8 1 1 3 1 2 8 1.5 22 185 =3 =3 3 3
kg® (7 kg
respectivameants:
Pareges oe 3 %
fjols cerdmicos | "0 Blolo com 3 1 4 1 1 3 1 2 9 1,5 13 150 =2 =2 2 2
de B furcs
[aimensies
nomingis dos U
fijedos 10 em x IS0, - 1 4 1 1 3 1 1 300 (™ 4 =4 - 4
20cmuzocmfl | revestiments || 3 =& ke B =k *
[massa 2.8 Ko
w—
Faredes de Traga do concretn em volume, 1 cimento: 2,5 arela media: 25 agregade gratdo (granizo pedra i 3 armadura smples 5 150 2 2 1 1%
concreto armado & mila das paredes rsalh e lados 15 cm, de ago CA - 504 diametro % polegada
maonplitico sem P 2 3 3
FoVeStmenio & 10 3 3
(*) Paredes sem fungdo esfrufural ensaiadas tofaimente vincuiadas deniro da esirulura de concrefo armado, com dir des 2.8m x 2,8m ao fogo (em uma face);

(**) Ensaio encerrada sem ocorréncla de faléneia em nenbum dos 3 critérios de avaliagio,

18.4 Notas Técnicas

A edificacdo deve ser construida e possuir elementos estruturais e de compartimentagdo com caracteristicas de
resisténcia e atendimento aos Tempos Requeridos de Resisténcia ao Fogo (TRRF), para que, em situacdo de
incéndio, seja evitado o colapso estrutural por tempo suficiente para possibilitar a saida segura das pessoas e o
acesso para as operagdes do Corpo de Bombeiros conforme IT0O8 do CBPMESP vigente;
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19. CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E DE REVESTIMENTO (CMAR)

19.1 Classificacdo do CMAR: Classe |, II-A, 1lI-A, ou IV-A

FINALIDADE DO MATERIAL

(Térreo) Piso (acabamento e |Parede e divisoria|Teto e forro
revestimento) (Acabamento e | (Acabamento e

revestimento) revestimento)

GRUPO/ DIVISAO H-4 Classe I, II-A, llI-A, ou IV-A | Classe |, II-A ou llI-A Classe l ou lI-A

FINALIDADE DO MATERIAL

(12 Pavimento)

Piso (acabamento e |Parede e divisoria|Teto e forro
revestimento) (Acabamento e | (Acabamento e
revestimento) revestimento)
GRUPO/ DIVISAO H-4 Classe |, II-A, 1lI-A, ou IV-A | Classe |, II-A ou IlI-A Classe l ou lI-A

19.2 Notas Técnicas

Materiais de revestimento: todo material ou conjunto de materiais empregados nas superficies dos elementos
construtivos das edificacdes, tanto nos ambientes internos como nos externos, com finalidades de atribuir
caracteristicas estéticas, de conforto, de durabilidade etc. Incluem-se como material de revestimento, os pisos,
forros e as prote¢des térmicas dos elementos estruturais.

O CMAR empregado nas edificagBes destina-se a estabelecer padrdes para o ndo surgimento de condi¢Oes
propicias do crescimento e da propagacdo de incéndios, bem como da geragao de fumaca.

Devera ser apresentado na solicitagdo de vistoria, relatério de controle de material de acabamento, contendo
todos os comodos da edificagdo, juntamente com o material de piso (acabamento e revestimento), parede e
diviséria (acabamento e revestimento), teto e forro (acabamento e revestimento), descrevendo se o material é
incombustivel, é anti-chama (nota fiscal e catalogo/manual do produto), ou se recebeu tratamento (nota fiscal,
catdlogo/manual do produto e ART da aplicacdo do produto com laudo.
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20.BRIGADA DE INCENDIO

20.1 Dimensionamento da Brigada de Incéndio:

Grupo: |Divisdo: |Atividade: |Graude Populacao fixa por pavimento ou compartimento Nivel de
Risco: Treinamento e
H H-4 Repartigdo | Médio de instalacdo
publica Até2 |Até4 |Até6 |Até8 |Até 10 |Acimade 10
policial X Basico
Turno (horario) Populacdo Fixa Quantidade de Brigadistas
Manha 200 17
Tarde 200 17
Total de Brigadistas: 34

20.2 Notas Técnicas

A edificacdo deve possuir requisitos minimos para implantacdo de brigada de incéndio, preparada para atuar na
prevencdo e no combate ao principio de incéndio, abandono de drea e primeiros socorros.

Em caso de alteragdo da populagdo fixa da edificacdo, o proprietdrio desta fica responsdvel pela readequacdo do
quantitativo de brigadistas, devendo ser apresentado novo calculo no momento da vistoria técnica.
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