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PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TERREO - BLOCO ADMINISTRATIVO

ESC.: 1:100
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Para locais que armazenem, para consumo prdprio,
recipientes transportéveis, com massa |liquida de
at&€ 13 kg de GLP, cheios, parcialmente cheios ou
vazios, devem ser observados os seguintes
requisitos:

a. Possuir ventilag@o natural;

b. Protegidos do sol, da chuva e da umidade;

c. Estar afastado de outros produtos combustiveis
ou inflamd&veis, de fontes de calor e ignigdo;

d. Estar afastado, no minimo, 1,5 m de ralos,
caixas de gordura e esgotos, bem como de
galerias subterrdneas e similares
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Extintor PQS tipo ABC — Capacidade Extintora= 3—A:40-B:C
ou conforme Especificado em projeto

Extintor PQS tipo BC — Capacidade Extintora= 40-B:C

Placa Adesiva com Sinalizagio de Equipamento — Extintor de
Inc8ndio COD. E5 IT N*20/2019 CBPMESP

Mensagem "SAIDA™ fotolumineacente, com altura >=50mm
COoD S12 IT 20/2019 CBPMESP

Placa acrflica ou em aluminio com Indicagtio de sentido de fuga
no interior das escadas COD S8 IT 20/2019 CBPMESP

Placa acrilica ou em aluminio com indicagio de saida
COD S3 T 20/2019 CBPMESP

Placa acrilica ou em aluminio com indicagdio de saida
COD S2 IT 20/2019 CBPMESP

Placa acrflica ou em alumfnio com indicagdo de saida
COD S1 IT 20/2019 CBPMESP

Placa acrilica ou em com i do p to, no
interfor da escada, patamar e porta corta—fogo (lado da escada)
COD S17 IT 20/2019 CBPMESP

Placa acrflica ou em aluminio com Indicaglio, sobre a porta corta+

fogo, da forma de to da barra ico instalad
pela "aperte e empurre”.

COD S18 IT 20/2019 CBPMESP

Placa acrilica ou em aluminio com Sinalizagdo de Proibigdo
Proibido Fumar — COD. P1 [T N*20/2019 CBPMESP

Placa acrflica ou em alumfnio com Sinalizagéo de Proibig&o
Proibido Produzir Chama — COD. P2 IT N*20/2019 CBPMESP

Placa acrflica ou em aluminio com Sinalizagdo de Proibig&o
Cuidado Risco de Choque Elétrico — COD. A5 IT N*20/2019 CBPMESP

Placa Adesiva com Sinalizago de Equipamento — Hidrante de
Inc&ndio COD. EB IT N*20/2019 CBPMESP

Placa Adesiva com Sinalizagdo de Equip = Indicag@io do local
de acionamento do alarme de Incéndio COD. E1 IT N*20/2019 CBPMESP

Placa Adesiva com Sii de - do local
de acionamento do alarme de Incéndio COD. E2 IT N"20/2019 CBPMESP

Placa de Sinali

Lotagao Maxima:
135 pessoas

de Equip - i do
sistema de proteglio contra incéndio existente na edificagio
COD. M1 IT N*20/2019 CBPMESP

Placa de Sinalizagio Complementar de Indicaglo da lotagtio mdxm,a
admitida no recinto de reuniio de pGblico COD. M2 IT N*20/2019 CBPMESP

Placa de Sii de para manter a porta
corta—fogo da safda de emergéncia fechada.

COD. M4 IT N*20/2019 CBPMESP

Placa acrflica ou em com Sinali: de ibigio de uso
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do elevador em caso de inc8ndio a 1,80m do picorucubudo
lluminagSio de emergéncia tipo farol (2 farois)
lluminagio de emergéncia (bloco autonomo)

LuminGria de balizamento

Prumada que desce

Prumada que sobe

Bomba de Incéndio

Reserva de Incéndio

Sistema de Hidrante Simples
Caixa de incéndio com 02 mangueiras de 15m

Hidrante de Recalque
Central de Alarme de Inc&ndio

Botoeira Liga Bomba — Acionamento Manual
Avisador Sonoro Visual

Acionador de Alarme

#@a@m? PEo il

Tubulaglio de incéndio
Saida Final da Rota de Fuga

DiregSo do Fluxo da Rota de Fuga

Porta corta—fogo P-90, resistente ao fogo por 80 minutos
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