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O MEMORIAL DESCRITIVO E PARTE INTEGRANTE DO PROJETO E DEVERA SER CONSULTADO
PARA EXECUGAO.

EXTINTORES FIXADOS EM ABRAGADEIRAS TIPO "D” DE FERRO GALVANIZADO.
AS LUMINARIAS DE EMERGENCIA QUANDO LOCADAS EM PAREDE TERAO ALTURA DE 2.50m.

AS SINALIZAGOES DE EMERGENCIA QUANDO LOCADAS ACIMA DAS PORTAS, DEVERAO ESTAR
A ALTURA DE 10 Cm DAS MESMAS.

HAVERA COMUTAGCAO AUTOMATICA PARA BLOCO AUTONOMO DE ACORDO COM O
A NBR 10898/2013 DA ABNT.

A CENTRAL DE ALARME DEVERA FICAR A 1.50m DO PISO ACABADO.

TODO SISTEMA DE ALARME DEVE TER DUAS FONTES DE ALIMENTAGAO. A PRINCIPAL E A REDE
DO SISTEMA ELETRICO DA EDIFICAGAO E A AUXILIAR E CONSTITUIDA POR BATERIAS, NOBREAK
OU GERADOR. QUANDO A FONTE DE ALIMENTAGAO AUXILIAR FOR CONSTITUIDA POR BATERIA DE
ACUMULADORES OU ”NOBREAK”, ESTA DEVE TER AUTONOMIA MINIMA DE 24 HORAS EM REGIME
DE SUPERVISAO, SENDO QUE NO REGIME DE ALARME DEVE SER DE, NO MINIMO, 15 MINUTOS
PARA SUPRIMENTO DAS INDICAGOES SONORAS E/OU VISUAIS OU O TEMPO NECESSARIO PARA O
ABANDONO DA EDIFICAGAO. QUANDO A ALIMENTAGAO FOR POR GERADOR, TAMBEM DEVE TER OS
MESMOS PARAMETROS DE AUTONOMIA MINIMA. CONFORME ITEM 5.3 DA IT-19/2019 CBPMESP.

— A ALTURA DAS PLACAS DE SINALIZAGAO DE EMERGENCIA NAS ROTAS DE FUGA E DE 1,80M

DO PISO ACABADO, DE ACORDO COM OS ITEM 6 DA IT N®*20/2019 CBPMESP.
A PORTA DE ACESSO PRINCIPAL SEMPRE PERMANECERA ABERTA EM HORARIOS DE FUNCIONAMENTO.

AS PORTAS DE SAIDAS DE EMERGENCIA DEVERAO ATENDER AO ITEM 5.5.4 E SEUS SUB ITENS DA
IT 11/2019 CBPMESP.

DEGRAUS DEVEM TER ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 16 a 18 cm, COM TOLERANCIA DE 0,5¢m, DE

ACORDO COM O ITEM 5.7.3.1.(a) DA IT 11/2019 DA CBPMESP.

QUANDO POSSUIR BOCEIS (NARIZ), DEVE TER NO MAXIMO 1,5 cm DA QUINA DO DEGRAU SOBRE
IMEDIATAMENTE INFERIOR, DE ACORDO COM O ITEM 5.7.3.1. (f) DA IT 11/2019 DA CBPMESP.

ESCADA COM PISO EM CONDICOES ANTIDERRAPANTES, COM NO MINIMO 0.5 DE COEFICIENTE DE

ATRITO DINAMICO, E QUE PERMANECAM ANTIDERRAPANTES CONFORME USO, DE ACORDO COM O ITEM

5.7.1.1.(h) DA IT 11/2019 DA CBPMESP.
AS ESCADAS DEVEM ATENDER AOS REQUESITOS EXPRESSOS NO ITEM 5.7 DA IT 11/2019.

ELEMENTOS TRANSLUCIDOS E TRANSPARENTES, TAIS COMO VIDROS, UTILIZADOS EM ESQUADRIAS
DESTINADAS A PORTAS E PAINEIS (COM FUNCAO DE DIVISORIAS OU DE FACHADAS, DESDE QUE

NAO ASSENTADAS SOBRE MURETAS COM ALTURA MINIMA DE 1m) DEVEM SER APLICADAS TARJAS,

EM COR CONTRASTANTE COM O AMBIENTE (SINALIZAGAO COMPLEMENTAR), COM LARGURA MINIMA DE 50mm,

APLICADA HORIZONTALMENTE EM TODA SUA EXTENSAO, NA ALTURA CONSTANTE COMPREENDIDA ENTRE
im E 1,4m DO PISO ACABADO, CONFORME ITEM 6.2.2 (d), 6.2.2.2.2 DA IT 20/2019 CBPMESP.

NAO SERAO ULTILIZADOS PROJETORES OU FAROIS EM ESCADA(S), E EM OUTRAS AREAS,
OU QUE NAO CAUSAM OFUSCAMENTO, CONFORME A NBR 10898/2013 DA ABNT.

O SISTEMA DE ILUMINAGAO ATENDERAO AOS REQUISITOS DA IT 18/2021 DE SERGIPE
AOS ITENS 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4 E 4.3.5, DA NBR 10898/2013.

SERA PROIBIDO ORNAMENTAGOES SOBREPOREM AS INSTALAGOES ELETRICAS

AS ESPECIFICAGOES DO SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA INCLUINDO: TENSAO
DE ALIMENTAGAO, (MAXIMA DE 30 V), DE ACORDO COM A NBR 10898/2013 DA ABNT.

AS ESPECIFICAGOES DO SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA INCLUINDO: NIVEL
DE ILUMINAMENTO (3 LUX EM LOCAIS PLANOS E 5 LUX EM LOCAIS EM DISNIVEL),
DE ACORDO COM A NBR 10898/2013 DA ABNT.

O SISTEMA NAO PODE TER UMA AUTONOMIA MENOR QUE 1 HORA DE FUNCIONAMENTO,
INCLUINDO UMA PERDA NAO MAIOR QUE 10% DE SUA LUMINOSIDADE INICIAL.

AS BATERIAS PARA SISTEMAS AUTONOMOS DEVEM SER DE CHUMBO—ACIDO SELADA OU
NIQUEL—CADMIO, ISENTA DE MANUNTENGAO, DE ACORDO COM ITEM 5.3 DA IT/SE N®*18/2021.

OS AVISADORES SONOROS E/OU VISUAIS DEVEM SER INSTALADOS EM QUANTIDADES SUFICIENTES
NOS LOCAIS QUE PERMITAM SUA VISUALIZAGAO E/OU AUDIGAO, EM QUALQUER PONTO DO
AMBIENTE NO QUAL ESTAO INSTALADOS, NAS CONDIGOES NORMAIS DE TRABALHO DESTE AMBIENTE,
SEM IMPEDIR A COMUNICAGAO VERBAL PROXIMO DO LOCAL DE INSTALAGAO DE ACORDO COM
COM O ITEM 5.6.1 DA NBR 17.240/2010 DA ABNT.

DEVERA SER FORMADA ENTRE SEUS FUNCIONARIOS UMA BRIGADA DE INCENDIO, QUE

DEVERA SER TREINADA POR EMPRESA CREDENCIADA AO CORPO DE BOMBEIROS E PREPARADA
PARA ATUAR COM RAPIDEZ E EFICIENCIA, PARA AGIR EM CASO DE ALGUM PRINCIPIO DE
INCENDIO E PANICO. OS CERTIFICADOS DOS BRIGADISTAS DEVERAO SER APRESENTADOS NO
ATO DO HABITE-SE.

DE ACORDO COM A IT 22/2019 CBPMESP, TABELA 2 E 3, TEMOS:

O SISTEMA E DO TIPO 2 E A RESERVA TECNICA DE INCENDIO E DE 8.000 LITROS;
ESGUINCHO REGULAVEL: DN — 40;

MANGUEIRAS DE INCENDIO: DN — 40mm E COMPRIMENTO 30m (2x15m);

NOMERO DE EXPEDIGOES: SIMPLES;

VAZAO MINIMA NA VALVULA DO HIDRANTE MAIS DESFAVORAVEL: 150 |/min;
PRESSAO MINIMA NO HIDRANTE MAIS DESFAVORAVEL: 30 mca.

SOB A BOMBA DE COMBUSTAO DEVERA EXISTIR UMA BACIA DE CONTENGAO COM VOLUME
DE 1,5 VEZES A CAPACIDADE DO TANQUE DA BOMBA.

O ESCAPAMENTO DA BOMBA DEVERA SER CONDUZIDO PARA UM LOCAL SEGURO.
NA CAIXA DE HIDRANTE DEVERA EXISTIR CHAVES DE MANGUEIRAS APROPRIADAS.

O RESERVATORIO INFERIOR DEVERA SEGUIR OS ITENS B.3.1 A B.3.10 DA IT 22/2019 CBPMESP.

REGISTRO COM ENGATE RAPIDO STORZ @ 2.1/2"(REDUGAQO 2.1/2"x1.1/2")

MANGUEIRA DE LONA REVESTIDA COM BORRACHA SINTETICA
(COMPR. 2x15m @ 1.1/2") RESIST. 8,5 Kg/cm

CAIXA PARA MANGUEIRA (DIMENSOES 60x90x20cm).

ARMARIO FABRICADO EM CHAPA DE AGO N° 20, PINTURA SINTETICA EM VERMELHO
BRILHANTE, VENTILAGAO PERMANENTE, PORTA, TRINCO E VISOR DE VIDRO COM
INSCRIGAO INCENDIO

VIDRO C/ INSCRICAO EM LETRAS

VERMELHAS COM TRAGCO DE 0,5cm

E MOLDURA DE 3x4cm

VENTILACAO

ABRIGO METALICO PARA HIDRANTE SIMPLES

SEM ESCALA

LEGENDA

LUVA EM FERRO GALV. DE @2.1/2"

COM REDUGAO 2.1/2"x1.1/2"

ONONONORBIONONONGO,
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REGISTRO COM ENGATE RAPIDO STORZ @ 2.1/2"

UNIAO PARA ENGATE RAPIDO DE 1%"

TABELA SINALIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME

CONFORME IT 20/2019 CBPMESP

SIMBOLO/CODIGO

SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAGAO

H

Abrigo de mangueira

Simbolo: Quadrado
Indicagéo do abrigo da

Fundo: vermelho mangueira de incéndio

e hidrante Pictograma: mangueira com ou sem hlcl'Jrant.e no
N seu interior
de incéndio enrolada
CODIGO E8
[ — Simbolo: quadrado
Indicagéo da
Fundo: vermelho localizagdo do hidrante
| Hidrante de incéndio . . " quando instalado fora
Pictograma: letra "H i
- do abrigo de
maiulscula, )
fotoluminescente mangueiras.
CODIGO E7
@ Ponto de acionamento de
ALARME . C e
DE Simbolo: quadrado alarme de incéndio ou
INCENDIO DA
Comando manual . bomba de incéndio.
; Fundo: vermelho I
CODIGO E2 de alarme ou bomba Deve vir sempre
de incéndio Pictograma: acompanhado de uma
fotoluminescente mensagem escrita,
designando o equipamento
acionado por aquele ponto.
BOMBA
DE
INCENDIO
CODIGO E3
Simbolo: circular
Fundo: branca Todo o local onde a
o ] Pictograma: preta utilizacdo de chama pode
Proibido Produzir : aumentar o risco de
Chama Faixa circular e barra

CODIGO P2

incéndio
diametral: vermelha

CODIGO P1

Simbolo: circular
Todo o local onde fumar
Fundo: branca )
pode aumentar o risco de

incéndio

Proibido Fumar .
Pictograma: preta

Faixa circular e barra
diametral: vermelha

CODIGO E1

Simbolo: quadrado

Fundo: vermelho Indicagéo do local de

Alarme Sonoro acionamento do alarme de

Pictograma: incéndio

fotoluminescente
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ESQUEMA DE LIGACAO DE BOMBAS

ILUMINACAO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA

ESCALA LIVRE

PLACA CODIGO M1- 500x500 - IT 20/2019 CBPMESP

ESCALA LIVRE

SIGNIFICADO

FORMA E COR

APLICAGAO

IDENTIFICAGAO DOS
SISTEMAS DE

PROTECAO CONTRA
INCENDIO EXISTENTES

NA EDIFICAGAO

SIMBOLO: RETANGULAR
OU QUADRADO

FUNDO: VERDE
MENSAGEM ESCRITA REFERENTE
SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA
INCENDIO EXISTENTES NA EDIFICAGAO,
O TIPO DE ESTRUTURA E 0OS

TELEFONES DE EMERGENCIA.

LETRAS: BRANCAS

NA ENTRADA PRINCIPAL
DA EDIFICAGAO

TABELA SINALIZAGAO DE ORIENTAGAO E SALVAMENTO
CONFORME IT 20/2019 CBPMESP

CcODIGO siMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICACAO
SIMBOLO: RETANGULAR INDICAGAO DO SENTIDO
) (ESQUERDA OU DIREITA) DE
SAIDA DE FUNDO: VERDE UMA SAIDA DE EMERGENCIA
S1 EMERGENCIA PICTOGRAMA: DIMENSOES MINIMAS:
S2 FOTOLUMINESCENTE '
L=2,0H
SIMBOLO: RETANGULAR INDICAGAO DE UMA SAIDA
) DE EMERGENCIA A SER
SAIDA DE FUNDO: VERDE AFIXADA ACIMA DA
S3 EMERGENCIA PICTOGRAMA:
FOTOLUMINESCENTE PORTA, PARA INDICAR
O SEU ACESSO
S'MB&L,\IOSSEJQSSE LAR INDICACAO DA SAIDA DE
SAIDA DE MENSAGEM "SAIDA" E c OE,\';"ELREGMEE'\'N?Q‘Q%% o
$12 EMERGENCIA PICTOGRAMA: BICTOGRAMA
FOTOLUMINESCENTE COM FOTOLUMINESCENTE
ALTURA DE LETRA>50mm

ITENS DA IT 20/2019 CBMESP

6.5 Material
Os seqguintes materiais podem ser utilizados para a confecgdo das
sinaliza¢cdes de emergéncia:

a. placas em materiais pldasticos;

b. chapas metdlicas;

C. outros materiais semelhantes

6.5.1 Os materiais utilizados para a confec¢do das sinalizagdes de
emergéncia devem atender as sequintes caracteristicas:

a. possuir resisténcia mecanica;

b. possuir espessura suficiente para que ndo sejam transferidas para a
superficie da placa possiveis irregularidades das superficies onde forem
aplicadas;

C. ndo propagar chamas;

d. resistir a agentes quimicos e limpeza;

e. resistir & agua;

f. resistir ao intemperismo.

® ® AA

Proibido
Fumar

Proibido Produzir
Chama

SINALIZACAO DE PROIBICAO

Cuidado, risco de
incéndio

Cuidado, risco de
choque elétrico

SINALIZACAO DE ALERTA

CORRENTE DE ACO INOX

FIXADA NA LAJE OU FORRO

COD.S2 DA IT 20/2019 CBPMESP

%

Ly

N

ACRILICO TRANSPARENTE OU PLACA EM ALUMINIO ‘

CODIGO DA IT 20/2019 CBPMESP

LARGURAXALTURA EM mm

OBS: A PLACA DEVERA FICAR A UMA ALTURA DE 1,80m QUANDO

LOCADA EM PAREDE, E QUANDO LOCADA NO TETO A 2,30m DO PISO.

PLACA DE SINALIZACAO DE ABANDONO

ESCALA LIVRE

ALTURA MAXIMA DE 1,60 m

ROTULO DO

FABRICANTE

SELO DE GARANTIA DO

PISO

INMETRO

VISTA FRONTAL

EXTINTOR EM PAREDE

ESCALA 1:25

E5

Extintor de incéndio

Simbolo: quadrado
Fundo: vermelha

Pictograma:
fotoluminescente

Indicac@o de localizagao dos extintores

de incéndio

DETALHE DO SISTEMA DE ALARME

SEM ESCALA

0,85 m
ELETRODUTO

2,20 m

SIRENE

ELETRODUTO EM PVC RIGIDO

ALARME
DE
INCENDIO
ACIONADOR MANUAL
TIPO "QUEBRA VIDRO"
o
S

1,35m
ELETRODUTO

VAI PARA CENTRAL DE ALARME

PISO

INCENDIO

1,80

DETALHE DAS PLACAS NOS HIDRANTES

SEM ESCALA

Detalhe (Placas de Sinalizagao e Luminaria)

SINALIZACAO DE ILUMINAGAO

N\

SINALIZAGAO DE ABANDONO

PISO

]

€

OBS:

- A PLACA DE SINALIZAGAO DEVERA FICAR A 1,80m DO PISO ACABADO

QUANDO FOR NA PAREDE;

- A ILUMINAGAO DEVERA FICAR A UMA ALTURA DE 2.50m DO PISO ACABADO.

- A DISTANCIA MAXIMA ENTRE DOIS PONTOS DE ILUMINAGAO AMBIENTE E
EQUIVALENTE A QUATRO VEZES A ALTURA DA INSTALAGAO DESTES EM

RELAGAO AO NIVEL DO PISO.

- A DISTANCIA MAXIMA ENTRE DOIS PONTOS DE ILUMINAGAO NAO DEVERA
ULTRAPASSAR 15m, E ENTRE O PONTO E A PAREDE 7,5m, CONFORME

IT 18/2011 CBPMESP.

- AS LUMINARIAS DEVEM TER A TENSAO MAXIMA DE 30V.

- AS LAMPADAS SERAO DO TIPO FLOURESCENTES
- APOTENCIA DA LUMINARIA DE EMERGENCIA E DE 11W

- OS CIRCUITOS PARA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA SERA INDEPENDENTE DOS

DEMAIS CIRCUITOS DA EDIFICAGAO.
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