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VISTA FRONTAL - PLACA IB

ESC.: 1:5
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VISTA LATERAL - PLACA IB

ESC.: 1:5
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PLACA EM ACM 6mm

FUNDO COR BRANCO

BRASÃO DA PMSE

EM ADESIVO

IDENTIFICAÇÃO DO NÚMERO

DO BLOCO (1,2,3 e 4)

IDENTIFICAÇÃO DO NOME

DO BLOCO

PLACA EM ACM 6mm

FUNDO COR BRANCO

BRASÃO DA PM E

IDENTIFICAÇÃO DO

NÚMERO E NOME DO

BLOCO

FIXAÇÃO DE APOIO TIPO

GUILHOTINA EM MDF 15mm

COM PINTURA NA COR CINZA

ESCURO

ESPAÇADOR EM MDF 15mm

COM PINTURA NA COR CINZA

ESCURI, COLADO NA PLACA
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PAVIMENTO

N.

28 / 02 / 1835

VISTA FRONTAL - PLACA IP

ESC.: 1:5
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VISTA LATERAL - PLACA IP

ESC.: 1:5
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PLACA EM ACM 6mm

FUNDO COR BRANCO

BRASÃO DA PMSE

EM ADESIVO

IDENTIFICAÇÃO DO NÚMERO

DO BLOCO (1,2,3 e 4)

IDENTIFICAÇÃO DO NOME

DO BLOCO

PLACA EM ACM 6mm

FUNDO COR BRANCO

BRASÃO DA PM E

IDENTIFICAÇÃO DO

NÚMERO E NOME DO

BLOCO

FIXAÇÃO DE APOIO TIPO

GUILHOTINA EM MDF 15mm

COM PINTURA NA COR CINZA

ESCURO

ESPAÇADOR EM MDF 15mm

COM PINTURA NA COR CINZA

ESCURI, COLADO NA PLACA
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ELEVADOR

VISTA FRONTAL - PLACA IE

ESC.: 1:5
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VISTA LATERAL - PLACA IE

ESC.: 1:5
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PLACA EM ACM 6mm

FUNDO COR BRANCO

IDENTIFICAÇÃO DE

ELEVADOR EM ADESIVO
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FIXAÇÃO DE APOIO TIPO

GUILHOTINA EM MDF 15mm

COM PINTURA NA COR CINZA

ESCURO

PLACA EM ACM 6mm
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IDENTIFICAÇÃO DE NOME

EM  ADESIVO
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Comando Geral da Polícia Militar

Num. - Amb.

Continuação Num. - Amb.

VISTA FRONTAL - PLACA IA

ESC.: 1:5

03

VISTA LATERAL - PLACA IA

ESC.: 1:5

04

PLACA EM ACM 6mm

FUNDO COR BRANCO

BRASÃO E

LOGOGARMACA DA PMSE

EM ADESIVO

IDENTIFICAÇÃO DO COMANDO EM

ADESIVOCOR PRETO FONTE GADUGI BOLD

IDENTIFICAÇÃO DA SALA COM NÚMERO E

NOME DO AMBIENTE EM ADESIVO COR

PRETO FONTE GADUGI

PLACA EM ACM 6mm

FUNDO COR BRANCO

BRASÃO E LOGOMARCA DA

PM E IDENTIFICAÇÃO DA

SALA COM  NÚMERO E

NOME EM ADESIVO

FIXAÇÃO DE APOIO TIPO

GUILHOTINA EM MDF 15mm

COM PINTURA NA COR CINZA

ESCURO
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ESCADA/ELEVADOR

SALA

SALA

SALA

SALA

SALA

SALA

SALA

28 / 02 / 1835

PLACA EM ACM 6mm

FUNDO COR BRANCO

BRASÃO E

LOGOMARCA DA

PMSE EM ADESIVO

SÍMBOLO DE SETAS

DIRECIONAIS EM ADESIVO

IDENTIFICAÇÃO DOS

NÚMEROS OU NOMES DAS

SALAS EM ADESIVO

LINHA DE SEPARAÇÃO

EM ADESIVO
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VISTA FRONTAL - PLACA DI

ESC.: 1:5

09

VISTA LATERAL - PLACA DI

ESC.: 1:5

10

IDENTIFICAÇÃO DOS

NÚMEROS OU NOMES DAS

SALAS EM ADESIVO

PLACA EM ACM 6mm

FUNDO COR BRANCO

BRASÃO E

LOGOMARCA DA

PMSE EM ADESIVO

FIXAÇÃO DE APOIO TIPO

GUILHOTINA EM MDF 15mm

COM PINTURA NA COR CINZA

ESCURO

ESPAÇADOR EM MDF 15mm

COM PINTURA NA COR CINZA

ESCURI, COLADO NA PLACA
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VISTA LATERAL - PLACA IA 

ESC.: 1:10
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VISTA LATERAL - PLACA IP

ESC.: 1:10
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ALVENARIA OU

DIVISÓRIA

PLACAS IA E IE

VER DETALHES
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VISTA FRONTAL - TOTEM EXTERNO

ESC.: 1:20
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VISTA LATERAL - TOTEM EXTERNO

ESC.: 1:20
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PLACA EM ACM 6mm

FUNDO COR BRANCO

BRASÃO E

LOGOTIPO DA

PMSE EM ALTO

RELEVO

IDENTIFICAÇÃO DOS

NÚMEROS OU NOMES

DAS SALAS EM ALTO

RELEVO

LINHA DE SEPARAÇÃO

EM ALTO RELEVO

PLACA EM

ACM 6mm

FUNDO

COR
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LOGOTIPO DA

PMSE EM

ALTO RELEVO

NOME DO BATALHÃO

EM ALTO RELEVO

NOME DO BLOCO EM

ALTO RELEVO

VISTA FRONTAL - TOTEM DI

ESC.: 1:10
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VISTA FRONTAL - TOTEM IB

ESC.: 1:10
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N° DA PRANCHA

TIPO DE PROJETO:

DIRETORIA DE ARQUITETURA E EDIFICAÇÕES

PRAÇA TOBIAS BARRETO, nº 20, BAIRRO SÃO JOSÉ

- CEP 49050-220 ARACAJU/SE

TELS: (79)3216-5456/(79)3216-5423

ENDEREÇO:

R. 8, 480 - Distrito Industrial, Nossa Sra. do Socorro - SE, 49160-000.

ASSUNTO:

DESENHISTA:

CODISE

DATA: LEVANTAMENTO:

THAUANNE HORA

AUTORES DO PROJETO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

THAUANNE M. FREITAS HORA E YASMIN TORRES SENA

CREA/CAU:
A117462-2

-

ESCALA:

DIVERSAS NOV/2023

PLANTAS BAIXAS EXECUTIVAS PAVIMENTO TÉRREO E 1 ° PAVIMENTO  - BLOCO 04 -

CIDADE CENOGRÁFICA

THAUANNE M. FREITAS HORA E YASMIN TORRES SENA

NOTAS:

1. NUMERAÇÃO E NOMES DE AMBIENTES DE SALAS DEVERÃO SER CONSULTADOS COM A

DIREÇÃO/COORDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO RESPONSÁVEL PELO PROJETO DE

COMUNICAÇÃO VISUAL;

2. CONFERIR TODAS AS PLACAS, POSICIONAMENTOS E DESCRIÇÕES NO LOCAL ANTES DA EXECUÇÃO

DAS PEÇAS;

3. PRODUZIR UMA PEÇA PARA VERIFICAÇÃO DE CORES, FONTES, FORMAS, TEXTOS E INFORMAÇÕES

ANTES DA PRODUÇÃO DO NÚMERO TOTAL DE PLACAS PARA NÃO HAVER RETRABALHO.

4. UTILIZAR ARQUIVO VETORIAL DA INSTITUIÇÃO PARA CONFECÇÃO  DA LOGOMARCA;

5. PRIORIZAR A IDENTIDADE VISUAL MAIS ATUALIZADA DA INSTITUIÇÃO.

MEMORIAL DESCRITIVO DE COMUNICAÇÃO VISUAL

NOTAS GERAIS

1. TODAS AS DIMENSÕES DEVEM SER VERIFICADAS NO LOCAL ANTES DA EXECUÇÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DA OBRA.

2. SUGERIMOS QUE SEJA FEITO UM TESTE DAS PRINCIPAIS INDICAÇÕES DE DIREÇÃO COM APLICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO IMPRESSAS EM PAPEL OU PAPELÃO, INSERIDAS

PROVISORIAMENTE NOS LOCAIS INDICADOS NO PROJETO PARA QUE SEJA FEITA A AVALIAÇÃO DO SISTEMA ANTES DE SUA IMPLANTAÇÃO DEFINITIVA.

3. ANTES DA EXECUÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO, VERIFICAR AS DIMENSÕES DO LOCAL A SER IMPLANTADO, CONFERINDO TODOS OS AMBIENTES E INFORMAÇÕES DAS

PLACAS CORRESPONDENTES. OBS.: CASO ALGUMA PEÇA NECESSITE DE ALTERAÇÃO DIMENSIONAL OU GRÁFICA, O RESPONSÁVEL PELO PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL

DEVERÁ SER CONSULTADO.

4. TODAS AS DIMENSÕES ESTÃO EM CENTÍMETROS, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.

5. SOLICITAR ÀS EMPRESAS INTERESSADAS NA EXECUÇÃO DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO QUE CONSIDEREM EM SEUS ORÇAMENTOS A EXECUÇÃO DE UM PROTÓTIPO DAS

PRINCIPAIS PEÇAS DE SINALIZAÇÃO PROJETADAS PARA ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO SISTEMA PROPOSTO.

6. VERIFICAR COM FORNECEDOR QUAL O PROCEDIMENTO PARA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PEÇAS E MATERIAIS UTILIZADOS.

FONTE (LETRAS E NÚMEROS)

UTILIZAR A FONTE GADUGI NA DESCRIÇÃO DOS TEXTOS E NÚMEROS DE TODAS AS PLACAS, EXCETO LOGO. PARA LOGO UTILIZAR FONTE ARIAL BLACK.

CORES DOS TEXTOS E NÚMEROS

AZUL (R0 G0 B102), (R5 G89 B197), (R214 G228 B235), (R150 G171 B207) / AMARELO (R252 G212 B78), (R251 G197 B6), (R255 G255 B0), (R217 G200 B43)

MARROM (R179 G146 B8), (R104 G53 B10); VERDE ( R2 G128 B2), PRETO (R10 G10 B10)

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DE MATERIAIS E ACABAMENTOS

1. CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM)

2. GRAFISMOS ADESIVADOS (PELÍCULA OPACA DE ALTA PERFORMANCE E DURABILIDADE)

3. MDF E PARAFUSOS GALVANIZADOS PARA FIXAÇÃO

SIMBOLOGIA E LEGENDA

IP - IDENTIFICAÇÃO DE PAVIMENTO IA - IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE

IE - IDENTIFICAÇÃO DE ELEVADOR

DI- DIRECIONAL

IB - INDENTIFICAÇÃO DE BLOCO

EX - EXTERNO

AutoCAD SHX Text
IB- PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE BLOCOS PLACAS FIXADAS NA PAREDE À 1,75m DO PISO ACABADO CONTADOS DA FACE INFERIOR DA PLACA

AutoCAD SHX Text
IP - PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PAVIMENTO PLACAS FIXADAS NA PAREDE À 1,75m DO PISO ACABADO CONTADOS DA FACE INFERIOR DA PLACA

AutoCAD SHX Text
IE - PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ELEVADOR PLACAS FIXADAS NA PAREDE À 1,75m DO PISO ACABADO CONTADOS DA FACE INFERIOR DA PLACA

AutoCAD SHX Text
IA - PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE/SALA PLACAS FIXADAS NA PAREDE À 1,75m DO PISO ACABADO CONTADOS DA FACE INFERIOR DA PLACA

AutoCAD SHX Text
DI - PLACAS DIRECIONAIS PLACAS FIXADAS NA PAREDE À 2.00m DO PISO ACABADO CONTADOS DA FACE SUPERIOR DA PLACA

AutoCAD SHX Text
IA - PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE/SALA IE - PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ELEVADOR PLACAS FIXADAS NA PAREDE À 1.75m DO PISO ACABADO CONTADOS DA FACE INFERIOR DA PLACA

AutoCAD SHX Text
IB - PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE BLOCO IP - PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PAVIMENTO PLACAS FIXADAS NA PAREDE À 1.75m DO PISO ACABADO CONTADOS DA FACE INFERIOR DA PLACA

AutoCAD SHX Text
DI - PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE BLOCO PLACAS FIXADAS NA PAREDE À 2.00m DO PISO ACABADO CONTADOS DA FACE SUPERIOR DA PLACA

AutoCAD SHX Text
TOTEM EX - EXTERNO TOTEM FIXADO AO SOLO

AutoCAD SHX Text
TOTEM DI - DIRECIONAIS TOTEM FIXADO NA HASTE FIXADA AO SOLO ALTURA DA HASTE: 2.00m

AutoCAD SHX Text
TOTEM IB - IDENTIFICAÇÃO DE BLOCO TOTEM FIXADO NA HASTE FIXADA AO SOLO ALTURA DA HASTE: 2.00m

AutoCAD SHX Text
A0
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