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NOTAS SOBRE OS ELEVADORES:
1. PREVER DISPOSITIVO DE COMUNICAÇÃO PARA

AUXÍLIO;
2. A COR DO PISO DA CABINE DEVE CONSTRATAR

COM A COR DO PISO DA CIRCULAÇÃO;
3. A BOTOEIRA DA CABINE DEVE ESTAR ENTRE

0,90M E 1,10M DO PISO;
4. A SINALIZAÇÃO DO PAVIMENTO DEVE ESTAR

LOCALIZADA NOS DOIS BATENTES EXTERNOS,
INDICANDO O ANDAR, E DEVE SER EM RELEVO E
EM BRAILLE. A ALTURA DOS CARACTERES DEVE
VARIAR DE 15MM A 50MM, E A DISTÂNCIA ENTRE
ELES DEVE SER DE 5MM. DEVE SER INSTALADA
A UMA ALTURA DE 1,20M E 1,60M DO PISO;

5. JUNTO À PORTA DO ELEVADOR DEVE HAVER
DISPOSITIVO ENTRE 1,80M E 2,50M QUE EMITA
SINAIS SONORO E VISUAL, INDICANDO O
SENTIDO EM QUE A CABINE SE MOVIMENTA.

8 VISTA PORTAS
ESCALA 1:25

1,
00

Comando Geral da Polícia Militar

Num. - Amb.

Continuação Num. - Amb.

1,
60

PLACA DE
IDENTIFICAÇÃO
DE AMBIENTE -

VER PROJETO DE
SINALIZAÇÃO

MAÇANETA
DA PORTA DO

TIPO ALAVANCA
INSTALADA A 1M

DO PISO

COPA

9

PL. BAIXA - PIA ACESSÍVEL
COPA

ESCALA 1:50

6
P.011,

22

,8
5

,8
1

10

VISTA PIA ACESSÍVEL
COPA

ESCALA 1:50

,0
4

COPA

,65

MÓDULO DE REFERÊNCIA PARA
APROXIMAÇÃO FRONTAL E CIRCULAÇÃO,
DE ACORDO COM O ITEM 10.9.7
(9050:2015/EM1:2020)

17

VISTA A
BANCO E CHUVEIRO

PcD
ESCALA 1:25

banco

BARRA DE
APOIO VERTICAL DE 70CM
INSTALADA A 75cm DO PISO

BANCO DE 45X70cm
E ALTURA DE 46cm

REGISTRO DO CHUVEIRO A 1M DO PISO E A
45CM DE DISTÃNCIA DO BANCO

BARRA DE
APOIO DE 90°
DE 70X70cm -
INSTALADA A
75cm do
PISO, NA
PAREDE
LATERAL AO
BANCO

16

PL. BAIXA BANCO E
CHUVEIRO PcD

ESCALA 1:25

,4
5

,70,9
5

,90
,4

6

,70

,7
5

,1
0

,7
0

banco
,45

,95

1,
00

,45

VAGA
IDOSO

2,60 X 5,00

VAGA
PCD

2,60 X 5,00

,5
0

1,
00

,701,20,70

,5
0

3,
30

2,60

1,
20

1,202,60

5,
00

SINALIZAÇÃO
VERTICAL

,10
,10

,30

,10

11

ESTACIONAMENTO-VAGA
P.C.D. E IDOSO

ESCALA 1:50

,80 1,00 ,80

PICTOGRAMA NA
COR BRANCA,

INSERIDO NUM
QUADRADO DE

FUNDO AZUL
(PANTONE 2925 C)

FAIXA DE CIRCULAÇÃO
PINTADA NA COR BRANCA

,10

,1
0

3,
50

12

SINALIZAÇÃO VERTICAL
VAGA ACESSÍVEL

ESCALA 1:25

,8
5

,50

A BORDA INFERIOR DAS PLACAS
INSTALADAS DEVE FICAR A UMA
ALTURA LIVRE ENTRE 2,10M E
2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO

PINTURA NA
COR AZUL

EXCLUSIVO
IDOSO

E
OBRIGATÓRIO

USO DO CARTÃO

05 VAGAS A 90º

EXCLUSIVO
DEFICIENTE
FÍSICO

E
OBRIGATÓRIO

USO DO CARTÃO

02 VAGAS A 90º

,8
5

,50

FUNDO NA
COR BRANCA

TEXTO NA
COR PRETA

PINTURA NA
COR VERMELHA

PINTURA NA
COR VERMELHA

FUNDO
NA
COR
BRANCA

TEXTO
NA
COR
PRETA

13

PLANTA BAIXA
ESCADA

ESCALA 1:25

01

02

03

04

05

06

07

08

18

17

16

15

14

13

12

11

10

09

A
P.05

A'
P.05

,0
4

PISO TÁTIL DE ALERTA NA COR AMARELA

VER DETALHE 28
DO CORRIMÃO

SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTO DEVE SER
VISUAL,
EM RELEVO E EM BRAILLE. A SINALIZAÇÃO
VISUAL E EM RELEVO PODE SER APLICADA
NO CORRIMÃO OU NA PAREDE. A
SINALIZAÇÃO EM BRAILLE DEVE ESTAR
OBRIGATORIAMENTE POSICIONADA NA
GERATRIZ SUPERIOR DO PROLONGAMENTO
DO CORRIMÃO.

GUIA DE BALIZAMENTO METÁLICA
COM NO MÍNIMO 5cm DE ALTURA
QUANDO NÃO HOUVER PAREDE

CORRIMÃO AÇO INOX,  COM
Ø=4,0CM, DOS DOIS LADOS DA

ESCADA, NAS ALTURAS DE
70CM E 92CM

,3
0

,01

,3
0

,04

,04

,04

,04

,04

,2
5

,2
5

PISO TÁTIL DE ALERTA NA COR AMARELA

CORRIMÃO FIXADO AOS
MONTANTES QUANDO NÃO
HOUVER PAREDE PARA FIXÁ-LO

 SINALIZAÇÃO VISUAL DOS DEGRAUS APLICADA AOS PISOS E
ESPELHOS EM SUAS BORDAS LATERAIS E/OU NAS PROJEÇÕES
DOS CORRIMÃOS, CONTRASTANTE COM O PISO ADJACENTE, DE
ACORDO COM A FIGURA 65 DO ITEM 5.4.4.1 (9050:2015/EM1:2020)

SOBE ,2
5

CIRCULAÇÃO

PATAMAR

14

CORTE A-A' - CORRIMÃO
ESCADA

ESCALA 1:50

S

CIRC.

,9
2

,7
01,
20

PATAMAR

GUIA DE BALIZAMENTO METÁLICA COM
NO MÍNIMO 5cm DE ALTURA QUANDO
NÃO HOUVER PAREDE

INSTALAR LOGARINAS QUANDO
NÃO HOUVER PAREDE DISTÂNCIA MÁXIMA 15CM

,9
2

,7
0

,10

,10
,10

VER DETALHE 18
DO CORRIMÃO

CORRIMÃO AÇO INOX,
COM Ø=4,0CM, DOS DOIS
LADOS DA ESCADA, NAS

ALTURAS DE 70CM E 92CM

SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTO DEVE SER VISUAL,EM RELEVO E EM BRAILLE. A SINALIZAÇÃO VISUAL E EM
RELEVO PODE SER APLICADA NO CORRIMÃO OU NA PAREDE. A SINALIZAÇÃO EM BRAILLE DEVE ESTAR
OBRIGATORIAMENTE POSICIONADA NA GERATRIZ SUPERIOR DO PROLONGAMENTO DO CORRIMÃO.

,04

,0
4

270°
R,02

CORRIMÃO EM AÇO INOX,
AFASTADO 4,0CM DA

PAREDE
OU OBSTÁCULO, COM

SECÇÃO
CIRCULAR COM DIÂMETRO

DE 4,0CM,
DOS DOIS LADOS DA

ESCADA
E RAMPAS, NAS ALTURAS

DE 70CM E 92CM

15

DETALHE 28
CORRIMÃO

ESCALA 1:10

19
VISTA CALÇADAS

ESCALA 1:25

2,00
1,20,70

18
PL. BAIXA CALÇADAS

ESCALA 1:25

,10

M
EI

O
-F

IO

FA
IX

A 
D

E 
SE

R
VI

Ç
O

S

FAIXA DE SERVIÇO
PARA POSTES DE

ILUMINAÇÃO,
LIXEIRAS,

MOBILIÁRIOS
URBANOS,

RAMPAS, ETC.

FA
IX

A 
LI

VR
E

,70,10 1,20
2,00M

LARGURA MÍNIMA DA CALÇADA

AL
TU

R
A 

M
ÍN

IM
A 

= 
2,

10
M

FAIXA LIVRE
FAIXA DE
SERVIÇOS

MEIO-FIO

5.3 SÍMBOLOS
5.3.1 SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO - SIA
O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO DEVE INDICAR A ACESSIBILIDADE AOS SERVIÇOS E IDENTIFICAR ESPAÇOS,
EDIFICAÇÕES, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS URBANOS, ONDE EXISTEM ELEMENTOS ACESSÍVEIS OU UTILIZÁVEIS POR
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU COM MOBILIDADE REDUZIDA.
5.3.2.1 APLICAÇÃO
ESTA SINALIZAÇÃO DEVE SER AFIXADA EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO, SENDO UTILIZADA PRINCIPALMENTE NOS
SEGUINTES LOCAIS, QUANDO ACESSÍVEIS:
A) ENTRADAS;
B) ÁREAS RESERVADAS PARA VEÍCULO QUE CONDUZAM OU SEJAM CONDUZIDOS POR PESSOA IDOSA OU COM
DEFICIÊNCIA, CONFORME 5.5.2.3;
C) ÁREAS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS COM DEFICIÊNCIA;
D) SANITÁRIOS;
E) ÁREAS DE RESGATE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, CONFORME 5.5.2.1;
F) ESPAÇOS RESERVADO PARA P.C.R., CONFORME 5.5.2.2;
G) EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PREFERENCIAIS PARA O USO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.
OS ACESSOS QUE NÃO APRESENTAM CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE DEVEM POSSUIR INFORMAÇÃO VISUAL, INDICANDO
A LOCALIZAÇÃO DO ACESSO MAIS PRÓXIMO QUE ATENDA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTA NORMA.

A)BRANCO SOBRE FUNDO AZUL    B) BRANCO SOBRE FUNDO PRETO    C) PRETO SOBRE FUNDO BRANCO    D)DIAGRAMAÇÃO
FIGURA 35 - SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO

5.3.2.1 SANITÁRIO

FIGURA 47 - SANITÁRIO FEMININO ACESSÍVEL                FIGURA 48 - SANITÁRIO MASCULINO ACESSÍVEL
5.3.2.1 CIRCULAÇÃO

 FIGURA 51 - ELEVADOR                                                         FIGURA 54 - ESCADA
5.4.3 SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTO
A SINALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE PAVIMENTOS (ANDARES) JUNTO A ESCADAS FIXAS E RAMPAS DEVE SER VISUAL, EM
RELEVO E EM BRAILLE. A SINALIZAÇÃO VISUAL E EM RELEVO PODE SER APLICADA NO CORRIMÃO OU NA PAREDE,
CONFORME FIGURA 63. A SINALIZAÇÃO EM BRAILLE DEVE ESTAR OBRIGATORIAMENTE POSICIONADA NA GERATRIZ
SUPERIOR DO PROLONGAMENTO DO CORRIMÃO, CONFORME FIGURA 64.

 DIMENSÕES EM METROS

FIGURA 63 - SINALIZAÇÃO DE  CORRIMÃO - VISTA SUPERIOR

DIMENSÕES EM METROS

FIGURA 64 - SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTO - VISTA LATERAL

5.4.3 SINALIZAÇÃO DE DEGRAUS
5.4.4.1  DEGRAUS DE ESCADAS
A SINALIZAÇÃO VISUAL DOS DEGRAUS DE ESCADA DEVE SER:
A) APLICADA AOS PISOS E ESPELHOS EM SUAS BORDAS LATERAIS E/OU NAS PROJEÇÕES DOS CORRIMÃOS,
CONTRASTANTE COM O PISO ADJACENTE, PREFERENCIALMENTE FOTOLUMINESCENTE OU RETROILUMINADO,
CONFORME AS OPÇÕES DEMONSTRADAS NA FIGURA 65;
B) IGUAL OU MAIOR QUE A PROJEÇÃO DOS CORRIMÃOS LATERAIS, E COM NO MÍNIMO 7 CM DE COMPRIMENTO    E 3 CM DE
LARGURA;
C) FOTOLUMINESCENTE OU RETROILUMINADA, QUANDO  SE  TRATAR  DE  SAÍDAS  DE  EMERGÊNCIA  E/OU  ROTA  DE FUGA.
NOTA: RECOMENDA-SE ESTENDER A SINALIZAÇÃO NO COMPRIMENTO TOTAL DOS DEGRAUS COM ELEMENTOS QUE INCORPOREM
TAMBÉM CARACTERÍSTICAS ANTIDERRAPANTES.

DIMENSÕES EM METROS

OPÇÃO A
DIMENSÕES EM METROS

OPÇÃO B
FIGURA 65 - SINALIZAÇÃO DE DEGRAUS

5.4.5 SINALIZAÇÃO DE ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS
5.4.5.1  PAINÉIS DE CHAMADA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS DEVEM TER INFORMAÇÕES EM RELEVO E EM
BRAILLE DE SUA OPERAÇÃO E ESTAR COMPATÍVEIS COM A ABNT NM 313 E ABNT NBR ISO 9386-1.
5.4.5.2  A SINALIZAÇÃO DO PAVIMENTO DEVE ESTAR LOCALIZADA NOS DOIS BATENTES EXTERNOS, INDICANDO O
ANDAR E DEVE SER EM RELEVO E EM BRAILLE. A ALTURA DOS CARACTERES DEVE VARIAR DE 15 MM A 50 MM E A
DISTÂNCIA ENTRE ELES DEVE SER DE 5 MM. DEVE SER INSTALADO A UMA ALTURA ENTRE 1,20 M E 1,60 M MEDIDOS
DO PISO.
5.4.6 SINALIZAÇÃO TÁTIL E VISUAL NO PISO
PARA A SINALIZAÇÃO TÁTIL E VISUAL NO PISO ATENDER ABNT NBR 16537
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