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escala 1:50

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
250 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P1 15x30 0 350
P2 15x30 0 350
P3 15x30 0 350
P4 15x30 0 350
P5 15x30 0 350
P6 15x30 0 350
P7 15x30 0 350
P8 15x30 0 350
P9 15x30 0 350
P10 15x30 0 350
P11 15x30 0 350
P12 15x30 0 350
P13 15x30 0 350
P14 15x30 0 350
P15 15x30 0 350
P16 15x30 0 350
P1 COB1 35x35 0 350
P2 COB1 35x35 0 350
P3 COB1 35x35 0 350
P4 COB1 35x35 0 350

Legenda dos pilares

Pilar que passa

Legenda das vigas e paredes

Viga
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Detalhe 1 (esc. 1:30)

9 40 9
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Detalhe 2 (esc. 1:30)

Blocos de enchimento
Detalhe Tipo Nome Dimensões(cm) Quantidade

hb bx by
1/2 EPS Bidirecional B8/40/40 8 40 40 450

15x30
P10

35x35
P3 COB1

35x35
P1 COB1

35x35
P2 COB1

35x35
P4 COB1

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
V1 15x35 0 350
V2 15x35 0 350
V3 15x40 0 350
V4 15x35 0 350
V5 15x35 0 350
V6 15x35 0 350
V7 15x35 0 350
V8 15x35 0 350
V9 15x35 0 350
V10 15x35 0 350

Lajes
Dados Sobrecarga (kgf/m²)

Nome Tipo Altura Elevação Nível Peso próprio Adicional Acidental Localizada
(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1 Treliçada 2D 13 0 350 222 13 15 -
L2 Treliçada 2D 13 0 350 222 13 15 sim
L3 Treliçada 2D 13 0 350 222 13 15 sim
L4 Treliçada 2D 13 0 350 222 13 15 -
L5 Treliçada 2D 13 0 350 222 13 15 -
L6 Treliçada 2D 13 0 350 222 13 15 -

RELAÇÃO DO AÇO

P1 13xP2 P9
P11

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 394 77 30338
2 5.0 98 54 5292

CA50 3 10.0 62 363 22506
4 10.0 2 322 644
5 12.5 4 372 1488

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 10.0 231.5 142.7
12.5 14.9 14.3

CA60 5.0 356.3 54.9
PESO TOTAL

(kg)

CA50 157.1
CA60 54.9

Volume de concreto (C-25) = 2.34 m³
Área de forma = 46.80 m²
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RELAÇÃO DO AÇO

V1 V2 V4
V5 V6 V7
V8 V9 V10

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 455 77 35035
CA50 2 8.0 4 1028 4112

3 8.0 4 590 2360
4 8.0 4 1200 4800
5 8.0 4 398 1592
6 8.0 2 340 680
7 8.0 2 350 700
8 8.0 2 348 696
9 8.0 2 372 744

10 8.0 4 1015 4060
11 8.0 6 1035 6210
12 8.0 2 999 1998
13 8.0 4 300 1200
14 8.0 4 320 1280

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 8.0 304.3 120.1
CA60 5.0 350.4 54

PESO TOTAL
(kg)

CA50 120.1
CA60 54

Volume de concreto (C-25) = 3.01 m³
Área de forma = 50.11 m²
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RELAÇÃO DO AÇO

V1 V2 V3
V4 V5 V6
V7 V8 V9
V10

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 382 87 33234
2 5.0 55 97 5335
3 5.0 2 235 470
4 5.0 2 240 480

CA50 5 6.3 4 77 308
6 8.0 4 993 3972
7 8.0 4 555 2220
8 8.0 3 175 525
9 8.0 2 160 320

10 8.0 4 1200 4800
11 8.0 2 413 826
12 8.0 2 332 664
13 8.0 2 354 708
14 8.0 1 265 265
15 8.0 2 936 1872
16 8.0 2 304 608
17 8.0 2 225 450
18 8.0 2 210 420
19 8.0 1 765 765
20 8.0 1 1058 1058
21 8.0 2 1135 2270
22 8.0 2 188 376
23 8.0 2 348 696
24 8.0 1 226 226
25 8.0 1 190 190
26 8.0 1 561 561
27 8.0 2 418 836
28 8.0 4 999 3996
29 8.0 2 240 480
30 8.0 2 1054 2108
31 8.0 2 157 314
32 8.0 2 132 264
33 8.0 2 1015 2030
34 8.0 2 1043 2086
35 8.0 4 300 1200
36 8.0 4 328 1312
37 10.0 2 375 750
38 10.0 2 320 640

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 6.3 3.1 0.8
8.0 384.2 151.6

10.0 13.9 8.6
CA60 5.0 395.2 60.9

PESO TOTAL
(kg)

CA50 160.9
CA60 60.9

Volume de concreto (C-25) = 4.18 m³
Área de forma = 52.29 m²

P1 P2 P3 P4 P5 P6

30 247.5
15 x 35

30 247.5
15 x 35

30 400.5
15 x 35

30 197.7
15 x 35

30 289.8
15 x 35

30

247.5
14 N1 c/18

247.5
14 N1 c/18

400.5
23 N1 c/18

197.7
11 N1 c/18

289.8
17 N1 c/18

2 N6 ø8.0 C=993 (1c)

5 2 N7 ø8.0 C=555 (1c)

2 N8 ø8.0 c/20 C=175 (1ø1c+1ø2c)

110

2 N9 ø8.0 C=160 (1ø1c+1ø2c)

55

2 N10 ø8.0 C=1200 (1c)

56

2 N11 ø8.0 C=413 (1c)

ESC 1:50
V1

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

35

15

9

29

79 N1 ø5.0 C=87

350

P7 P8

15 292.5
15 x 35

30

292.5
17 N1 c/18

2 N12 ø8.0 C=332 (1c)

24 332
2 N13 ø8.0 C=354 (1c)

ESC 1:50
V2

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

35

15

9

29

17 N1 ø5.0 C=87

350

P1 COB1 P2 COB1 P3 COB1V7 P9

35 383.8
15 x 40

35 475
15 x 40

35 266.7
15 x 40

30

383.8
19 N2 c/21

475
23 N2 c/21

266.7
13 N2 c/21

120 1 N14 ø8.0 C=265 (1c)

2 N15 ø8.0 C=936 (1c)

7.5 2 N16 ø8.0 C=304 (1c)

2 N17 ø8.0 C=225 (2c)

125

2 N18 ø8.0 C=210 (2c)

85

1 N19 ø8.0 C=765 (2c)

115

1 N20 ø8.0 C=1058 (1c)

2 N21 ø8.0 C=1135 (1c)

60 180 10
2 N22 ø8.0 C=188(1c)

ESC 1:50
V3

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

15

9

34

55 N2 ø5.0 C=97

350

P10 P4 COB1 V9

15 178.3
15 x 35

35 109.2
15 x 35

178.3
10 N1 c/18

109.2
7N1c/18

10 332 10
2 N23 ø8.0 C=348 (1c)

19 332 29

2 N37 ø10.0 C=375 (1c)

ESC 1:50
V4

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

35

15

9

29

17 N1 ø5.0 C=87

350

P11 P12 P13 P14 P15 P16

30 247.5
15 x 35

30 247.5
15 x 35

30 400.5
15 x 35

30 210
15 x 35

30 277.5
15 x 35

30

247.5
14 N1 c/18

247.5
14 N1 c/18

400.5
23 N1 c/18

210
12 N1 c/18

277.5
16 N1 c/18

100 1 N24 ø8.0 C=226 (1c)

2 N6 ø8.0 C=993 (1c)

5 2 N7 ø8.0 C=555 (1c)

1 N25 ø8.0 C=190 (2c)

100

1 N26 ø8.0 C=561 (2c)

60

1 N8 ø8.0 C=175 (1c)

60

2 N10 ø8.0 C=1200 (1c)

61

2 N27 ø8.0 C=418 (1c)

ESC 1:50
V5

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

35

15

9

29

79 N1 ø5.0 C=87

350

P1 P1 COB1 P11

15 470
15 x 35

35 470
15 x 35

15

470
27 N1 c/18

470
27 N1 c/18

2 N28 ø8.0 C=999 (1c)

2 N29 ø8.0 c/20 C=240 (1ø1c+1ø2c)

130

29 999 30

2 N30 ø8.0 C=1054 (1c)

ESC 1:50
V6

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

35

15

9

29

54 N1 ø5.0 C=87

350

P4 V3 P14

15 487.5
15 x 35

487.5
15 x 35

15

480
27 N1 c/18

480
27 N1 c/18

2 N28 ø8.0 C=999 (1c)

24 135
2 N31 ø8.0 C=157 (1c)

2 N38 ø10.0 C=320 (1c)

170
110 24

2 N32 ø8.0 C=132(1c)

2 N3 ø5.0 C=235 2 N4 ø5.0 C=240

ESC 1:50
V7

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

35

15

9

29

54 N1 ø5.0 C=87

350

P5 P7 P9 P10 P15

15 252.3
15 x 35

30 197.8
15 x 35

15 197.8
15 x 35

30 252.2
15 x 35

15

252.3
15 N1 c/18

197.8
11 N1 c/18

197.8
11 N1 c/18

252.2
15 N1 c/18

10 999 10
2 N33 ø8.0 C=1015 (1c)

24 999 24
2 N34 ø8.0 C=1043 (1c)

ESC 1:50
V8

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

35

15

9

29

52 N1 ø5.0 C=87

350

V4 P16

275
15 x 35

15

260
15 N1 c/18

9 36

1 N5 ø6.3 C=77

936

1 N5 ø6.3 C=77

10 284 10
2 N35 ø8.0 C=300 (1c)

24 284 24
2 N36 ø8.0 C=328 (1c)

ESC 1:50
V9

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

35

15

9

29

15 N1 ø5.0 C=87

350

P6 P8

15 260
15 x 35

15

260
15 N1 c/18

9 36

1 N5 ø6.3 C=77

936

1 N5 ø6.3 C=77

10 284 10
2 N35 ø8.0 C=300 (1c)

24 284 24
2 N36 ø8.0 C=328 (1c)

ESC 1:50
V10

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

35

15

9

29

15 N1 ø5.0 C=87

350

BALDRAME, VIGAS, PILARES E FORMA DO TÉRREO

INDICADA

WAGNER DARY DA SILVA

02/04

DIRARQ SSP/SE

DIRETORIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

WAGNER DARY DA SILVA

WAGNER DAY DA SILVA

R. 8, 480 - DISTRITO INDUSTRIAL, NS SENHORA DO SOCORRO - SE - 49160-000

OUT/2023

PROJETO ESTRUTURAL - BLOCO 03 - VESTIÁRIO

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
ESCALA: 

AutoCAD SHX Text
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AutoCAD SHX Text
AUTOR DO PROJETO:

AutoCAD SHX Text
ENDEREÇO:

AutoCAD SHX Text
ASSUNTO:

AutoCAD SHX Text
PRANCHA Nº:

AutoCAD SHX Text
TIPO DE PROJETO:

AutoCAD SHX Text
DESENHISTA:

AutoCAD SHX Text
LEVANTAMENTO:

AutoCAD SHX Text
PÇA TOBIAS BARRETO, Nº 20, BAIRRO SÃO JOSÉ

AutoCAD SHX Text
CEP: 49050-220, ARACAJU/SE

AutoCAD SHX Text
TEL: (79) 3216-5454

AutoCAD SHX Text
CREA/CAU: 270771497-6


	Sheets and Views
	Model


		2024-09-27T09:34:39-0300




