
RELAÇÃO DO AÇO

2xS1 4xS2 S7
2xS9 S10 3xS11
6xS13 2xS14 S15
S17 S20 S21
S23 S25 S26
S27 S28 S30
S31

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA50 1 8.0 25 79 1975
2 8.0 108 94 10152
3 8.0 54 114 6156
4 8.0 17 99 1683
5 8.0 74 114 8436
6 8.0 20 134 2680
7 8.0 29 119 3451
8 8.0 30 129 3870
9 8.0 52 109 5668

10 8.0 22 134 2948
11 8.0 27 104 2808
12 8.0 18 124 2232
13 8.0 15 139 2085
14 8.0 11 129 1419
15 8.0 8 89 712
16 8.0 33 119 3927
17 8.0 21 124 2604
18 8.0 11 104 1144
19 8.0 9 119 1071
20 8.0 11 139 1529
21 8.0 11 104 1144
22 10.0 10 148 1480

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 8.0 676.9 267.1
10.0 14.8 9.1

PESO TOTAL
(kg)

CA50 276.2

Volume de concreto (C-30) = 9.33 m³
Área de forma = 27.44 m²
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RELAÇÃO DO AÇO

S32 S33 S35
2xS36 S37

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA50 1 8.0 10 99 990
2 8.0 7 114 798
3 8.0 16 159 2544
4 8.0 14 119 1666
5 8.0 11 139 1529
6 8.0 28 124 3472
7 8.0 24 144 3456
8 8.0 13 114 1482
9 8.0 10 139 1390

10 10.0 11 158 1738

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 8.0 173.3 68.4
10.0 17.4 10.7

PESO TOTAL
(kg)

CA50 79.1

Volume de concreto (C-30) = 2.66 m³
Área de forma = 6.17 m²
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