
RELAÇÃO DO AÇO

Positivos X

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 7 146 1022
2 5.0 2 111 222
3 5.0 7 VAR VAR
4 5.0 2 473 946
5 5.0 99 146 14454
6 5.0 2 111 222
7 5.0 33 VAR VAR
8 5.0 12 VAR VAR
9 5.0 4 VAR VAR

10 5.0 5 VAR VAR
11 5.0 94 145 13630
12 5.0 4 110 440
13 5.0 5 VAR VAR
14 5.0 24 VAR VAR
15 5.0 57 VAR VAR
16 5.0 5 VAR VAR
17 5.0 9 VAR VAR
18 5.0 5 VAR VAR
19 5.0 5 VAR VAR
20 5.0 39 432 16848
21 5.0 33 435 14355
22 5.0 5 VAR VAR

CA50 23 6.3 8 VAR VAR
24 6.3 2 402 804
25 6.3 5 VAR VAR
26 6.3 21 138 2898
27 6.3 2 556 1112
28 6.3 7 VAR VAR
29 6.3 2 625 1250
30 6.3 5 435 2175
31 6.3 2 436 872
32 8.0 8 VAR VAR
33 8.0 8 VAR VAR
34 8.0 10 VAR VAR
35 8.0 27 1145 30915
36 8.0 10 VAR VAR
37 8.0 6 VAR VAR
38 8.0 26 432 11232
39 8.0 33 435 14355
40 8.0 8 VAR VAR
41 10.0 12 VAR VAR
42 10.0 12 858 10296
43 10.0 6 VAR VAR
44 10.0 11 VAR VAR
45 10.0 2 540 1080
46 10.0 15 145 2175
47 10.0 5 568 2840
48 10.0 2 534 1068
49 12.5 8 VAR VAR
50 12.5 2 538 1076

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 6.3 200.9 49.2
8.0 815.1 321.6

10.0 353.8 218.1
12.5 48.2 46.4

CA60 5.0 1614.9 248.9
PESO TOTAL

(kg)

CA50 635.3
CA60 248.9

Volume de concreto (C-30) = 60.38 m³
Área de forma = 91.95 m²

Armação positiva das lajes do pavimento 2° Pavimento (Eixo X)
escala 1:50
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DETALHE DA ARMADURA
DE BORDO LIVRE DA LAJE

> 2h ou lb_

Armadura positiva (inferior)

Laje Armadura de bordo

VISTA

RELAÇÃO DO AÇO

Positivos Y

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 60 146 8760
2 5.0 4 111 444
3 5.0 5 VAR VAR
4 5.0 5 VAR VAR
5 5.0 33 VAR VAR
6 5.0 9 VAR VAR
7 5.0 7 VAR VAR
8 5.0 2 156 312
9 5.0 28 144 4032

10 5.0 2 108 216
11 5.0 4 VAR VAR
12 5.0 15 VAR VAR
13 5.0 42 corr 56406
14 5.0 15 VAR VAR
15 5.0 15 200 3000
16 5.0 7 383 2681
17 5.0 2 384 768
18 5.0 15 929 13935
19 5.0 18 192 3456
20 5.0 15 284 4260
21 5.0 7 469 3283
22 5.0 2 470 940
23 5.0 15 VAR VAR
24 5.0 15 VAR VAR
25 5.0 15 VAR VAR
26 5.0 93 145 13485
27 5.0 2 110 220
28 5.0 4 VAR VAR
29 5.0 5 VAR VAR

CA50 30 6.3 5 522 2610
31 6.3 26 136 3536
32 6.3 4 VAR VAR
33 6.3 2 458 916
34 6.3 6 VAR VAR
35 6.3 2 312 624
36 6.3 5 VAR VAR
37 6.3 2 555 1110
38 8.0 6 VAR VAR
39 8.0 5 VAR VAR
40 8.0 2 472 944
41 8.0 10 VAR VAR
42 8.0 10 VAR VAR
43 8.0 10 200 2000
44 8.0 10 929 9290
45 8.0 12 192 2304
46 8.0 10 284 2840
47 8.0 6 VAR VAR
48 8.0 2 486 972
49 8.0 10 194 1940
50 8.0 10 VAR VAR
51 8.0 10 286 2860
52 8.0 5 416 2080
53 8.0 36 139 5004
54 10.0 18 VAR VAR
55 10.0 15 883 13245
56 10.0 7 VAR VAR
57 10.0 2 446 892
58 10.0 2 387 774
59 12.5 18 780 14040
60 12.5 18 781 14058
61 12.5 4 VAR VAR
62 12.5 4 VAR VAR
63 12.5 3 VAR VAR

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 6.3 137 33.5
8.0 421.9 166.5

10.0 320.6 197.7
12.5 361.9 348.6

CA60 5.0 1615.9 249.1
PESO TOTAL

(kg)

CA50 746.3
CA60 249.1

Volume de concreto (C-30) = 0.00 m³
Área de forma = 0.00 m²

Armação positiva das lajes do pavimento 2° Pavimento (Eixo Y)
escala 1:50
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DETALHE DA ARMADURA
DE BORDO LIVRE DA LAJE

> 2h ou lb_

Armadura positiva (inferior)

Laje Armadura de bordo

VISTA

ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES DO 2° PAVIMENTO

INDICADA
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