
RELAÇÃO DO AÇO

Negativos X

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 11 312 3432
2 5.0 5 344 1720
3 5.0 11 329 3619
4 5.0 33 985 32505
5 5.0 10 106 1060
6 5.0 8 731 5848
7 5.0 10 149 1490

CA50 8 8.0 32 213 6816
9 8.0 17 97 1649

10 8.0 49 303 14847
11 8.0 49 341 16709
12 8.0 12 188 2256
13 8.0 37 146 5402

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 8.0 476.8 188.1
CA60 5.0 496.7 76.6

PESO TOTAL
(kg)

CA50 188.1
CA60 76.6

Volume de concreto (C-25) = 0.00 m³
Área de forma = 0.00 m²

Armação negativa das lajes do pavimento Térreo (Eixo X)
escala 1:50
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Armaduras de distribuição
Armadura Armadura de distribuição

N8 11 N1 ø5.0 c/20 C=312
N9 5 N2 ø5.0 c/20 C=344
N8 11 N3 ø5.0 c/20 C=329

N10 16 N4 ø5.0 c/20 C=985
N11 17 N4 ø5.0 c/20 C=985
N12 10 N5 ø5.0 c/20 C=106
N13 8 N6 ø5.0 c/20 C=731
N12 10 N7 ø5.0 c/20 C=149

Armaduras de distribuiçãoArmadura negativa (superior)
(continuidade das lajes)

VISTA FRONTAL
Viga

Laje 1 Laje 2

N'2'

DETALHE DA ARMADURA SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE
E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

eixo da viga

3 N1 øX.X c/xx

Laje 1 Laje 2

Ferros de distribuição
Ferro Armadura de distribuição

6 N2 øX.X c/xxN1

PLANTA BAIXA

Armaduras de distribuição (N2)

ISOMÉTRICA

Armaduras negativas (N1)
(continuidade das lajes)

Laje 2

Viga

Laje 1

(amarração das arm. negativas)

NOTA: A ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO DAS CONTINUIDADES DEVE SER
ININTERRUPTA E COM TRASPASSE (CASO HAJA EMENDAS).

Planta de vigotas pré-moldadas
escala 1:50

VT1a - 80

VT1b - 70

VT2a - 496VT3a - 496VT4a - 496VT5a - 395

RELAÇÃO DO AÇO

Positivos Y

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA50 1 10.0 8 994 7952

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 10.0 79.5 49
PESO TOTAL

(kg)

CA50 49

Volume de concreto (C-25) = 13.94 m³
Área de forma = 0.00 m²

Armação positiva das lajes do pavimento Térreo (Eixo X)
escala 1:50
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Armação positiva das lajes do pavimento Térreo (Eixo Y)
escala 1:50
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Forma do pavimento Cobertura
escala 1:50

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
250 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P1 COB 35x35 0 445
P2 15x30 100 545
P7 15x30 100 545
P8 15x30 100 545
P9 15x30 50 495
P10 15x30 50 495
P11 15x30 100 545
P14 15x30 100 545
P15 COB 35x35 0 445
P16 COB 35x35 0 445
P17 COB 35x35 0 445
P18 COB 35x35 0 445

Legenda dos pilares

Pilar que morre

RELAÇÃO DO AÇO

P2 P7 2xP8
2xP9 P14

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 75 77 5775
CA50 2 10.0 8 97 776

3 10.0 4 146 584
4 12.5 8 146 1168
5 16.0 4 197 788
6 16.0 4 146 584

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 10.0 13.6 8.4
12.5 11.7 11.3
16.0 13.7 21.7

CA60 5.0 57.8 8.9
PESO TOTAL

(kg)

CA50 41.3
CA60 8.9

Volume de concreto (C-25) = 0.45 m³
Área de forma = 8.96 m²
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LAJES

INDICADA

WAGNER DARY DA SILVA

04/04

DIRARQ SSP/SE

DIRETORIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

WAGNER DARY DA SILVA

WAGNER DAY DA SILVA

R. 8, 480 - DISTRITO INDUSTRIAL, NS SENHORA DO SOCORRO - SE - 49160-000

OUT/2023

PROJETO ESTRUTURAL - BLOCO 03 - DOJÔ

NOTA:
OS PILARES P1 COB, P15 COB, P16
COB, P17 COB E P18 COB, SERÃO
DETALHADOS NO PROJETO

ESTRUTURAL DA COBERTURA
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