
RELAÇÃO DO AÇO

P21 2xP22 P25
P26 P27 2xS21
2xS22 2xS26 V1
V2 V3 V4
V5 V6 V7
V8 V9 V10
V11 V12 V13
V14 V15 V16
V17 V18 V19
V20 V21 V22
V23

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 20 24 480
2 5.0 960 77 73920
3 5.0 8 54 432
4 5.0 30 26 780
5 5.0 34 91 3094
6 5.0 18 63 1134

CA50 7 8.0 30 144 4320
8 8.0 26 159 4134
9 8.0 4 330 1320

10 8.0 2 338 676
11 8.0 4 535 2140
12 8.0 1 348 348
13 8.0 4 407 1628
14 8.0 4 423 1692
15 8.0 2 551 1102
16 8.0 2 567 1134
17 8.0 2 543 1086
18 8.0 2 551 1102
19 8.0 4 1037 4148
20 8.0 4 733 2932
21 8.0 2 742 1484
22 8.0 2 751 1502
23 8.0 1 90 90
24 8.0 1 200 200
25 8.0 1 481 481
26 8.0 2 775 1550
27 8.0 2 364 728
28 8.0 2 195 390
29 8.0 1 1099 1099
30 8.0 1 461 461
31 8.0 2 1200 2400
32 8.0 2 617 1234
33 8.0 2 826 1652
34 8.0 2 406 812
35 8.0 2 435 870
36 8.0 6 834 5004
37 8.0 1 110 110
38 8.0 1 106 106
39 8.0 2 857 1714
40 8.0 3 288 864
41 8.0 3 432 1296
42 8.0 10 818 8180
43 8.0 1 314 314
44 8.0 2 726 1452
45 8.0 1 102 102
46 8.0 1 165 165
47 8.0 1 135 135
48 8.0 2 740 1480
49 8.0 1 393 393
50 8.0 3 622 1866
51 8.0 1 474 474
52 8.0 6 222 1332
53 8.0 1 99 99
54 8.0 1 94 94
55 8.0 5 350 1750
56 10.0 8 197 1576
57 10.0 32 193 6176
58 10.0 54 208 11232
59 10.0 30 188 5640
60 10.0 1 175 175
61 10.0 2 180 360
62 10.0 2 1199 2398
63 10.0 2 650 1300
64 10.0 2 768 1536
65 10.0 1 119 119
66 10.0 1 200 200
67 10.0 2 872 1744
68 10.0 2 231 462
69 10.0 2 263 526
70 10.0 2 364 728
71 10.0 1 101 101
72 10.0 1 366 366
73 10.0 2 373 746
74 10.0 1 210 210
75 10.0 2 875 1750
76 12.5 4 159 636
77 12.5 34 205 6970
78 12.5 2 202 404
79 12.5 2 240 480
80 12.5 1 128 128
81 12.5 2 244 488

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 8.0 696.5 274.8
10.0 373.4 230.2
12.5 91.1 87.7

CA60 5.0 798.4 123.1
PESO TOTAL

(kg)

CA50 592.8
CA60 123.1

Volume de concreto (C-30) = 6.45 m³
Volume de concreto (C-25) = 6.21 m³
Área de forma = 116.11 m²

FUNDAÇÃO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

30

15

N1
9

24

8 N2 ø5.0 C=77
9

24

2x2 N3 ø5.0 C=54

20

14
2

4 
N

76
 ø

12
.5

 C
=1

59

20

14
6

42
10

 N
77

 ø
12

.5
 C

=2
05

12
0

8 
N

2 
c/

15
30

2x
2 

N
3 

c/
15

8 N1 ø5.0 C=24
2 N1 ø5.0 C=24

P21

VI
ST

A 
H

VISTA B

25

-125

VISTA H
ESC 1:25

VISTA B
ESC 1:25

FUNDAÇÃO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

30

15

N1
9

24

8 N2 ø5.0 C=77
9

24

2x2 N3 ø5.0 C=54

20

14
6

42
6 

N
77

 ø
12

.5
 C

=2
05

12
0

8 
N

2 
c/

15
30

2x
2 

N
3 

c/
15

8 N1 ø5.0 C=24
2 N1 ø5.0 C=24

P25

VI
ST

A 
H

VISTA B

25

-125

VISTA H
ESC 1:25

VISTA B
ESC 1:25

S21=S25

ESC 1:25
PLANTA

ESC 1:25
CORTE

11 126 11
15 N7 ø8.0 c/10 C=144

11
14

1
11

13
 N

8 
ø8

.0
 c

/1
0 

C
=1

59

15
0

135

30

15

peso específico > 1600.00 kgf/m³
Solo compactado sobre a sapata
Solo com capacidade de suporte > 1.50 kgf/cm²

VA
R

15
0(

+/
-3

5)

20

45

25

N7
N8

FUNDAÇÃO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

35

17

N4
11

29

8 N5 ø5.0 C=91
11

29

2x2 N6 ø5.0 C=63

20

14
6

42
6 

N
77

 ø
12

.5
 C

=2
05

12
0

8 
N

5 
c/

15
30

2x
2 

N
6 

c/
15

8 N4 ø5.0 C=26
2 N4 ø5.0 C=26

P22=P23

VI
ST

A 
H

VISTA B

25

-125

VISTA H
ESC 1:25

VISTA B
ESC 1:25

S22=S23

ESC 1:25
PLANTA

ESC 1:25
CORTE

11 176 11
16 N57 ø10.0 c/12 C=193

11
19

1
11

14
 N

58
 ø

10
.0

 c
/1

3 
C

=2
08

20
0

185

35

17

peso específico > 1600.00 kgf/m³
Solo compactado sobre a sapata
Solo com capacidade de suporte > 1.50 kgf/cm²

VA
R

15
0(

+/
-3

5)

20

60

25

N57
N58

FUNDAÇÃO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

35

17

11

29

10 N5 ø5.0 C=91
11

29

2x3 N6 ø5.0 C=63

20

14
6

33
8 

N
56

 ø
10

.0
 C

=1
97

12
0

10
 N

5 
c/

12
30

2x
3 

N
6 

c/
12

P26

VI
ST

A 
H

VISTA B

25

-125

VISTA H
ESC 1:25

VISTA B
ESC 1:25

FUNDAÇÃO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

35

17

N4
11

29

8 N5 ø5.0 C=91
11

29

2x2 N6 ø5.0 C=63

20

14
6

42
6 

N
77

 ø
12

.5
 C

=2
05

12
0

8 
N

5 
c/

15
30

2x
2 

N
6 

c/
15

8 N4 ø5.0 C=26
2 N4 ø5.0 C=26

P27

VI
ST

A 
H

VISTA B

25

-125

VISTA H
ESC 1:25

VISTA B
ESC 1:25

S26=S27

ESC 1:25
PLANTA

ESC 1:25
CORTE

11 171 11
15 N59 ø10.0 c/13 C=188

11
19

1
11

13
 N

58
 ø

10
.0

 c
/1

4 
C

=2
08

20
0

180

35

17

peso específico > 1600.00 kgf/m³
Solo compactado sobre a sapata
Solo com capacidade de suporte > 1.50 kgf/cm²

VA
R

15
0(

+/
-3

5)

20

55

25

N59
N58

V16 P2

303
15 x 30

17

288
20 N2 c/15

10 314 10
2 N9 ø8.0 C=330 (1c)

18 314 10
2 N10 ø8.0 C=338 (1c)

ESC 1:50
V1

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

15

9

24

20 N2 ø5.0 C=77

25

P3 P4 P5

30 221.4
15 x 30

30 229.2
15 x 30

30

221.4
15 N2 c/15

229.2
16 N2 c/15

2 N11 ø8.0 C=535 (1c)

1 N12 ø8.0 C=348 (1c)

2 N11 ø8.0 C=535 (1c)

ESC 1:50
V2

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

15

9

24

31 N2 ø5.0 C=77

25
P6 P7

15 370
15 x 30

20

370
25 N2 c/15

10 399
2 N13 ø8.0 C=407 (1c)

18 399 10
2 N14 ø8.0 C=423 (1c)

ESC 1:50
V3

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

15

9

24

25 N2 ø5.0 C=77

25

V13 P8 V16

290.6
15 x 30

30 219.9
15 x 30

275.6
19 N2 c/15

204.9
14 N2 c/15

10 535 10
2 N15 ø8.0 C=551 (1c)

18 535 18
2 N16 ø8.0 C=567 (1c)

ESC 1:50
V4

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

15

9

24

33 N2 ø5.0 C=77

25

P10 P11 V16

30 312.6
15 x 30

30 167.9
15 x 30

312.6
21 N2 c/15

152.9
11 N2 c/15

535 10
2 N17 ø8.0 C=543 (1c)

535 18
2 N18 ø8.0 C=551(1c)

ESC 1:50
V5

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

15

9

24

32 N2 ø5.0 C=77

25

P12 P13

15 370
15 x 30

20

370
25 N2 c/15

10 399
2 N13 ø8.0 C=407 (1c)

18 399 10
2 N14 ø8.0 C=423 (1c)

ESC 1:50
V6

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

15

9

24

25 N2 ø5.0 C=77

25

P14 P15 P16 P17 P18 P19

30 323.3
15 x 30

35 336.7
15 x 30

15 290
15 x 30

15 339.2
15 x 30

35 321.4
15 x 30

30

323.3
22 N2 c/15

336.7
23 N2 c/15

290
20 N2 c/15

339.2
23 N2 c/15

321.4
22 N2 c/15

2 N19 ø8.0 C=1037 (1c)

2 N20 ø8.0 C=733 (1c)

1 N60 ø10.0 C=175 (2c)

75

1 N61 ø10.0 C=180 (2c)

105

12 1189
2 N62 ø10.0 C=1199 (1c)

64 640 12
2 N63 ø10.0 C=650(1c)

ESC 1:50
V7

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

15

9

24

110 N2 ø5.0 C=77

25

P22 P23 P24

35 318.3
15 x 30

35 336.7
15 x 30

15

318.3
22 N2 c/15

336.7
23 N2 c/15

734 10
2 N21 ø8.0 C=742 (1c)

1 N61 ø10.0 C=180 (2c)

75

12 734 27

2 N64 ø10.0 C=768 (1c)

ESC 1:50
V8

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

15

9

24

45 N2 ø5.0 C=77

25

P25 P26 P27

15 339.2
15 x 30

35 334.4
15 x 30

17

339.2
23 N2 c/15

334.4
23 N2 c/15

10 735 10
2 N22 ø8.0 C=751 (1c)

22 70
1 N23 ø8.0 C=90 (1c)

1 N24 ø8.0 C=200 (2c)

120

461 22
1 N25 ø8.0 C=481(1c)

22 735 22
2 N26 ø8.0 C=775 (1c)

ESC 1:50
V9

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

15

9

24

46 N2 ø5.0 C=77

25

P28 P29

15 290
15 x 30

15

290
20 N2 c/15

10 314 10
2 N9 ø8.0 C=330 (1c)

27 314 27

2 N27 ø8.0 C=364 (1c)

ESC 1:50
V10

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

15

9

24

20 N2 ø5.0 C=77

25

P30 P31 P32 P33 P34 P35

30 320.8
15 x 30

35 339.2
15 x 30

20 285
15 x 30

15 339.2
15 x 30

35 321.4
15 x 30

30

320.8
22 N2 c/15

339.2
23 N2 c/15

285
19 N2 c/15

339.2
23 N2 c/15

321.4
22 N2 c/15

2 N19 ø8.0 C=1037 (1c)

2 N20 ø8.0 C=733 (1c)

1 N28 ø8.0 C=195 (2c)

95

1 N29 ø8.0 C=1099 (1c)

1 N28 ø8.0 C=195 (2c)

120

1 N30 ø8.0 C=461 (1c)

2 N31 ø8.0 C=1200 (1c)

52

2 N32 ø8.0 C=617 (1c)

ESC 1:50
V11

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

15

9

24

109 N2 ø5.0 C=77

25 P30 P22 P14

15 400
15 x 30

17 377.3
15 x 30

15

400
27 N2 c/15

377.3
26 N2 c/15

818 10
2 N33 ø8.0 C=826 (1c)

26 95
1 N65 ø10.0 C=119 (2c)

1 N66 ø10.0 C=200 (2c)

100

26 818 33

2 N67 ø10.0 C=872 (1c)

ESC 1:50
V12

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

15

9

24

53 N2 ø5.0 C=77

25 P10 V4 P3

15 364.4
15 x 30

17

364.4
25 N2 c/15

10 390 10
2 N34 ø8.0 C=406 (1c)

25 390 24
2 N35 ø8.0 C=435 (1c)

ESC 1:50
V13

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

15

9

24

25 N2 ø5.0 C=77

25

P31 P23 P15

17 398.1
15 x 30

17 375.2
15 x 30

17

398.1
27 N2 c/15

375.2
26 N2 c/15

10 818 10
2 N36 ø8.0 C=834 (1c)

21 91
1 N37 ø8.0 C=110 (1c)

86 22
1 N38 ø8.0 C=106(1c)

21 818 22
2 N39 ø8.0 C=857 (1c)

ESC 1:50
V14

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

15

9

24

53 N2 ø5.0 C=77

25
P32 P28 P24 P20 P16

30 213.1
15 x 30

30 134.5
15 x 30

30 138.9
15 x 30

30 187.8
15 x 30

30

213.1
15 N2 c/15

134.5
9 N2 c/15

138.9
10 N2 c/15

187.8
13 N2 c/15

3 N40 ø8.0 C=288 (1c)

2 N68 ø10.0 C=231 (1c)

3 N41 ø8.0 C=432 (1c)

4 N42 ø8.0 C=818 (3ø1c+1ø2c)

ESC 1:50
V15

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

15

9

24

47 N2 ø5.0 C=77

25

P16 V5 P9 V4 P5 V1

30 158.1
15 x 30

103.3
15 x 30

30 238.6
15 x 30

15 148.9
15 x 30

150.6
11 N2 c/15

95.8
7N2c/15

238.6
16 N2 c/15

148.9
10 N2 c/15

1 N43 ø8.0 C=314 (1c)
718 10

2 N44 ø8.0 C=726 (1c)

1 N45 ø8.0 C=102 (1c)
1 N46 ø8.0 C=165 (1c)

65

1 N47 ø8.0 C=135 (1c)

45

718 24
2 N48 ø8.0 C=740(1c)

ESC 1:50
V16

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

15

9

24

44 N2 ø5.0 C=77

25

P33 P29 P25 P21 P17

30 213.1
15 x 30

30 134.5
15 x 30

30 138.9
15 x 30

30 187.8
15 x 30

30

213.1
15 N2 c/15

134.5
11 N2 c/13

138.9
11 N2 c/13

187.8
13 N2 c/15

1 N49 ø8.0 C=393 (2c)

3 N50 ø8.0 C=622 (1c)

2 N69 ø10.0 C=263 (1c)

1 N51 ø8.0 C=474 (2c)

4 N42 ø8.0 C=818 (3ø1c+1ø2c)

ESC 1:50
V17

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

15

9

24

50 N2 ø5.0 C=77

25
P17 P12

30 135.6
15 x 30

30

135.6
10 N2 c/15

15 190
2 N78 ø12.5 C=202 (1c)

14 190
42

2 N79 ø12.5 C=240 (1c)

ESC 1:50
V18

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

15

9

24

10 N2 ø5.0 C=77

25

P12 P6

30 300
15 x 30

30

112
16N2c/7

188
13 N2 c/15

12 354
2 N70 ø10.0 C=364 (1c)

1 N71 ø10.0 C=101 (1c)

12 347 12
1 N72 ø10.0 C=366 (2c)

12 354 12
2 N73 ø10.0 C=373 (1c)

ESC 1:50
V19

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

15

9

24

29 N2 ø5.0 C=77

25

P6 P2

30 163.3
15 x 30

35

163.3
12 N2 c/14

6 N52 ø8.0 C=222 (3ø1c+3ø2c)

14 117
1 N80 ø12.5 C=128 (2c)

14 222 14
2 N81 ø12.5 C=244 (1c)

ESC 1:50
V20

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

15

9

24

12 N2 ø5.0 C=77

25

P34 P26 P18

17 398.1
15 x 30

17 375.2
15 x 30

17

398.1
27 N2 c/15

375.2
26 N2 c/15

10 818 10
2 N36 ø8.0 C=834 (1c)

10 91
1 N53 ø8.0 C=99 (1c)

86 10
1 N54 ø8.0 C=94(1c)

10 818 10
2 N36 ø8.0 C=834 (1c)

ESC 1:50
V21

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

15

9

24

53 N2 ø5.0 C=77

25
P13 P7

20 300
15 x 30

20

300
20 N2 c/15

10 334 10
2 N55 ø8.0 C=350 (1c)

10 334 10
3 N55 ø8.0 C=350 (1c)

ESC 1:50
V22

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

15

9

24

20 N2 ø5.0 C=77

25

P35 P27 P19

15 384
15 x 30

35 375.3
15 x 30

15

384
26 N2 c/15

375.3
26 N2 c/15

2 N42 ø8.0 C=818 (1c)

1 N74 ø10.0 C=210 (2c)

105

30 818 32

2 N75 ø10.0 C=875 (1c)

ESC 1:50
V23

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

15

9

24

52 N2 ø5.0 C=77

25

SAPATAS E VIGAS BALDRAME

INDICADA

PROJETO ESTRUTURAL

WAGNER DARY DA SILVA

04/15

DIRARQ SSP/SE

DIRETORIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

WAGNER DARY DA SILVA

WAGNER DAY DA SILVA

R. 8, 480 - DISTRITO INDUSTRIAL, NS SENHORA DO SOCORRO - SE - 49160-000

OUT/2023

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
ESCALA: 

AutoCAD SHX Text
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AutoCAD SHX Text
AUTOR DO PROJETO:

AutoCAD SHX Text
ENDEREÇO:

AutoCAD SHX Text
ASSUNTO:

AutoCAD SHX Text
PRANCHA Nº:

AutoCAD SHX Text
TIPO DE PROJETO:

AutoCAD SHX Text
DESENHISTA:

AutoCAD SHX Text
LEVANTAMENTO:

AutoCAD SHX Text
PÇA TOBIAS BARRETO, Nº 20, BAIRRO SÃO JOSÉ

AutoCAD SHX Text
CEP: 49050-220, ARACAJU/SE

AutoCAD SHX Text
TEL: (79) 3216-5454

AutoCAD SHX Text
CREA/CAU: 270771497-6


	Sheets and Views
	Model


		2024-09-27T08:46:42-0300




