
1- Materiais:

     * Concreto: C30 (fck = 30MPa)
     * Aço: CA50 (Ø6,3mm) e CA60 (Ø > 5,0mm);
     * Diâmetro máximo do agregado graúdo: 15mm;

2- Cobrimentos das ferragens:

     *Vigas = 25 mm

3- Cotas e desníveis em centímetros;

4- As barras de aço deverăo ser convenientemente
limpas de qualquer substância prejudicial ŕ aderęncia,
retirando-se as escamas eventualmente destacadas por
oxidaçăo. Ainda: as barras excessivamente danificadas
deverăo ser descartadas;
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DESCRIÇÃOREVISÃO REVISADO POR DATA

RELAÇÃO DO AÇO

ELEMENTO AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

V1 CA60 1 5.0 42 141 5922
CA50 2 6.3 6 916 5496
CA50 3 10.0 2 931 1862
CA50 4 10.0 1 588 588
CA50 5 10.0 2 943 1886

V2 CA60 1 5.0 117 141 16497
CA50 2 6.3 6 1196 7176
CA50 3 6.3 6 1200 7200
CA50 4 6.3 6 187 1122
CA50 5 10.0 2 935 1870
CA50 6 10.0 1 350 350
CA50 7 10.0 2 1030 2060
CA50 8 10.0 2 561 1122
CA50 9 12.5 3 1200 3600
CA50 10 12.5 1 239 239
CA50 11 12.5 2 1197 2394
CA50 12 12.5 2 299 598

V3 CA60 1 5.0 42 141 5922
CA50 2 6.3 6 916 5496
CA50 3 10.0 2 931 1862
CA50 4 10.0 2 943 1886

V4 CA60 1 5.0 116 141 16356
CA50 2 6.3 12 1200 14400
CA50 3 6.3 6 177 1062
CA50 4 10.0 2 937 1874
CA50 5 10.0 1 365 365
CA50 6 10.0 2 1035 2070
CA50 7 10.0 2 564 1128
CA50 8 12.5 1 300 300
CA50 9 12.5 3 1200 3600
CA50 10 12.5 1 604 604
CA50 11 12.5 2 1197 2394
CA50 12 12.5 2 273 546

V5 CA60 1 5.0 44 141 6204
CA50 2 6.3 6 926 5556
CA50 3 8.0 2 241 482
CA50 4 10.0 1 351 351
CA50 5 10.0 2 935 1870
CA50 6 10.0 2 127 254
CA50 7 12.5 1 310 310
CA50 8 12.5 2 615 1230

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 6.3 475.1 127.9
8.0 4.8 2.1

10.0 214 145.1
12.5 158.2 167.6

CA60 5.0 509 86.3
PESO TOTAL

(kg)

CA50 442.7
CA60 86.3

Volume de concreto (C-30) = 6.38 m³
Área de forma = 71.10 m²

P4 P5 P6

35 405.7 40 400.7 40

405.7
21 N1 c/20

400.7
21 N1 c/20

2x3 N2 ø6.3 C=916 (PELE)

10 916 10
2 N3 ø10.0 C=931

1 N4 ø10.0 C=588
916 29

2 N5 ø10.0 C=943

ESC 1:50
V1

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

60

15

10

55

42 N1 ø5.0 C=141

380

P28 P26 P21 P16 V5 P10 P6

20 374.3 40 470 40 470 40 470 40 508.7 20

374.3
19 N1 c/20

470
24 N1 c/20

470
24 N1 c/20

470
24 N1 c/20

508.7
26 N1 c/20

7
1193

2x3 N2 ø6.3 C=1196 (PELE)
43 1200

2x3 N3 ø6.3 C=1200

43 181
72x3 N4 ø6.3 C=187

10 927
2 N5 ø10.0 C=935 95 1 N6 ø10.0 C=350

2 N7 ø10.0 C=1030

551 12
2 N8 ø10.0 C=561

1 N9 ø12.5 C=1200

84

1 N10 ø12.5 C=239

175

23 1177
2 N11 ø12.5 C=1197

84
2 N9 ø12.5 C=1200

84 279 23
2 N12 ø12.5 C=299

ESC 1:50
V2

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

60

15

10

55

117 N1 ø5.0 C=141

380

P33 P27 P28

35 405.7 40 400.7 40

405.7
21 N1 c/20

400.7
21 N1 c/20

2x3 N2 ø6.3 C=916 (PELE)

10 916 10
2 N3 ø10.0 C=931

916 29

2 N4 ø10.0 C=943

ESC 1:50
V3

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

60

15

10

55

42 N1 ø5.0 C=141

380

P33 P25 P20 P15 V5 P9 P4

35 361.8 35 475 35 475 35 475 35 498.8 35

361.8
19 N1 c/20

475
24 N1 c/20

475
24 N1 c/20

475
24 N1 c/20

498.8
25 N1 c/20

2x3 N2 ø6.3 C=1200 (PELE)
43

2x3 N2 ø6.3 C=1200

43

2x3 N3 ø6.3 C=177

1ø2ªCamada

10 929
2 N4 ø10.0 C=937 100 1 N5 ø10.0 C=365

2 N6 ø10.0 C=1035

556 10
2 N7 ø10.0 C=564

1 N8 ø12.5 C=300

160

1 N9 ø12.5 C=1200

84

1 N10 ø12.5 C=604

85

14 1186
2 N11 ø12.5 C=1197

84
2 N9 ø12.5 C=1200

84

2 N12 ø12.5 C=273

ESC 1:50
V4

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

60

15

10

55

116 N1 ø5.0 C=141

380

V4 P11 V2

523.6 40 357.8

508.6
26 N1 c/20

342.8
18 N1 c/20

7
916

72x3 N2 ø6.3 C=926 (PELE)

57.5 1 N4 ø10.0 C=351
12 916 12

2 N5 ø10.0 C=935

29 100
2 N6 ø10.0 C=127

1 N7 ø12.5 C=310

145

595 23
2 N8 ø12.5 C=615

2 N3 ø8.0 C=241

ESC 1:50
V5

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

60

15

10

55

44 N1 ø5.0 C=141

380
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