
RELAÇÃO DO AÇO

Negativos X Negativos Y Positivos X
Positivos Y

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 2 314 628
2 5.0 28 46 1288
3 5.0 3 86 258
4 5.0 19 43 817
5 5.0 3 72 216
6 5.0 28 394 11032
7 5.0 20 152 3040
8 5.0 12 221 2652
9 5.0 14 415 5810

10 5.0 20 246 4920
11 5.0 9 105 945
12 5.0 14 172 2408
13 5.0 14 138 1932
14 5.0 2 71 142
15 5.0 4 89 356
16 5.0 2 121 242
17 5.0 4 44 176
18 5.0 10 526 5260
19 5.0 39 260 10140
20 5.0 39 261 10179
21 5.0 126 147 18522
22 5.0 134 145 19430

CA50 23 6.3 6 152 912
24 6.3 4 108 432
25 6.3 2 91 182
26 6.3 3 87 261
27 6.3 3 101 303
28 6.3 36 267 9612
29 6.3 24 160 3840
30 6.3 36 237 8532
31 6.3 36 266 9576
32 6.3 6 54 324
33 6.3 26 183 4758
34 6.3 12 398 4776
35 6.3 14 254 3556
36 6.3 4 224 896
37 6.3 10 372 3720
38 6.3 16 373 5968
39 6.3 12 371 4452
40 6.3 4 372 1488
41 6.3 4 374 1496
42 6.3 10 371 3710
43 6.3 4 372 1488
44 6.3 14 255 3570
45 6.3 4 224 896
46 6.3 5 314 1570
47 6.3 2 315 630
48 6.3 7 703 4921
49 6.3 4 110 440
50 6.3 4 109 436
51 8.0 4 152 608
52 8.0 4 153 612
53 8.0 44 268 11792
54 8.0 6 178 1068
55 8.0 40 424 16960
56 8.0 4 425 1700
57 10.0 24 403 9672
58 10.0 4 404 1616

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 6.3 827.5 202.5
8.0 327.4 129.2

10.0 112.9 69.6
CA60 5.0 1003.9 154.7

PESO TOTAL
(kg)

CA50 401.3
CA60 154.7

Volume de concreto (C-30) = 20.76 m³
Área de forma = 80.36 m²

Armação negativa das lajes do pavimento 2° PAVIMENTO (Eixo Y)
escala 1:50
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Armaduras de distribuição
Armadura Armadura de distribuição

N32 2 N17 ø5.0 c/20 C=44
N32 2 N17 ø5.0 c/20 C=44
N33 10 N18 ø5.0 c/20 C=526

Armação positiva das lajes do pavimento 2° PAVIMENTO (Eixo X)
escala 1:50
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DETALHE DA ARMADURA
DE BORDO LIVRE DA LAJE

> 2h ou lb_

Armadura positiva (inferior)

Laje Armadura de bordo

VISTA

Armação negativa das lajes do pavimento 2° PAVIMENTO (Eixo X)
escala 1:50
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Armaduras de distribuição
Armadura Armadura de distribuição

N23 7 N2 ø5.0 c/20 C=46
N23 7 N2 ø5.0 c/20 C=46
N3 5 N4 ø5.0 c/20 C=43
N5 4 N4 ø5.0 c/20 C=43
N26 5 N4 ø5.0 c/20 C=43
N27 5 N4 ø5.0 c/20 C=43
N51 7 N2 ø5.0 c/20 C=46
N52 7 N2 ø5.0 c/20 C=46
N28 14 N6 ø5.0 c/20 C=394
N29 8 N7 ø5.0 c/20 C=152
N30 12 N7 ø5.0 c/20 C=152
N30 12 N8 ø5.0 c/20 C=221
N31 14 N6 ø5.0 c/20 C=394
N53 14 N9 ø5.0 c/20 C=415
N29 8 N10 ø5.0 c/20 C=246
N54 9 N11 ø5.0 c/20 C=105
N53 14 N12 ø5.0 c/20 C=172
N53 14 N13 ø5.0 c/20 C=138
N30 12 N10 ø5.0 c/20 C=246

Armaduras de distribuiçãoArmadura negativa (superior)
(continuidade das lajes)

VISTA FRONTAL
Viga

Laje 1 Laje 2

N'2'

DETALHE DA ARMADURA SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE
E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

eixo da viga

3 N1 øX.X c/xx

Laje 1 Laje 2

Ferros de distribuição
Ferro Armadura de distribuição

6 N2 øX.X c/xxN1

PLANTA BAIXA

Armaduras de distribuição (N2)

ISOMÉTRICA

Armaduras negativas (N1)
(continuidade das lajes)

Laje 2

Viga

Laje 1

(amarração das arm. negativas)

NOTA: A ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO DAS CONTINUIDADES DEVE SER
ININTERRUPTA E COM TRASPASSE (CASO HAJA EMENDAS).

Armação positiva das lajes do pavimento 2° PAVIMENTO (Eixo Y)
escala 1:50
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DETALHE DA ARMADURA
DE BORDO LIVRE DA LAJE

> 2h ou lb_

Armadura positiva (inferior)

Laje Armadura de bordo

VISTA

LAJE DO 2° PAVIMENTO
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