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escala 1:50

Lajes
Dados Sobrecarga (kgf/m²)

Nome Tipo Altura Elevação Nível Peso próprio Adicional Acidental Localizada
(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1 Maciça 15 0 150 375 182 10 -

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
250 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Legenda das vigas e paredes

Parede de concreto
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Lajes
Dados Sobrecarga (kgf/m²)

Nome Tipo Altura Elevação Nível Peso próprio Adicional Acidental Localizada
(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1 Maciça 15 0 0 375 182 10 -

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
250 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Legenda das vigas e paredes

Parede de concreto

RELAÇÃO DO AÇO

Corte A-A Corte B-B Negativos (0.0)
Planta (75.0) Positivos (0.0) Positivos (150.0)

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 116 91 10556
2 5.0 13 500 6500
3 5.0 16 250 4000

CA50 4 6.3 56 175 9800
5 6.3 36 292 10512
6 6.3 28 542 15176
7 6.3 49 274 13426
8 6.3 23 524 12052
9 6.3 3 145 435

10 6.3 3 148 444
11 6.3 3 469 1407
12 6.3 3 74 222
13 6.3 4 144 576
14 6.3 4 157 628
15 8.0 28 299 8372
16 8.0 28 283 7924
17 8.0 8 275 2200
18 8.0 104 174 18096
19 8.0 52 173 8996
20 8.0 52 157 8164
21 8.0 25 231 5775
22 8.0 13 274 3562
23 8.0 36 145 5220
24 8.0 36 161 5796
25 10.0 8 275 2200
26 10.0 16 525 8400
27 10.0 16 160 2560

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 6.3 646.8 174.1
8.0 741.1 321.6

10.0 131.6 89.2
CA60 5.0 210.6 35.7

PESO TOTAL
(kg)

CA50 585
CA60 35.7

Volume de concreto (C-25) = 7.57 m³
Área de forma = 66.07 m²
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Corte B-B
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L1
h=15

Armaduras de distribuiçãoArmadura negativa (superior)
(continuidade das lajes)

VISTA FRONTAL
Viga

Laje 1 Laje 2

N'2'

DETALHE DA ARMADURA SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE
E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

eixo da viga

3 N1 øX.X c/xx

Laje 1 Laje 2

Ferros de distribuição
Ferro Armadura de distribuição

6 N2 øX.X c/xxN1

PLANTA BAIXA

Armaduras de distribuição (N2)

ISOMÉTRICA

Armaduras negativas (N1)
(continuidade das lajes)

Laje 2

Viga

Laje 1

(amarração das arm. negativas)

NOTA: A ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO DAS CONTINUIDADES DEVE SER
ININTERRUPTA E COM TRASPASSE (CASO HAJA EMENDAS).

16 N3 ø5.0 c/17 C=250N22
13 N2 ø5.0 c/17 C=500N21

Armadura de distribuiçãoArmadura
Armaduras de distribuição

escala 1:50

Armação negativa das lajes (0.0)
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B
B

A A

DETALHE DA ARMADURA
DE BORDO LIVRE DA LAJE

> 2h ou lb_

Armadura positiva (inferior)

Laje Armadura de bordo

VISTA

L1
h=15
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Armação positiva das lajes (0.0)
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DETALHE DA ARMADURA
DE BORDO LIVRE DA LAJE

> 2h ou lb_

Armadura positiva (inferior)

Laje Armadura de bordo
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ARMADURAS

INDICADA

WAGNER DARY DA SILVA

01/01

DIRARQ SSP/SE

DIRETORIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

WAGNER DARY DA SILVA

WAGNER DAY DA SILVA

R. 8, 480 - DISTRITO INDUSTRIAL, NS SENHORA DO SOCORRO - SE - 49160-000
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