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DETALHE 1: LAJE TRELIGADA
S/ ESCALA
vy 7 aN
6cm Base de
r 31em Concreto
25cm
:la o Detalhe 2

TRELICA

SOBRECARGAS PARA AS ARMADURAS ADICIONAIS A SEREM DETERMINADAS
PELO FABRICANTE DAS LAJES:

*COBERTURA — 100Kgf/m?

Ligagdo da viga com a
Pré—Fabricada.

NOTAS:

1- As cotas de implantag&o da obra bem como as cotas e os
niveis das formas deverdo ser verificados e aceitos pelo
respons@vel técnico da obra antes da execuggo;

2- Materiais:

* Concreto: C30 (fck = 30MPa)
* Ago: CA50 e CAGO0;
* Di@metro m&ximo do agregado graGdo; 15mm;
* Ecs > 26 GPa.
* Relagao agual/cimento < 0,55.
* Consumo de cimento > 290kg/m3.
* Slump: Normal =10 £ 2cm
Bombeavel = 12 + 2cm

3- Cobrimentos das ferragens:

*Vigas= 25 mm
* Pilares= 30 mm
* Fundag@o= 50mm

4- Cotas e desniveis em centimetros;

5- As barras de ago deverdo ser convenientemente limpas de qualquer substdncia
prejudicial & aderéncia, retirando-se as escamas eventualmente destacadas por
oxidagdo. Ainda: as barras excessivamente danificadas deverdo ser descartadas;

6- Juntas de Concretagem: quando o langamento do concreto for interrompido e,
assim, formar-se uma junta de concretagem, deve-se, antes de iniciar o langamento
do concreto fresco, remover a nata e limpar a superficie da junta. Durante a
concretagem o concreto deverd ser perfeitamente adensado até a superficie da junta;

7-Todos os niveis indicados no Projeto Estrutural referem-se ao
nivel 0.00 do projeto arquitetdnico;

8-Legenda:

I Pilar com continuidade
[C—1 Pilar que morre

Pilar com redugdo de segédo no pavimento superior
RXXXXX] Pilar que nasce

tZ#Z A Viga metélica

L Laje Pré-moldada

e- Elevacao da viga em relagéo a laje
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