
RELAÇÃO DO AÇO

Positivos X

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 33 858 28314
2 5.0 54 414 22356
3 5.0 45 434 19530
4 5.0 21 VAR VAR
5 5.0 9 433 3897
6 5.0 39 432 16848
7 5.0 33 315 10395
8 5.0 15 VAR VAR
9 5.0 15 VAR VAR

CA50 10 6.3 6 432 2592
11 8.0 22 858 18876
12 8.0 32 434 13888
13 8.0 12 432 5184
14 8.0 33 315 10395
15 8.0 2 482 964
16 8.0 22 435 9570
17 10.0 36 414 14904
18 10.0 10 434 4340
19 10.0 2 126 252
20 10.0 5 432 2160
21 12.5 2 339 678
22 12.5 5 315 1575
23 12.5 2 155 310
24 12.5 5 434 2170

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 6.3 25.9 6.3
8.0 588.8 232.3

10.0 216.6 133.5
12.5 47.3 45.6

CA60 5.0 1205.1 185.7
PESO TOTAL

(kg)

CA50 417.8
CA60 185.7

Volume de concreto (C-30) = 42.84 m³
Área de forma = 0.00 m²

Armação positiva das lajes do pavimento Térreo (Eixo X)
escala 1:50
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DETALHE DA ARMADURA
DE BORDO LIVRE DA LAJE

> 2h ou lb_

Armadura positiva (inferior)

Laje Armadura de bordo

VISTA

RELAÇÃO DO AÇO

Positivos Y

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 33 884 29172
2 5.0 15 743 11145
3 5.0 15 371 5565
4 5.0 12 VAR VAR
5 5.0 15 284 4260
6 5.0 18 198 3564
7 5.0 12 928 11136
8 5.0 15 VAR VAR
9 5.0 15 194 2910

10 5.0 15 479 7185
11 5.0 15 VAR VAR
12 5.0 15 284 4260
13 5.0 15 VAR VAR
14 5.0 15 194 2910
15 5.0 15 373 5595
16 5.0 15 286 4290

CA50 17 6.3 30 744 22320
18 6.3 3 466 1398
19 6.3 18 559 10062
20 6.3 10 479 4790
21 6.3 15 284 4260
22 8.0 33 885 29205
23 8.0 20 372 7440
24 8.0 12 931 11172
25 8.0 10 471 4710
26 8.0 10 286 2860
27 10.0 5 284 1420
28 10.0 6 198 1188
29 10.0 5 469 2345
30 10.0 2 201 402
31 10.0 5 194 970
32 10.0 7 746 5222
33 10.0 5 194 970
34 10.0 10 373 3730
35 12.5 2 275 550

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 6.3 428.3 104.8
8.0 553.9 218.5

10.0 162.5 100.2
12.5 5.5 5.3

CA60 5.0 1234.4 190.3
PESO TOTAL

(kg)

CA50 428.8
CA60 190.3

Volume de concreto (C-30) = 0.00 m³
Área de forma = 0.00 m²

Armação positiva das lajes do pavimento Térreo (Eixo Y)
escala 1:50
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DETALHE DA ARMADURA
DE BORDO LIVRE DA LAJE

> 2h ou lb_

Armadura positiva (inferior)

Laje Armadura de bordo

VISTA

ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES DO TÉRREO
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