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Negativos

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 32 160 5120
2 5.0 5 58 290
3 5.0 32 160 5120

CA50 4 6.3 46 159 7314
5 6.3 19 150 2850
6 6.3 7 369 2583
7 6.3 4 155 620
8 6.3 2 89 178
9 6.3 46 159 7314

10 6.3 12 305 3660
11 6.3 12 292 3504
12 8.0 4 89 356
13 8.0 26 774 20124
14 10.0 22 712 15664
15 10.0 11 747 8217
16 12.5 11 729 8019

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 6.3 280.2 68.6
8.0 204.8 80.8

10.0 238.8 147.2
12.5 80.2 77.3

CA60 5.0 105.3 16.2
PESO TOTAL

(kg)

CA50 373.9
CA60 16.2

Volume de concreto (C-30) = 2.35 m³
Área de forma = 23.85 m²
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Armação positiva da escada E1
ESC 1:25

Armaduras de distribuiçãoArmadura negativa (superior)
(continuidade das lajes)

VISTA FRONTAL
Viga

Laje 1 Laje 2

N'2'

eixo da viga

3 N1 øX.X c/xx

Laje 1 Laje 2

Ferros de distribuição
Ferro Armadura de distribuição

6 N2 øX.X c/xxN1

PLANTA BAIXA

Armaduras de distribuição (N2)

ISOMÉTRICA

Armaduras negativas (N1)
(continuidade das lajes)

Laje 2

Viga

Laje 1

(amarração das arm. negativas)

NOTA: A ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO DAS CONTINUIDADES DEVE SER
ININTERRUPTA E COM TRASPASSE (CASO HAJA EMENDAS).

Armaduras de distribuição
Armadura Armadura de distribuição

N12 5 N2 ø5.0 c/17 C=58
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Armação negativa da escada E1
ESC 1:25
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Corte B-B (LE3)
ESC 1:25

DETALHE DA ARMADURA
DE BORDO LIVRE DA LAJE

> 2h ou lb_

Armadura positiva (inferior)

Laje Armadura de bordo

VISTA

Detalhamento de punção e cisalhamento das lajes do pavimento TÉRREO (Nível 187)
escala 1:25

P7
Erro

P13
Erro

Pilar

Laje

Pilar

Armaduras longitudinais
contra colapso progressivo

Armaduras longitudinais
contra colapso progressivo

DET. DA ARMADURA CONTRA COLAPSO PROGRESSIVO

VISTA

PLANTA BAIXA
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h=15

LE2
h=15

LE2
h=15

187

L1
Det-1

349

LE2
h=15

187

L1
Det-1

349

RELAÇÃO DO AÇO

LE1 LE2 LE3

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 32 160 5120
2 5.0 5 58 290
3 5.0 13 73 949
4 5.0 32 160 5120

CA50 5 6.3 46 159 7314
6 6.3 15 146 2190
7 6.3 7 369 2583
8 6.3 4 155 620
9 6.3 4 239 956

10 6.3 2 89 178
11 6.3 46 159 7314
12 8.0 4 89 356
13 8.0 31 760 23560
14 10.0 17 723 12291
15 10.0 13 747 9711
16 10.0 13 742 9646

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 6.3 211.6 51.8
8.0 239.2 94.4

10.0 316.5 195.1
CA60 5.0 114.8 17.7

PESO TOTAL
(kg)

CA50 341.3
CA60 17.7

Volume de concreto (C-30) = 2.35 m³
Área de forma = 23.85 m²
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Armação positiva da escada E1
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Armaduras de distribuiçãoArmadura negativa (superior)
(continuidade das lajes)

VISTA FRONTAL
Viga

Laje 1 Laje 2

N'2'

DETALHE DA ARMADURA SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE
E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

eixo da viga

3 N1 øX.X c/xx

Laje 1 Laje 2

Ferros de distribuição
Ferro Armadura de distribuição

6 N2 øX.X c/xxN1

PLANTA BAIXA

Armaduras de distribuição (N2)

ISOMÉTRICA

Armaduras negativas (N1)
(continuidade das lajes)

Laje 2

Viga

Laje 1

(amarração das arm. negativas)

NOTA: A ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO DAS CONTINUIDADES DEVE SER
ININTERRUPTA E COM TRASPASSE (CASO HAJA EMENDAS).

Armaduras de distribuição
Armadura Armadura de distribuição

N12 5 N2 ø5.0 c/17 C=58
N9 13 N3 ø5.0 c/17 C=73
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Corte B-B (LE3)
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DETALHE DA ARMADURA
DE BORDO LIVRE DA LAJE

> 2h ou lb_

Armadura positiva (inferior)

Laje Armadura de bordo

VISTA

Detalhamento de punção e cisalhamento das lajes do pavimento 1° PAVIMENTO (Nível 511)
escala 1:25

P7
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P13
Erro

Pilar

Laje

Pilar

Armaduras longitudinais
contra colapso progressivo
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DET. DA ARMADURA CONTRA COLAPSO PROGRESSIVO
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