
V1 V1 V1 -15x50

V2 -15x55

V3 V3 -15x50 V3

V4 -15x50

V4

V5
V5

V5
V5

-1
5x

50

V6
-1

5x
50

V7
-1

5x
70

V7

V8
V8

V8
V8

-1
5x

50

V9
V9

V9
V9

V9
-1

5x
50

V1
0

-1
5x

50
V1

0

V1
1

-1
5x

50
V1

1
V1

1
V1

1
-1

5x
55

V1
1

V1
1

35x35
P1

35x35
P2

35x35
P3

35x35
P4

20x40
P5

20x40
P6

35x35
P7

35x35
P8

35x35
P9

20x40
P10

20x40
P11

35x35
P12

35x35
P13

35x35
P14

35x35
P15

20x40
P16

35x35
P17

35x35
P18

35x35
P19

35x35
P20

20x40
P21

35x35
P22

35x35
P23

35x35
P24

35x35
P25

20x40
P26

20x20
PF1(MORRE)

20x20
PF2(MORRE)

FORMATO (1762x841mm)

NOTAS:

1- As cotas de implanta o da obra bem como as cotas e os
n veis das formas dever o ser verificados e aceitos pelo
respons vel t cnico da obra antes da execu o;

2- Materiais:

     * Concreto: C30 (fck = 30MPa)
     * A o: CA50  e CA60;
     * Di metro m ximo do agregado gra do; 15mm;
     * Ecs > 26 GPa.
     * Relação água/cimento < 0,55.
     * Consumo de cimento > 290kg/m3.
    * Slump:   Normal = 10 ± 2cm
                     Bombeável = 12 ± 2cm

3- Cobrimentos das ferragens:

     * Vigas= 25 mm
     * Pilares= 30 mm
     * Funda o= 50mm

4- Cotas e desn veis em cent metros;

5- As barras de a o dever o ser convenientemente limpas de qualquer subst ncia
prejudicial   ader ncia, retirando-se as escamas eventualmente destacadas por
oxida o. Ainda: as barras excessivamente danificadas dever o ser descartadas;

6- Juntas de Concretagem: quando o lan amento do concreto for interrompido e,
assim, formar-se uma junta de concretagem, deve-se, antes de iniciar o lan amento
do concreto fresco, remover a nata e limpar a superf cie da junta. Durante a
concretagem o concreto dever  ser perfeitamente adensado at  a superf cie da junta;

7-Todos os n veis indicados no Projeto Estrutural referem-se ao
n vel 0.00 do projeto arquitet nico;

8-Legenda:

Pilar com continuidade

Pilar que morre

Pilar com reduçăo de seçăo no pavimento superior

Pilar que nasce
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