
1- Materiais:

     * Concreto: C30 (fck = 30MPa)
     * Aço: CA50 (Ø6,3mm) e CA60 (Ø > 5,0mm);
     * Diâmetro máximo do agregado graúdo: 15mm;

2- Cobrimentos das ferragens:

     *Vigas = 25 mm

3- Cotas e desníveis em centímetros;

4- As barras de aço deverăo ser convenientemente
limpas de qualquer substância prejudicial ŕ aderęncia,
retirando-se as escamas eventualmente destacadas por
oxidaçăo. Ainda: as barras excessivamente danificadas
deverăo ser descartadas;
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DESCRIÇÃOREVISÃO REVISADO POR DATA

RELAÇÃO DO AÇO

ELEMENTO AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

V1 CA60 1 5.0 42 121 5082
CA50 2 10.0 2 931 1862
CA50 3 10.0 1 205 205
CA50 4 10.0 1 123 123
CA50 5 10.0 2 916 1832

V2 CA60 1 5.0 37 131 4847
CA50 2 10.0 2 800 1600
CA50 3 12.5 1 491 491
CA50 4 12.5 2 767 1534

V3 CA60 1 5.0 44 121 5324
CA50 2 10.0 1 281 281
CA50 3 10.0 2 933 1866
CA50 4 10.0 1 200 200
CA50 5 10.0 1 260 260
CA50 6 10.0 2 959 1918

V4 CA60 1 5.0 42 121 5082
CA50 2 10.0 2 931 1862
CA50 3 10.0 1 205 205
CA50 4 10.0 1 123 123
CA50 5 10.0 2 916 1832

V5 CA60 1 5.0 116 121 14036
CA50 2 10.0 2 963 1926
CA50 3 10.0 2 1087 2174
CA50 4 10.0 2 590 1180
CA50 5 12.5 2 210 420
CA50 6 12.5 1 195 195
CA50 7 12.5 1 120 120
CA50 8 12.5 2 1197 2394
CA50 9 12.5 2 1200 2400
CA50 10 12.5 2 272 544

V6 CA60 1 5.0 43 121 5203
CA50 2 10.0 2 951 1902
CA50 3 12.5 2 958 1916

V7 CA60 1 5.0 50 161 8050
CA50 2 6.3 8 1074 8592
CA50 3 10.0 2 1089 2178
CA50 4 10.0 2 120 240
CA50 5 10.0 2 160 320
CA50 6 10.0 2 1074 2148

V8 CA60 1 5.0 116 121 14036
CA50 2 10.0 2 937 1874
CA50 3 10.0 2 1035 2070
CA50 4 10.0 2 564 1128
CA50 5 10.0 1 531 531
CA50 6 10.0 2 220 440
CA50 7 10.0 1 210 210
CA50 8 10.0 1 260 260
CA50 9 10.0 1 130 130
CA50 10 10.0 4 1200 4800
CA50 11 10.0 2 234 468

V9 CA60 1 5.0 116 121 14036
CA50 2 6.3 6 540 3240
CA50 3 10.0 2 946 1892
CA50 4 10.0 2 1035 2070
CA50 5 10.0 2 564 1128
CA50 6 10.0 1 115 115
CA50 7 10.0 1 185 185
CA50 8 10.0 3 220 660
CA50 9 10.0 1 180 180
CA50 10 10.0 1 240 240
CA50 11 10.0 1 270 270
CA50 12 10.0 1 120 120
CA50 13 10.0 4 1200 4800
CA50 14 10.0 2 207 414

V10 CA60 1 5.0 31 121 3751
CA50 2 6.3 6 665 3990
CA50 3 10.0 2 674 1348
CA50 4 10.0 1 210 210
CA50 5 10.0 2 704 1408

V11 CA60 1 5.0 67 121 8107
CA60 2 5.0 50 131 6550
CA50 3 6.3 6 1080 6480
CA50 4 10.0 2 945 1890
CA50 5 10.0 2 542 1084
CA50 6 10.0 1 269 269
CA50 7 10.0 2 1091 2182
CA50 8 10.0 1 500 500
CA50 9 12.5 1 260 260
CA50 10 12.5 1 300 300
CA50 11 12.5 2 1197 2394
CA50 12 12.5 2 1200 2400
CA50 13 12.5 2 305 610

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 6.3 223 60
10.0 591.1 400.9
12.5 159.8 169.3

CA60 5.0 941 159.6
PESO TOTAL

(kg)

CA50 630.2
CA60 159.6

Volume de concreto (C-30) = 11.55 m³
Área de forma = 176.37 m²

P4 V10 P5 P6

35 405.7 40 400.7 40

405.7
21 N1 c/20

400.7
21 N1 c/20

10 916 10
2 N2 ø10.0 C=931

1 N3 ø10.0 C=205

90 1 N4 ø10.0 C=123

2 N5 ø10.0 C=916

ESC 1:50
V1

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

50

15

10

45

42 N1 ø5.0 C=121

0
PF1 V11

20 738.1

723.1
37 N1 c/20

150 1 N3 ø12.5 C=491

10 753 10
2 N4 ø12.5 C=767
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ESC 1:50
V2

A

A
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V9 V10 P11 V11

523.6 40 357.8

508.6
26 N1 c/20

342.8
18 N1 c/20

1ø2ªCamada

72.5 1 N2 ø10.0 C=281

10 916 12
2 N3 ø10.0 C=933

1 N4 ø10.0 C=200

75

1 N5 ø10.0 C=260

95

24 916 24
2 N6 ø10.0 C=959
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44 N1 ø5.0 C=121

0
P33 P27 P28

35 405.7 40 400.7 40

405.7
21 N1 c/20

400.7
21 N1 c/20

10 916 10
2 N2 ø10.0 C=931

1 N3 ø10.0 C=205

90 1 N4 ø10.0 C=123

2 N5 ø10.0 C=916

ESC 1:50
V4

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

50

15

10

45

42 N1 ø5.0 C=121

0

P30 P22 P17 P12 P7 P1

35 361.2 35 475 35 475 35 475 35 498.8 35

361.2
19 N1 c/20

475
24 N1 c/20

475
24 N1 c/20

475
24 N1 c/20

498.8
25 N1 c/20

10 955
2 N2 ø10.0 C=963

2 N3 ø10.0 C=1087

582 10
2 N4 ø10.0 C=590

1 N5 ø12.5 C=210

105

1 N5 ø12.5 C=210

105

1 N6 ø12.5 C=195

110 1 N7 ø12.5 C=120

14 1186
2 N8 ø12.5 C=1197

84
2 N9 ø12.5 C=1200

84

2 N10 ø12.5 C=272

ESC 1:50
V5

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25
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15
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45

116 N1 ø5.0 C=121

0 P31 P23 P18

35 361.2 35 475 35

361.2
19 N1 c/20

475
24 N1 c/20

10 936 10
2 N2 ø10.0 C=951

14 936 14
2 N3 ø12.5 C=958

ESC 1:50
V6

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

50

15

10

45

43 N1 ø5.0 C=121

0

P13 PF2 P2

35 495.7 20 493.2 35

495.7
25 N1 c/20

493.2
25 N1 c/20

2x4 N2 ø6.3 C=1074 (PELE)

1ø2ªCamada 1ø2ªCamada

10 1074 10
2 N3 ø10.0 C=1089

1 N4 ø10.0 C=120

1 N5 ø10.0 C=160

1 N4 ø10.0 C=120

1 N5 ø10.0 C=160

2 N6 ø10.0 C=1074

ESC 1:50
V7

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

70

15

10

65

50 N1 ø5.0 C=161

0

P32 P24 P19 P14 P8 P3

35 361.2 35 475 35 475 35 475 35 498.8 35

361.2
19 N1 c/20

475
24 N1 c/20

475
24 N1 c/20

475
24 N1 c/20

498.8
25 N1 c/20

1ø2ªCamada

10 929
2 N2 ø10.0 C=937

2 N3 ø10.0 C=1035

556 10
2 N4 ø10.0 C=564

1 N5 ø10.0 C=531
1 N6 ø10.0 C=220

100

1 N6 ø10.0 C=220

100

1 N7 ø10.0 C=210

115

1 N8 ø10.0 C=260

125

120 12
1 N9 ø10.0 C=130

2 N10 ø10.0 C=1200

67
2 N10 ø10.0 C=1200

67 224 12
2 N11 ø10.0 C=234

ESC 1:50
V8

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

50

15
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45

116 N1 ø5.0 C=121

0

P33 P25 P20 P15 V3 P9 P4

35 361.8 35 475 35 475 35 475 35 498.8 35

361.8
19 N1 c/20

475
24 N1 c/20

475
24 N1 c/20

475
24 N1 c/20

498.8
25 N1 c/20

2x3 N2 ø6.3 C=540 (PELE)

1ø2ªCamada 2ø2ªCamada

10 938
2 N3 ø10.0 C=946

2 N4 ø10.0 C=1035

556 10
2 N5 ø10.0 C=564

1 N6 ø10.0 C=115
1 N7 ø10.0 C=185

110

1 N8 ø10.0 C=220

110

2 N8 ø10.0 C=220

120

1 N9 ø10.0 C=180

70

1 N10 ø10.0 C=240

110

1 N11 ø10.0 C=270

120

1 N12 ø10.0 C=120

2 N13 ø10.0 C=1200

58
2 N13 ø10.0 C=1200

58

2 N14 ø10.0 C=207

ESC 1:50
V9

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

50

15

10

45

116 N1 ø5.0 C=121

0
V3 PF1 V1

352.4 20 287.5

337.4
17 N1 c/20

272.5
14 N1 c/20

7
655

72x3 N2 ø6.3 C=665 (PELE)

12 655 12
2 N3 ø10.0 C=674

1 N4 ø10.0 C=210

105

27 655 27

2 N5 ø10.0 C=704

ESC 1:50
V10

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

50

15

10

45

31 N1 ø5.0 C=121

0

P28 P26 P21 P16 V3 P10 V2 P6

20 374.3 40 470 40 470 40 470 40 508.7 20

374.3
19 N1 c/20

470
24 N1 c/20

470
24 N1 c/20

470
24 N2 c/20

508.7
26 N2 c/20

1074
72x3 N3 ø6.3 C=1080 (PELE)

1ø2ªCamada

12 935
2 N4 ø10.0 C=945

2 N5 ø10.0 C=542

135 1 N6 ø10.0 C=269

12 1074 10
2 N7 ø10.0 C=1091

1 N8 ø10.0 C=500

250

1 N9 ø12.5 C=260

145

1 N10 ø12.5 C=300

165

14 1186
2 N11 ø12.5 C=1197

84
2 N12 ø12.5 C=1200

84 270 38

2 N13 ø12.5 C=305
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V11
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A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

50

15B

B

SEÇÃO B-B
ESC 1:25

55
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10

45

67 N1 ø5.0 C=121 10

50

50 N2 ø5.0 C=131

0
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