
RELAÇÃO DO AÇO

Positivos X

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 33 858 28314
2 5.0 54 VAR VAR
3 5.0 24 VAR VAR
4 5.0 54 VAR VAR
5 5.0 6 431 2586
6 5.0 15 VAR VAR
7 5.0 30 432 12960
8 5.0 30 VAR VAR
9 5.0 15 VAR VAR

CA50 10 6.3 5 483 2415
11 6.3 24 435 10440
12 8.0 4 341 1364
13 8.0 46 315 14490
14 8.0 16 432 6912
15 8.0 2 119 238
16 8.0 54 434 23436
17 8.0 15 435 6525
18 10.0 22 858 18876
19 10.0 24 434 10416
20 10.0 2 146 292
21 10.0 5 432 2160
22 12.5 30 414 12420

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 6.3 128.6 31.5
8.0 529.6 209

10.0 317.4 195.7
12.5 124.2 119.6

CA60 5.0 1192.1 183.7
PESO TOTAL

(kg)

CA50 555.8
CA60 183.7

Volume de concreto (C-30) = 42.74 m³
Área de forma = 0.00 m²

Armação positiva das lajes do pavimento 1° Pavimento (Eixo X)
escala 1:50
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DETALHE DA ARMADURA
DE BORDO LIVRE DA LAJE

> 2h ou lb_

Armadura positiva (inferior)

Laje Armadura de bordo

VISTA

RELAÇÃO DO AÇO

Positivos Y

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 33 884 29172
2 5.0 15 corr 22200
3 5.0 15 VAR VAR
4 5.0 12 corr 17400
5 5.0 15 199 2985
6 5.0 15 VAR VAR
7 5.0 15 193 2895
8 5.0 15 VAR VAR
9 5.0 15 284 4260

10 5.0 15 VAR VAR
11 5.0 15 VAR VAR
12 5.0 15 VAR VAR

CA50 13 6.3 15 194 2910
14 8.0 32 885 28320
15 8.0 15 468 7020
16 8.0 2 194 388
17 8.0 10 193 1930
18 8.0 10 286 2860
19 10.0 2 682 1364
20 10.0 2 762 1524
21 10.0 6 804 4824
22 10.0 6 735 4410
23 10.0 3 735 2205
24 10.0 3 804 2412
25 10.0 2 268 536
26 10.0 15 843 12645
27 10.0 10 471 4710
28 12.5 4 780 3120
29 12.5 4 781 3124
30 12.5 3 775 2325
31 12.5 3 776 2328
32 12.5 10 647 6470
33 12.5 5 199 995
34 12.5 5 284 1420

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 6.3 29.1 7.1
8.0 405.2 159.9

10.0 346.3 213.5
12.5 197.8 190.6

CA60 5.0 1223.8 188.6
PESO TOTAL

(kg)

CA50 571.1
CA60 188.6

Volume de concreto (C-30) = 0.00 m³
Área de forma = 0.00 m²

Armação positiva das lajes do pavimento 1° Pavimento (Eixo Y)
escala 1:50
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DETALHE DA ARMADURA
DE BORDO LIVRE DA LAJE

> 2h ou lb_

Armadura positiva (inferior)

Laje Armadura de bordo

VISTA

ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES DO 1° PAVIMENTO
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