
RELAÇÃO DO AÇO

Negativos X Negativos Y

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 1 82 82
2 5.0 10 45 450
3 5.0 14 41 574
4 5.0 8 36 288
5 5.0 23 263 6049
6 5.0 14 382 5348
7 5.0 8 289 2312
8 5.0 10 87 870
9 5.0 8 80 640

10 5.0 2 111 222
11 5.0 5 62 310
12 5.0 4 100 400
13 5.0 2 308 616
14 5.0 20 44 880
15 5.0 2 52 104
16 5.0 4 96 384
17 5.0 4 123 492
18 5.0 12 415 4980
19 5.0 9 43 387
20 5.0 1 66 66
21 5.0 17 290 4930
22 5.0 29 320 9280
23 5.0 22 266 5852
24 5.0 2 239 478
25 5.0 5 59 295
26 5.0 3 49 147
27 5.0 2 60 120
28 5.0 2 139 278
29 5.0 19 40 760
30 5.0 11 330 3630
31 5.0 16 154 2464
32 5.0 12 116 1392
33 5.0 12 138 1656
34 5.0 12 182 2184
35 5.0 12 315 3780
36 5.0 8 152 1216
37 5.0 12 168 2016
38 5.0 8 120 960
39 5.0 12 195 2340
40 5.0 11 247 2717
41 5.0 11 193 2123
42 5.0 13 440 5720

CA50 43 6.3 1 97 97
44 6.3 9 89 801
45 6.3 39 46 1794
46 6.3 14 83 1162
47 6.3 6 71 426
48 6.3 10 81 810
49 6.3 2 86 172
50 6.3 18 88 1584
51 6.3 5 45 225
52 6.3 25 47 1175
53 6.3 6 61 366
54 6.3 2 105 210
55 6.3 3 140 420
56 6.3 21 207 4347
57 6.3 41 230 9430
58 6.3 14 157 2198
59 6.3 24 236 5664
60 6.3 26 206 5356
61 6.3 34 249 8466
62 8.0 21 233 4893
63 8.0 10 311 3110
64 8.0 6 232 1392

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 6.3 447 109.4
8.0 94 37.1

CA60 5.0 797.9 123
PESO TOTAL

(kg)

CA50 146.5
CA60 123

Volume de concreto (C-30) = 0.00 m³
Área de forma = 0.00 m²

Armação negativa das lajes do pavimento Térreo (Eixo X)
escala 1:50
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Armaduras de distribuição
Armadura Armadura de distribuição

N45 2 N2 ø5.0 c/20 C=45
N45 2 N2 ø5.0 c/20 C=45
N45 2 N2 ø5.0 c/20 C=45
N45 2 N2 ø5.0 c/20 C=45
N45 2 N3 ø5.0 c/20 C=41
N45 2 N3 ø5.0 c/20 C=41
N46 4 N4 ø5.0 c/20 C=36
N5 14 N6 ø5.0 c/20 C=382
N8 5 N9 ø5.0 c/20 C=80

N46 4 N4 ø5.0 c/20 C=36
N11 4 N12 ø5.0 c/20 C=100
N45 2 N14 ø5.0 c/20 C=44
N45 2 N15 ø5.0 c/20 C=52
N45 2 N14 ø5.0 c/20 C=44
N47 3 N14 ø5.0 c/20 C=44
N47 3 N14 ø5.0 c/20 C=44
N48 4 N14 ø5.0 c/20 C=44
N48 4 N16 ø5.0 c/20 C=96
N62 12 N18 ø5.0 c/20 C=415

Armação negativa das lajes do pavimento Térreo (Eixo Y)
escala 1:50
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Armaduras de distribuição
Armadura Armadura de distribuição

N51 2 N2 ø5.0 c/20 C=45
N9 4 N19 ø5.0 c/20 C=43
N8 5 N19 ø5.0 c/20 C=43
N52 2 N3 ø5.0 c/20 C=41
N53 3 N3 ø5.0 c/20 C=41
N21 15 N22 ø5.0 c/20 C=320
N23 14 N22 ø5.0 c/20 C=320
N52 2 N3 ø5.0 c/20 C=41
N53 3 N3 ø5.0 c/20 C=41
N25 3 N26 ø5.0 c/20 C=49
N50 4 N29 ø5.0 c/20 C=40
N50 4 N29 ø5.0 c/20 C=40
N50 4 N29 ø5.0 c/20 C=40
N55 7 N29 ø5.0 c/20 C=40
N52 2 N14 ø5.0 c/20 C=44
N52 2 N14 ø5.0 c/20 C=44
N52 2 N14 ø5.0 c/20 C=44
N56 11 N30 ø5.0 c/20 C=330
N63 16 N31 ø5.0 c/20 C=154
N64 12 N32 ø5.0 c/20 C=116
N57 12 N33 ø5.0 c/20 C=138
N57 12 N34 ø5.0 c/20 C=182
N57 12 N35 ø5.0 c/20 C=315
N58 8 N36 ø5.0 c/20 C=152
N59 12 N37 ø5.0 c/20 C=168
N58 8 N38 ø5.0 c/20 C=120
N59 12 N39 ø5.0 c/20 C=195
N60 11 N40 ø5.0 c/20 C=247
N60 11 N41 ø5.0 c/20 C=193
N61 13 N42 ø5.0 c/20 C=440

Armaduras de distribuiçãoArmadura negativa (superior)
(continuidade das lajes)

VISTA FRONTAL
Viga

Laje 1 Laje 2

N'2'

DETALHE DA ARMADURA SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE
E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

eixo da viga

3 N1 øX.X c/xx

Laje 1 Laje 2

Ferros de distribuição
Ferro Armadura de distribuição

6 N2 øX.X c/xxN1

PLANTA BAIXA

Armaduras de distribuição (N2)

ISOMÉTRICA

Armaduras negativas (N1)
(continuidade das lajes)

Laje 2

Viga

Laje 1

(amarração das arm. negativas)

NOTA: A ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO DAS CONTINUIDADES DEVE SER
ININTERRUPTA E COM TRASPASSE (CASO HAJA EMENDAS).

ARM NEGATIVA DA LAJE DO TÉRREO
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