
RELAÇÃO DO AÇO

Negativos X Negativos Y Positivos X
Positivos Y

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 29 394 11426
2 5.0 12 157 1884
3 5.0 14 125 1750
4 5.0 9 168 1512
5 5.0 14 102 1428
6 5.0 14 415 5810
7 5.0 12 149 1788
8 5.0 17 110 1870
9 5.0 9 303 2727

10 5.0 14 112 1568
11 5.0 2 139 278
12 5.0 2 89 178
13 5.0 10 526 5260
14 5.0 49 159 7791
15 5.0 24 161 3864

CA50 16 6.3 30 160 4800
17 6.3 14 237 3318
18 6.3 12 328 3936
19 6.3 26 182 4732
20 6.3 6 703 4218
21 8.0 26 179 4654
22 8.0 30 240 7200
23 8.0 22 269 5918
24 8.0 28 178 4984
25 8.0 32 268 8576
26 8.0 4 84 336
27 8.0 2 88 176
28 8.0 2 140 280
29 8.0 20 155 3100
30 8.0 17 403 6851
31 8.0 4 404 1616
32 10.0 12 424 5088
33 10.0 4 425 1700

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 6.3 210 51.4
8.0 436.9 172.4

10.0 67.9 41.9
CA60 5.0 491.3 75.7

PESO TOTAL
(kg)

CA50 265.6
CA60 75.7

Volume de concreto (C-30) = 13.68 m³
Área de forma = 19.73 m²

Armação negativa das lajes do pavimento 1° PAVIMENTO (Eixo Y)
escala 1:50
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Armaduras de distribuição
Armadura Armadura de distribuição

N19 10 N13 ø5.0 c/20 C=526

Armação positiva das lajes do pavimento 1° PAVIMENTO (Eixo X)
escala 1:50
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Armação positiva das lajes do pavimento 1° PAVIMENTO (Eixo Y)
escala 1:50
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DETALHE DA ARMADURA
DE BORDO LIVRE DA LAJE

> 2h ou lb_

Armadura positiva (inferior)

Laje Armadura de bordo

VISTA

Armação negativa das lajes do pavimento 1° PAVIMENTO (Eixo X)
escala 1:50
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Armaduras de distribuição
Armadura Armadura de distribuição

N21 9 N1 ø5.0 c/20 C=394
N16 8 N1 ø5.0 c/20 C=394
N22 12 N2 ø5.0 c/20 C=157
N22 12 N1 ø5.0 c/20 C=394
N23 14 N3 ø5.0 c/20 C=125
N24 9 N4 ø5.0 c/20 C=168
N23 14 N5 ø5.0 c/20 C=102
N25 14 N6 ø5.0 c/20 C=415
N17 12 N7 ø5.0 c/20 C=149
N18 17 N8 ø5.0 c/20 C=110
N24 9 N9 ø5.0 c/20 C=303
N23 14 N10 ø5.0 c/20 C=112

Armaduras de distribuiçãoArmadura negativa (superior)
(continuidade das lajes)

VISTA FRONTAL
Viga

Laje 1 Laje 2

N'2'

DETALHE DA ARMADURA SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE
E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

eixo da viga

3 N1 øX.X c/xx

Laje 1 Laje 2

Ferros de distribuição
Ferro Armadura de distribuição

6 N2 øX.X c/xxN1

PLANTA BAIXA

Armaduras de distribuição (N2)

ISOMÉTRICA

Armaduras negativas (N1)
(continuidade das lajes)

Laje 2

Viga

Laje 1

(amarração das arm. negativas)

NOTA: A ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO DAS CONTINUIDADES DEVE SER
ININTERRUPTA E COM TRASPASSE (CASO HAJA EMENDAS).

escala 1:50

LAJE DO 1° PAVIMENTO

INDICADA

PROJETO ESTRUTURAL
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DIRETORIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

WAGNER DARY DA SILVA

WAGNER DAY DA SILVA
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