
RELAÇÃO DO AÇO

P2 3xP7 2xP9
P11

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 70 77 5390
2 5.0 38 54 2052
3 5.0 108 119 12852
4 5.0 64 93 5952

CA50 5 10.0 8 413 3304
6 12.5 8 373 2984
7 12.5 4 423 1692
8 16.0 4 385 1540
9 16.0 24 373 8952

10 16.0 12 436 5232

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 10.0 33 20.4
12.5 46.8 45
16.0 157.2 248.2

CA60 5.0 262.5 40.5
PESO TOTAL

(kg)

CA50 313.6
CA60 40.5

Volume de concreto (C-25) = 2.12 m³
Área de forma = 29.53 m²
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RELAÇÃO DO AÇO

V1 V2 V3
V4 V5 V6
V7 V8

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 320 87 27840
2 5.0 8 220 1760
3 5.0 2 337 674
4 5.0 2 357 714
5 5.0 144 151 21744
6 5.0 2 391 782
7 5.0 4 371 1484
8 5.0 2 456 912

CA50 9 6.3 2 77 154
10 8.0 2 916 1832
11 8.0 2 1119 2238
12 8.0 2 1078 2156
13 8.0 2 790 1580
14 8.0 1 268 268
15 8.0 2 994 1988
16 8.0 1 115 115
17 8.0 2 240 480
18 8.0 2 1016 2032
19 8.0 2 917 1834
20 8.0 2 1120 2240
21 8.0 2 170 340
22 8.0 2 568 1136
23 8.0 4 310 1240
24 8.0 1 200 200
25 8.0 1 165 165
26 8.0 2 280 560
27 8.0 2 1010 2020
28 8.0 2 320 640
29 8.0 16 995 15920
30 10.0 1 203 203
31 10.0 2 260 520
32 10.0 1 263 263
33 10.0 2 343 686
34 10.0 2 205 410
35 10.0 1 262 262
36 10.0 1 265 265
37 10.0 2 325 650
38 10.0 4 516 2064
39 10.0 2 1007 2014
40 10.0 6 1014 6084
41 10.0 2 212 424
42 10.0 2 215 430
43 10.0 4 272 1088
44 10.0 2 275 550
45 10.0 4 335 1340
46 10.0 1 576 576
47 10.0 2 995 1990
48 10.0 1 226 226
49 10.0 1 229 229
50 10.0 2 314 628
51 10.0 1 207 207
52 10.0 1 210 210
53 10.0 2 290 580
54 12.5 1 561 561
55 12.5 2 1019 2038
56 12.5 4 283 1132
57 12.5 4 363 1452

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 6.3 1.5 0.4
8.0 389.8 153.8

10.0 219 135
12.5 51.8 49.9

CA60 5.0 559.1 86.2
PESO TOTAL

(kg)

CA50 339.1
CA60 86.2

Volume de concreto (C-25) = 6.58 m³
Área de forma = 83.51 m²
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