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ANEXO(BLOCO ADMINISTRATIVO)
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CROQUI DE REFERENCIA

LEGENDA

Interruptor simples 1 tecla - 1,20m do piso

Interruptor simples 2 teclas - 1,20m do piso

£\, Interruptor simples 3 teclas - 1,20m do piso
8O Interruptor paralelo 1 tecla - 1,20m do piso
Caixa 4x4" de embutir

Luminaria LED Aletada, lampada TubLED

Refletor tipo LED

Quadro de distribuicao

Tomada alta 2P+T a 2,20m do piso

Tomada baixa 2p+T a 0,30m do piso

Tomada média 2P+T a 1,20m do piso

Tomada de teto 2P+T

Tomada 20A 2p+T

Eletroduto embutido na parede

Eletroduto embutido no teto

Eletroduto embutido no piso

Quadro de distribuicao

Condulete Aluminio

NOTAS GERAIS

CONFORME NBR 15465;

ASSUMIR OS SEGUINTES CRITERIOS:

90° C, CLASSE 2;

CAMADA DE CONCRETO;

5410/2008 ABNT.

- TODOS OS DUTOS E CAIXAS NO TETO OU PAREDE, SERAO PVC LISO;
- TODA CAIXA PARA PONTO OU PASSAGEM DE CONDUTORES SERA PVC;

- OS ELETRODUTOS NAO COTADOS SERAO DE @3/4";

FASE - VERMELHO, PRETA E BRANCO

NEUTRO - AZUL CLARO

TERRA - VERDE

RETORNO - AMARELO NEUTRO FASE

AZUL VERMELHO
- A SEQUENCIA DE CONDUTORES NAS TOMADAS DEVERA SER:
TERRA

VERDE

- OS CONDUTORES DE UM MESMO CIRCUITO, DEVERA SER INSTALADOS NO MESMO DUTO;

- EM TODAS AS CAIXAS DE SAIDA, OS CIRCUITOS DEVERAO SER IDENTIFICADOS;

- PARA BITOLA DOS CONDUTORES VER QUADRO DE CARGA-PROTEGOES VER DIAGRAMA;

- NA EXECUGAO DO PROJETO DEVERAO SER OBSERVADAS AS ORIENTACOES TECINCAS DAS NORMAS ABNT NBR 5410/08 E NDU 001;

- INSTALAGCAO EMBUTIDA EM LAJE DE (PISO OU TETO) E ALVENARIA: ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO TIPO REFORGADO

- OS CONDUTORES DOS CIRCUITOS TERMINAIS SERAO DE COBRE ELETROLITICO,COM ISOLAMENTO 750V,BWF 70° E DEVERAO

- TODAS AS TOMADAS DE USO GERAL SERAO DO TIPO 2P+T-10A (20A P/ DE USO ESPEC.) NO PADRAO BRASILEIRO;

- TOMADA EM TENSAO 220V-20A DEVERA SER CLARAMENTE MARCADA POR PLACA OU ADESIVO CELADO EM SUA PLACA,

- TODAS AS PARTES METALICAS DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS NAO ENERGIZADAS, DEVERAO SER ATERRADAS;

- TODOS OS CONDUTORES DE ALIMENTAGAO DO QUADRO ELETRICO, PONTOS DE FORGA, TERAO ISOLAMENTO 0,6/1kV EPR OU XLPE,

- TODA TUBULAGAO EMBUTIDA NO PISO AREA EXTERNA, SERAO DO TIPO CORRUGADO PEAD E DEVERA OBRIGATORIAMENTE TER
PROFUNDE MINIMA DE 50CM. QUANDO FOR INSTALADO EM PASSAGEM DE VEICULOS TERA PROTEGCAO A AGAO MECANICA POR

- APOS CONCLUSAO DOS SERVICOS DEVERA SER FEITA A "VERIFICAGAO FINAL" CONFORME PRESCRIGAO EM 7.1 DA NORMA NBR
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