AFASTAMENTO (MINIMO) HORIZONTAL
ENTRE OS CONDUTORES E O MURO
OBS.: CONFORME FIG. A
POSTE DT- 11/1500 ISOLADOR DE
F ANCORAGEM
: - NECTOR &
—_— e ESTRIBO DE °
] i ) PARAFUSO
CABO DE ALUMINO CABO DE ALUMINO
< CA 35 mm2 - PROTEGIDO CA 35 mm2 - PROTEGIDO
) PARA - RAIOS CABO DE ALUMINO : PARA - RAIOS
POSTE DT- 111500 12kV - 10 kA CA 35 mm?2 - PROTEGIDO : 12kV - 10 kA
GUARITA 01 %
ESTRUTURA CE3 .
QuADRO oA TRAFO. 225 kVA / TRAFO. 225 kVA
/ CAIXA-CONCRETO CAIXA'CONERETO f
'\ BARRAMENTO - W 40 x 40 x 50 &m 220 / 127V 2{3#185(95)}—1 okV / 220/ 127V
TRAFO. 225 KVA L O S L % - — - e e e Con XLPI’E :
by \E?NVELOPAMENTO 2207127V = GRT-2 cD CDSPLIT INC GRT-2 cD CD.SPUIT ING AD? ou
] i e 4 — — - "t T T T o HrT et HHT THT _ FLEXIVEL
MALHA ATERRAMENTO " 5o & S416(161T16-1kV 2410010110 3#25(25)T16  3#16(16)T16 _ 3#16(16)T16-1kV | 2{3#185(95)}-1,0kV CABEGOTE DE
3#616)T6-T,0kV v VER DETALHE 2#10(10)T10]  3#25(25)T16  3#16(16)T16 (16) AN et HEPR ou XLP a
XEPEFHEBRL / XLPE {HEPRL XLPE /HEPRL XLPE / HEPRL XLPE / HEPRL XLPE / HEERL XLPE / HEPRL XLPE / HEPRT [ , ALUMINIO 2@4"
ol 112 AN CONGRETO 202.1/2" PEAD 202.112" - FAD | FLEXIVEL CABECOTE DE
I 0% 60 x50 ¢m GRT:2 e%)) CD.SPLIT INC C
| i HEE HHET HH HiF ALUMINIO @4"
|2 2#10(10)T40.B#25(25)T16  3#16(16)T16 | 3#16(16)T16-1kV
XLPE|/HEPRL XLPE/HEPRL XLPE / HEPRL| XLPE / HEPRL "
B8 BASPLY SN CE ,Qilf 3#25(25)T16-1,0kV | 20212 PEAD 204" -FE. GALV. @4" -FE. GALV. ‘ ~
T i Tt T ; XLPE / HEPRL A A
3#95(50)T50-1KV 3#50(25)T16-1KV 3H6(E)T6-1,0KV  3H70(35)T25-1 0k | | 5 &1.4/2" - PEAD (IMERSAO A QUENTE (IMERSAO A QUENTE
XLPE/HEPRL ~ XLPE/HEPRL XLPE/HEPRL  XLPE/HEPRL 8 | "TIPO PESADO") FITA DE ACO "TIPO PESADO") FITA DE ACO
QD.SPLIT
I P — CAIXA.CONCRETO NBR 5624 INOX. 19 mm NBR 5624 INOX. 19 mm
I ’ 40 x40 x 50 cm
I CAIXA CONCRETO CD CDISPLIT
/ 50 x 50 x 50 cm Qb |
. ENVELOPAMENTO | — 3#25(25)T16-1,0kV_ 3#16(16)T16-1,0kV |
e — — B i T N mAr = SPLIT XLPEAHEPRE XLPE/IMERRL
— w CONCRETO | ' O11/2"-PEAD G112~ PEAD ] g |
= y 3H95(50)T50-1KV  3#50(25)T16-1kV] w e
kao HeETe-1.0v | e hcen, iz e BLOCO ADMINISTRATIVO ::/ oz o B
gn-1/2" - PEAD | ST oyre(10)Te-1v—3#16(46)T16-1kV ( ‘
L | IXUPE+HEPRL|—XLPE / HEPRL MURETA ‘
I CENTRO DE DISTRIBUICAO | 2010
| |
| | 5FR < o)
| gSe a, <
| GRT2 =) o
~ &)
CE | | 2#10(10)T6-1kV 3 } <
XLPE (HEPRL
3#50(35)T25-1,0kV CAIXA CONCRETO @1.1/2" - READ CZ> &
XLPE / HEPRL || | 405405500 v Bf =| il
. @2.1/2" - PEAD @1"- RIGIDO Sl Al
CIDADE CENOGRAFICA | | \GUARITA.02 ] R @ |
| \ QD =
| | s
CX. DE CABO DE ACO COBREADO = }
: . 3x9 AWG - P/ ATERRAMENTO |
) INSPECAO PASSEIO !
s L
= N : |
4 . { ©4"- PVCRIGIDO = CABO DE ACO COBREADO
g . #50NU | P/O Q. DE BARRAMENTO 3x9 AWG - P/ ATERRAMENTO
] IN
w
= S#16(16)116-1.0K ! i 3.0M R CONECTOR
w =1, B
XLPE / HEPRL 11 1 1 il | | CUNHA
@2" - PEAD | |
CAIXA CONCRETO § H. TERRA H. TERRA H. TERRA
40x40x 50 ¢m - \ 2,40 m x@5/8" 2,40 m x@5/8" 2,40 m x@5/8"
~ \
IR
~_ \
N \
N \ NOTAS:
CE ] ;
HHWU—/\ AN COMPLEXO ESPORTIVO \ | - DEVERA SER DEIXADO UMA SOBRA DE CABO, NO MINIMO DE 2,0 M, DENTRO DA CAIXA DE PASSAGEM;
3#70(35)T25-1,0kV B )
XLPE / HEPRL \ \\ Il - OS ELETRODUTOS DE DESCIDA DEVERAO SER FIXADOS AO POSTE COM FITA DE ACO INOXIDAVEL;
©2.1/2"{ PEAD
\ Il - OS ELETRODUTOS DE DESCIDA DEVERAO SER IDENTIFICADOS ATRAVES DA PLACA COM NUMERAGAO DA EDIFICAGAO;
~ \ IV - OS ELETRODUTOS DE DESCIDA DOS CABOS DE ALIMENTAGAO DEVEM FICAR PRESOS AO POSTE NO LADO OPOSTO AO FLUXO DE VEICULOS NA RUA;
BOMBA
Q Bl INCENDIO V - A CAIXA DEVERA FICAR AO RAIO MINIMO DE 0,50 CM DO POSTE E DENTRO DO PASSEIO;
: 15CV
VI - TODO ELETRODUTO EMBUTIDO NO SOLO OU NA PAREDE DEVE SER DE ACO GALVANIZADO.
PE: 02254/24 ? enercisa L enercisa
RESSALVA: Destacamos que a caixa de medigdo
homologada & um item de vistoria obrigatério. Caso
APROVADO O PROJETO DAS INSTALAGOES a caixa adquirida seja proveniente de um fabricante
ELETRICAS DA ENTRADA DE ENERGIA PELO PRAZO DE ndo homologado, a vistoria serd reprovada, conforme
02 (DOIS) ANOS DESTA estabelecido nas normas vigentes.
DATA: 01/08/2024
Esta aprovagdo ndo exime responsabilidade civil do
autor da ART deste Projeto. i: eneragisa
APROVADO POR: RESSALVA: No ato da solicitagdo de vistoriq,~ .deverc’l
ser apresentado o documento de responsabilidade
técnica (DRT), com a atividade técnica "Execugdo”,
para o registro da abertura da ordem de servigo.
QUADRO DE
BARRAMENTO
A
| Py AN | 3#6(6)T6-1,0kV/90° ... GUARITA 01
| g 8 loc 5KA | XLPE / HEPRL
| E /2+5+A\ | 2#10(10)T6-1,0kV/90
- x5 -1, 0 o
MEDICAO | SE lec 5KA "~ XUPE | HEPRL GUARITA 02
< TIPO INDIRETA | ge 200A |
2] R | ob A | 3#95(50)T50-1,0kV/90° .....
S CH. C.C. 15kV-100A TR/;Z‘OJ/-122275VKVA 3 | 33 © [ iec 10kA [ XLPE/HEPRL BLOCO ADMINISTRATIVO
w ELO FUSIVEL 10K 2x(3#185(95))-1,0kV-90° | 2x(3#185(95))-1,0kV-90° | < 125A |
< - M.T. XLPE/HEPR - FLEXIVEL | XLPE/HEPR - FLEXIVEL | AN AN | 3#50(25)T16-1,0kV/90° .
<1 ELETRODUTO DEAGO. Y =" @ 204 FE GALV. | 204" PG RIGIDOIPEAD | 600 «1OKA | XLPETHEPRL BLOCO ADMINISTRATIVO (AC)
GALVANIZADO 3 |POSTE DA b RAIOS TIPO PESADO ! | Icc 15kA 80A |
. 0.60 cM . 0.53 cM , w |ENERGISA —_— e S N 3#25(25)T16-1,0kV/90° ....., X
CX. DE - /l‘V 056 M AQV 049 cM ] 8 12 kV- 10 kA #50 mm? | % ~OKA ‘ XLPE THEPRL CENTRO DE DISTRIBUICAO
NSPECHS TAMPA DE RAVESSIA DE PASSEO TERRA COMPAGTADA x . 7 i oA
CONCRETO UC: 175VCA . o -
20 cM — N - CABO DE ACO COBREADO 1 | AN | 3#16(16)T16-1,0kKV/90° .....
1 1 f - S QUADRO TOTAL (W) |PROTEGAO (A)| CONDUTOR (mm) | TENSAO (V) 3x9 AWG P/ ATERRAMENTO i 3#16(16)T16-1,0kv/90° {5y | 1N 20KA foc 10KA | XLPE/HEPRL CENTRO DE DISTRIBUICAO (AC)
?,‘JE%Fx‘n GRAMPO TERRA 14 cm T ) ‘ . 7! .. #50 NU XLPE / HEPRL N | '833-1151"\'/“‘ 150A ‘
i . > E L o
DUPLO (GTDU) — 5 CONECTOR " 5 FAIXA DE ADVERTENCIA GUARITA 01 6.985W | 3F 32A-5kA 3#6(6)T6-1,0k6V/90° | 220/127 \ AN  SHTO(SS)T25-1,0kVI90 ... \/ESTIARIO - GERAL
. % — = P GTDU : 3 - " (CONTINUA) HASTE TERRA SOVBA toc 10kA T XLPE /HEPRL
o 2 =11, ° ( i 4 7! GUARITA 02 1.310 W 2F 25A-5kA 2#10(10)T6-1,0kV/90° 220/127 . 24mx58" ! | 25A |
#95 NU #95NU X ol &9 - — . . P ~ INCENDIO | . | 3#6(6)T6-1,0kV/90° ... .
’ N ? a ;j: 7‘é BLOCO ADM. (LF) 68.833 W 3F 200A-10kA | 3#95(50)T50-1,0kV/90° 220/127 MALHA TERRA (VER DET.) ‘ o BKA i <LPE /HEPRL CIDADE CENOGRAFICA
B N N P 5 aple e DUTO FE. GALV BLOCO ADM. (AC) 45744 W | 3F 125A-10kA | 3#50(25)T16-1,0kV/90° | 220/127 I ]
b b ) -
] @5%%% : & ONE NBR-o624 o 23.778 W F80A-10KA | 3#25(25)T16-1,0kV/90° | 220/ 127 #50 mm - nd
ﬁ L IRy AT B S e A U E a ENVELOPE DE CONCRETO CENTR DE DIST (LF) 3 8 3 80 - 0 5( 5) =1, 0/ R R
CORTE AA o .- VAI PARA BOVBA CENTRODE DIST. (AC) | 18480 W | 3F63A-10KA | 3#16(16)T16-1,0kV/90° | 220/127 #S0mmtNU T #50mmiNU I
BRITA H DE INCENDIO smapt| CAIXA DE = s
o TERRA 25 oM o VESTIARIO - GERAL 54.824 W | 3F 150A-10kA | 3#70(35)T25-1,0kV/90° | 220/127 | INSPEGAO i i
Tl TERRA H TERRA | GRAMPO TERRA 5/8"x2,40m oBs. — CIDADE CENOGRAFICA| 3571 W 3F 25A-5kA 3#6(6)T6-1,0kV/90° 220 /127 NOTA: i
5/8" x 2,4m 5/8" x 2,4m DUPLO (GTDU) " _ UTILIZAR fok = 76kgflom PARA ENVELOPE DE CONGRETO Ll TOTAL 203525 W | oF 600A15kA | 2X(BH1B5(95)-1.0kv-00° | - PARA O SISTEMA DE ATERRAMENTO (MALHA), OVALOR DA RESISTENCIA DA TERRA | H.TERRA
A : XLPE/HEPR - FLEXIVEL EM QUALQUER EPOCA DO ANO, NAO DEVERA ULTRAPASSAR A 20 OHMS (MEDIR A ! | @5/8"x2,40 m i
oo RESISTENCIA NO LOCAL) / y y
- NO CASO DE NAO ATINGIDO ESSE LIMITE, USAR TANTAS HASTES FOR PRECISO. L 3,0 M L 3,0 M L
DETALHE DETALHE DETALHE \ @ RESUMO QUADRO DE CARGA - INTERLIGAR TODOS OS EQUIPAMENTOS ELETRICOS NA MALHA DE ATERRAMENTO.
MALHA DE ATERRAMENTO CAIXA DE INSPECAO ELET. TRAVESSIA DE RUA : '
ELETRODUTO
—VCRIGO @ DIAGRAMA UNIFILAR GERAL

Av. Coletora A

ROSTE
ENERGI

Shopping Prémio

Alma Viva

Av. Coletora A

Q LOCALIZACAO

LEGENDA

Jany
@)
11 o

QUADRO DE DISTRIBUICAO
ENVELOPAMENTO DE CONCRETO NO ELETRODUTO NAS PASSAGENS DE VEICULO

— — — ELETRODUTO CORRUGADO TIPO PEAD, EMBBUTIDO NO PISO

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO TIPO PESADO, EMBUTIDO NO PISO
ELETRODUTO CORRUGADO, EMBUTIDO NA PAREDE

ARANDELA DE USO EXTERNO COM LAMPADA LED 18W - instalado a h=1,80m do piso

CAIXA DE PASSAGEM NO PISO-MANILHA CONCRETO @20x50cm COM TAMPA E INSCRIGAO "ENERGIA"

POSTE CONICO CONTINUO DE AGO RETO h=6,0m COM LUMINARIA FECHADA EM LED 60W - 5.000k, IP66, 220V

NOTAS GERAIS

DETALHE

CAIXA MEDICAO DE C/ BARRAMENTO

0,6/1K-90°C;

- O NEUTRO DA ENTRADA DE SERVICO DEVERA SER ATERRADO;

- O TOPO DA CAIXA SUPERIO NAO DEVERA ULTRAPASSAR 170 cm;

- NA EXECUGAO DO PROJETO DEVERAO SER OBSERVADAS AS ORIENTAGOES TECINCAS DAS NORMAS ABNT NBR 5410/08 E NTD 01 E 02;

- OS CONDUTORES DO RAMAL DE ENTRADA SERAO DE COBRE ELETROLITICO, CLASSE 2, TIPO XLPE/HEPR COM ISOLAMENTO

- TODOS OS CONDUTORES DE ALIMENTAGAO DO QUADRO ELETRICO, PONTOS DE FORGA, TERAO ISOLAMENTO 0,6/1KV;

- SERA NECESSARIO IDENTIFICAR AS FASES, CONDUTORES E BARRAMENTO, COM AS CORES PADRAO;

FASE A - PRETO

FASE B - BRANCO OU CINZA
FASE C - VERMELHO
NEUTRO - AZUL CLARO
TERRA - VERDE

- AS CONEXOES DOS CONDUTORES NAS BARRAS DEVERAO SER FEITAS COM CONECTORES DE COMPRESSAO.

- O CONDUTOR DE ATERRAMENTO DEVERA SER PROTEGIDO MECANICAMENTE ATE A CAIXA DE INSPEGAO ATRAVES DE ELETRODUTO
PVC RIGIDO INDEPENDENTE, E DEVERA TER BITOLA MINIMA @1";

- TODA TUBULAGAO EMBUTIDA NO PISO AREA EXTERNA, DEVERA OBRIGATORIAMENTE TER PROFUND. MIN. 0,50M E PROTEGAO A AGAO
MECANICA POR CAMADA DE CONCRETO;

- OS DISJUNTORES DEVERAO SER ELETROMAGNETICOS, E ATENDER AS ESPECIFICAGOES DAS NORMAS NBR 60898 E 60947-2;

- O QUADRO DE MEDIGAO DEVERA SER EMBUTIDO NA PAREDE / MURO, 18 cm;
- TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM E DE INSPEGCAO PARA ATERRAMENTO, SERAO DRENADAS COM BRITA;

- APOS CONCLUSAO DOS SERVIGOS DEVERA SER FEITA A "VERIFICAGAO FINAL" CONFORME PRESCRIGCAO EM 7.1 DA NORMA NBR

5410/2008 ABNT.
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DIRETORIA DE ARQUITETURA E EDIFICAGOES

PRACA TOBIAS BARRETO, n° 20, BAIRRO SAO JOSE
CEP: 49050-220 ARACAJU/SE
TELS: (79)3216-5454 / (79)98851-9337

TIPO:

PROJETO ELETRICO EXECUTIVO

ASSUNTO:

SUBESTAGCAO AEREA
RAMAL DE ALIMENTAGAO DOS BLOCOS

ENDERECO:

R. 8, 480 — Distrito Industrial, Nossa Sra. do Socorro/SE, 49160—000

AUTOR DO PROJETO: BRUNO ROCHA DOS SANTOS
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