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COMPLEXO ESPORTIVO

CIDADE CENOGRÁFICA

GUARITA 01

BLOCO ADMINISTRATIVO

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

GUARITA 02

GRT-2

2#10(10)T6-1V
XLPE / HEPRL

2#10(10)T6-1kV
XLPE / HEPRL
Ø1.1/2" - PEAD

Q.D

CD.SPLIT

3#25(25)T16-1,0kV
XLPE / HEPRL
Ø1.1/2" - PEAD

GRT-2

GRT-2

2#10(10)T10
XLPE / HEPRL

2Ø2.1/2" - PEAD

CD

3#25(25)T16
XLPE / HEPRL

CAIXA CONCRETO
40 x 40 x 50 cm

CAIXA CONCRETO
40 x 40 x 50 cm

CE

3#70(35)T25-1,0kV
XLPE / HEPRL
Ø2.1/2" - PEAD

Q.D

Q.D

CE

3#50(35)T25-1,0kV
XLPE / HEPRL
Ø2.1/2" - PEAD
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CAIXA CONCRETO
40 x 40 x 50 cm

Q.D

ENVELOPAMENTO

CONCRETOCN

3#6(6)T6-1,0kV
XLPE / HEPRL
Ø1.1/2" - PEAD

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

ENVELOPAMENTO DE CONCRETO NO ELETRODUTO NAS PASSAGENS DE VEÍCULO

ELETRODUTO CORRUGADO TIPO PEAD, EMBBUTIDO NO PISO

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO TIPO PESADO, EMBUTIDO NO PISO

ELETRODUTO CORRUGADO, EMBUTIDO NA PAREDE

ARANDELA DE USO EXTERNO COM LAMPADA LED 18W - instalado a h=1,80m do piso

CAIXA DE PASSAGEM NO PISO-MANILHA CONCRETO Ø20x50cm COM TAMPA E INSCRIÇÃO "ENERGIA"

POSTE CÔNICO CONTÍNUO DE AÇO RETO h=6,0m COM LUMINÁRIA FECHADA EM LED 60W - 5.000k, IP66, 220V

LEGENDA

TRAVESSIA DE PASSEIO
ELETRODUTO ENVELOPADO

DUTO FE. GALV

FAIXA DE ADVERTÊNCIA

TERRA COMPACTADA

(CONTÍNUA)

ENVELOPE DE CONCRETO

4
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m
2
5
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m

10
 c

m

25 cm

OBS.:
           - UTILIZAR fck = 76kgf/cm PARA ENVELOPE DE CONCRETO

NBR-5624

QD.SPLIT

3#25(25)T16-1,0kV
XLPE / HEPRL
Ø1.1/2" - PEAD

CD

3#16(16)T16-1,0kV
XLPE / HEPRL
Ø1.1/2" - PEAD

CD.SPLIT

3#16(16)T16
XLPE / HEPRL
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DESCRIÇÃOREVISÃO REVISADO POR DATA

DETALHE
MALHA DE ATERRAMENTO

DETALHE
CAIXA DE INSPEÇÃO

Rua 8 Distrito Industrial

Rua 8 Distrito Industrial

Av. Coletora AAv. Coletora A

Av. Industrial C
arlos Barreto

Rua Cedro de São João

Shopping Prêmio

Alma Viva

LOCALIZAÇÃO

R
ua 7

R
ua C

arm
elo Fior

POSTE
ENERGISA

Nº 480

NOTAS GERAIS

TRAFO. 225 kVA
220 / 127 V

MALHA ATERRAMENTO
VER DETALHE

QUADRO
BARRAMENTO

QUADRO
MEDIÇÃO

    POSTE DT- 11/1500
ESTRUTURA CE3
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ENVELOPAMENTO
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TRAFO. 225 kVA
220/127 V

M.T.

P. RAIOS
12 kV- 10 kA

CH. C.C. 15kV-100A
ELO FUSÍVEL 10K

CABO DE AÇO COBREADO
3x9 AWG P/ ATERRAMENTO

# 50 NÚ

HASTE TERRA
2,4 m x 5/8"

 TC's
400:5

  NO
FUSE

MEDIÇÃO
TIPO INDIRETA

600A
Icc 15kA

MALHA TERRA (VER DET.)

#50 mm²

2x(3#185(95))-1,0kV-90º
XLPE/HEPR - FLEXÍVEL

2Ø4"- FE. GALV.
TIPO PESADO

2x(3#185(95))-1,0kV-90º
XLPE/HEPR - FLEXÍVEL

2Ø4"- PVC RÍGIDO/PEAD

QUADRO DE
BARRAMENTO

POSTE DA
ENERGISA
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25A

Icc 5kA

GUARITA 01

GUARITA 02

BLOCO ADMINISTRATIVO

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

VESTIARIO - GERAL 

CIDADE CENOGRÁFICA

BLOCO ADMINISTRATIVO (AC)

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO (AC)

2#10(10)T6-1,0kV/90º
XLPE / HEPRL

80A

Icc 10kA
3#25(25)T16-1,0kV/90º

XLPE / HEPRL

150A

Icc 10kA
3#70(35)T25-1,0kV/90º

XLPE / HEPRL
25A

Icc 5kA
3#6(6)T6-1,0kV/90º

XLPE / HEPRL

32A

Icc 5kA
3#6(6)T6-1,0kV/90º

XLPE / HEPRL

63A

Icc 10kA
3#16(16)T16-1,0kV/90º

XLPE / HEPRL

200A

Icc 10kA
3#95(50)T50-1,0kV/90º

XLPE / HEPRL
125A

Icc 10kA
3#50(25)T16-1,0kV/90º

XLPE / HEPRL

3x DPS
UC: 175VCA

In: 20kA
Imax: 12kA
Up: 1,5kV

600A
Icc 15kA

DPS

#50 mm² - nú

CAIXA DE
INSPEÇÃO

H. TERRA
Ø5/8"x2,40 m

#50 mm²-NU#50 mm²-NU

3,0 m 3,0 m

NOTA:
   - PARA O SISTEMA DE ATERRAMENTO (MALHA), OVALOR DA RESISTÊNCIA DA TERRA
EM QUALQUER ÉPOCA DO ANO, NÃO DEVERÁ ULTRAPASSAR A 20 OHMS (MEDIR A
RESISTÊNCIA NO LOCAL)
   - NO CASO DE NÃO ATINGIDO ESSE LIMITE, USAR TANTAS HASTES FOR PRECISO.
   - INTERLIGAR TODOS OS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS NA MALHA DE ATERRAMENTO.

(68833 W)

(45744 W)

(23778 W)

(18480 W)

(54824 W)

(3571 W)

(1310 W)

(6985 W)

15CV
~

BOMBA
INCÊNDIO

3#16(16)T16-1,0kV/90º
XLPE / HEPRL

DIAGRAMA UNIFILAR GERAL

  - NA EXECUÇÃO DO PROJETO DEVERÃO SER OBSERVADAS AS ORIENTAÇÕES TÉCINCAS DAS NORMAS ABNT NBR 5410/08 E NTD 01  E 02;

  - OS CONDUTORES DO RAMAL DE ENTRADA SERÃO DE COBRE ELETROLÍTICO, CLASSE 2, TIPO XLPE/HEPR COM ISOLAMENTO
0,6/1K-90°C;

  - TODOS OS CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DO QUADRO ELÉTRICO, PONTOS DE FORÇA, TERÃO ISOLAMENTO 0,6/1KV;

  - SERÁ NECESSÁRIO IDENTIFICAR AS FASES, CONDUTORES E BARRAMENTO, COM AS CORES PADRÃO;
                                                                                                                                                                                      FASE A - PRETO
                                                                                                                                                                                      FASE B - BRANCO OU CINZA
                                                                                                                                                                                      FASE C - VERMELHO

        NEUTRO - AZUL CLARO
                                                                          TERRA - VERDE

  - AS CONEXÕES DOS CONDUTORES NAS BARRAS DEVERÃO SER FEITAS COM CONECTORES  DE COMPRESSÃO.

  - O NEUTRO DA ENTRADA DE SERVIÇO DEVERÁ SER ATERRADO;

  - O CONDUTOR DE ATERRAMENTO DEVERÁ SER PROTEGIDO MECANICAMENTE ATÉ A CAIXA DE INSPEÇÃO ATRAVÉS DE ELETRODUTO
PVC RÍGIDO INDEPENDENTE, E DEVERÁ TER BITOLA MÍNIMA Ø1";

  - TODA TUBULAÇÃO EMBUTIDA NO PISO ÁREA EXTERNA, DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE TER PROFUND. MIN. 0,50M E PROTEÇÃO À AÇÃO
MECÂNICA POR CAMADA DE CONCRETO;

  - OS DISJUNTORES DEVERÃO SER ELETROMAGNÉTICOS, E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS NBR 60898 E 60947-2;

  - O TOPO DA CAIXA SUPERIO NÃO DEVERÁ ULTRAPASSAR 170 cm;

  - O QUADRO DE MEDIÇÃO DEVERÁ SER EMBUTIDO NA PAREDE / MURO, 18 cm;

  - TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM E DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, SERÃO DRENADAS COM BRITA;

  - APÓS CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DEVERÁ SER FEITA A "VERIFICAÇÃO FINAL" CONFORME PRESCRIÇÃO EM 7.1 DA NORMA NBR
5410/2008 ABNT.

BA

3#95(50)T50-1kV
XLPE / HEPRL

Ø3" - PEAD

BA.SPLIT

3#50(25)T16-1kV
XLPE / HEPRL

Ø2" - PEAD

QD

BA

3#95(50)T50-1kV
XLPE / HEPRL

BA.SPLIT

3#50(25)T16-1kV
XLPE / HEPRL
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15CV

3#16(16)T16-1,0kV
XLPE / HEPRL

Ø2" - PEAD
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CAIXA CONCRETO
40 x 40 x 50 cm

3#16(16)T16-1kV
XLPE / HEPRL
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CAIXA CONCRETO
60 x 60 x 50 cm

CAIXA CONCRETO
50 x 50 x 50 cm

CAIXA CONCRETO
40 x 40 x 50 cm

DETALHE
CAIXA MEDIÇÃO DE C/ BARRAMENTO

DETALHE
ELET. TRAVESSIA DE RUA

3#16(16)T16-1kV
XLPE / HEPRL

INC

GRT-2

2#10(10)T10
XLPE / HEPRL

2Ø2.1/2" - PEAD

CD

3#25(25)T16
XLPE / HEPRL

CD.SPLIT

3#16(16)T16
XLPE / HEPRL

3#16(16)T16-1kV
XLPE / HEPRL

INCGRT-2

2#10(10)T10
XLPE / HEPRL

2Ø2.1/2" - PEAD

CD

3#25(25)T16
XLPE / HEPRL

CD.SPLIT

3#16(16)T16
XLPE / HEPRL

3#16(16)T16-1kV
XLPE / HEPRL

INC

GUARITA 01

GUARITA 02

BLOCO ADM. (LF)

BLOCO ADM. (AC)

CENTRO DE DIST. (LF)

CENTRO DE DIST. (AC)

VESTIARIO - GERAL 

CIDADE CENOGRÁFICA

TOTAL

6.985 W

QUADRO TOTAL (W)

1.310 W

68.833 W

45.744 W

23.778 W

18.480 W

54.824 W

3.571 W

223.525 W

PROTEÇÃO (A)

3F 32A-5kA

2F 25A-5kA

3F 200A-10kA

3F 125A-10kA

3F 80A-10kA

3F 63A-10kA

3F 150A-10kA

3F 25A-5kA

3F 600A-15kA

CONDUTOR (mm)

3#6(6)T6-1,0kV/90º

2#10(10)T6-1,0kV/90º

3#95(50)T50-1,0kV/90º

3#50(25)T16-1,0kV/90º

3#25(25)T16-1,0kV/90º

3#16(16)T16-1,0kV/90º

3#70(35)T25-1,0kV/90º

3#6(6)T6-1,0kV/90º

2x(3#185(95))-1,0kV-90º
XLPE/HEPR - FLEXÍVEL

TENSÃO (V)

220 / 127

220 / 127

220 / 127

220 / 127

220 / 127

220 / 127

220 / 127

220 / 127

220 / 127

RESUMO QUADRO DE CARGA

A

VAI PARA BOMBA
DE INCENDIO

P1 P2
TC - C

P1 P2
TC - B

P1 P2
TC - A

S1 S2

S1 S2

S1 S2

0.56 cm
0.60 cm

ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO

REMOTA

0.49 cm
0.53 cm

ELETRODUTO
PVC RÍGIDO

    POSTE DT- 11/1500

ESTRUTURA CE3

ISOLADOR DE
ANCORAGEM
POLIMÉRICO

PASSEIO

PÁRA - RAIOS
12kV - 10 kA

TRAFO. 225 kVA
      220 / 127 V

M
ED

IÇ
ÃO

H. TERRA
2,40 m xØ5/8"

H. TERRA
2,40 m xØ5/8"

H. TERRA
2,40 m xØ5/8"

3.0m 3.0m 1.0m

CX. DE
INSPEÇÃO

#50NÚ #50NÚ

CABO DE AÇO COBREADO
3x9 AWG - P/ ATERRAMENTO

CONECTOR
CUNHA

Ø1"- RÍGIDO

Ø4"- PVC RÍGIDO
P/ O Q. DE BARRAMENTO

2
.2

0
 m

1.
7
0
 m

2Ø4" -FE. GALV.
(IMERSÃO A QUENTE

"TIPO PESADO")
NBR 5624 FITA DE AÇO

INOX. 19  mm

PÁRA - RAIOS
12kV - 10 kA

CABO DE ALUMÍNO
        CA 35 mm² - PROTEGIDO

 CABEÇOTE DE
ALUMÍNIO 2Ø4"

TRAFO. 225 kVA
       220 / 127 V

      2{3#185(95)}-1,0kV
       HEPR ou XLPE
           FLEXÍVEL

MURETA

 CABEÇOTE DE
ALUMÍNIO Ø4"

FITA DE AÇO
INOX. 19  mm

Ø4" -FE. GALV.
(IMERSÃO A QUENTE

"TIPO PESADO")
NBR 5624

AFASTAMENTO (MÍNIMO) HORIZONTAL
ENTRE OS CONDUTORES E O MURO

OBS.: CONFORME FIG. A
NDU  002- 14 / 05 / 2019
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E

CABO DE AÇO COBREADO
3x9 AWG - P/ ATERRAMENTO

.10

      2{3#185(95)}-1,0kV
       HEPR ou XLPE
           FLEXÍVEL

NOTAS:

I - DEVERÁ SER DEIXADO UMA SOBRA DE CABO, NO MÍNIMO DE 2,0 M, DENTRO DA CAIXA DE PASSAGEM;

II - OS ELETRODUTOS DE DESCIDA DEVERÃO SER FIXADOS AO POSTE COM FITA DE AÇO INOXIDÁVEL;

III - OS ELETRODUTOS DE DESCIDA DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DA PLACA COM NUMERAÇÃO DA EDIFICAÇÃO;

IV - OS ELETRODUTOS DE DESCIDA DOS CABOS DE ALIMENTAÇÃO DEVEM FICAR PRESOS AO POSTE NO LADO OPOSTO AO FLUXO DE VEÍCULOS NA RUA;

V - A CAIXA DEVERÁ FICAR AO RAIO MÍNIMO DE 0,50 CM DO POSTE E DENTRO DO PASSEIO;

VI - TODO ELETRODUTO EMBUTIDO NO SOLO OU NA PAREDE DEVE SER DE AÇO GALVANIZADO.

DETALHE
ENTRADA E MEDIÇÃO (SUBESTAÇÃO AÉREA)

50
cm

ALÇA PRE-FORMADA

CABO DE ALUMÍNO
        CA 35 mm² - PROTEGIDO

CONECTOR
ESTRIBO DE
PARAFUSO

CABO DE ALUMÍNO
        CA 35 mm² - PROTEGIDO
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