Quadro de Cargas (QDT.ADM) - Térreo

CROQUI DE REFERENCIA

NOTAS GERAIS

- NA EXECUGAO DO PROJETO DEVERAO SER OBSERVADAS AS ORIENTAGOES TECINCAS DAS NORMAS ABNT NBR 5410/08 E NDU 001;

- INSTALAGAO EMBUTIDA EM LAJE DE (PISO OU TETO) E ALVENARIA: ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO TIPO REFORGADO
CONFORME NBR 15465;

- TODOS OS DUTOS E CAIXAS NO TETO OU PAREDE, SERAO PVC LISO;

- TODA CAIXA PARA PONTO OU PASSAGEM DE CONDUTORES SERA PVC;

- OS ELETRODUTOS NAO COTADOS SERAO DE @3/4";

- OS CONDUTORES DOS CIRCUITOS TERMINAIS SERAO DE COBRE ELETROLITICO,COM ISOLAMENTO 750V,BWF 70° E DEVERAO
ASSUMIR OS SEGUINTES CRITERIOS:

FASE - VERMELHO, PRETA E BRANCO
NEUTRO - AZUL CLARO
TERRA - VERDE
RETORNO - AMARELO

- A SEQUENCIA DE CONDUTORES NAS TOMADAS DEVERA SER:

- OS CONDUTORES DE UM MESMO CIRCUITO, DEVERA SER INSTALADOS NO MESMO DUTO;

- TODAS AS TOMADAS DE USO GERAL SERAO DO TIPO 2P+T-10A (20A P/ DE USO ESPEC.) NO PADRAO BRASILEIRO;

- TOMADA EM TENSAO 220V-20A DEVERA SER CLARAMENTE MARCADA POR PLACA OU ADESIVO CELADO EM SUA PLACA,;
- EM TODAS AS CAIXAS DE SAIDA, OS CIRCUITOS DEVERAO SER IDENTIFICADOS;

- TODAS AS PARTES METALICAS DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS NAO ENERGIZADAS, DEVERAO SER ATERRADAS;

- TODOS OS CONDUTORES DE ALIMENTAGAO DO QUADRO ELETRICO, PONTOS DE FORGA, TERAO ISOLAMENTO 0,6/1kV HEPR OU XLPE,
90° C, CLASSE 2;

- PARA BITOLA DOS CONDUTORES VER QUADRO DE CARGA-PROTECOES VER DIAGRAMA;

- TODA TUBULAGAO EMBUTIDA NO PISO AREA EXTERNA, SERAO DO TIPO CORRUGADO PEAD E DEVERA OBRIGATORIAMENTE TER
PROFUNDE MINIMA DE 50CM. QUANDO FOR INSTALADO EM PASSAGEM DE VEICULOS TERA PROTEGAO A AGAO MECANICA POR
CAMADA DE CONCRETO;

- APOS CONCLUSAO DOS SERVIGOS DEVERA SER FEITA A "VERIFICAGAO FINAL" CONFORME PRESCRIGAO EM 7.1 DA NORMA NBR
5410/2008 ABNT.

Circuito Descricdo Esquema Tenséo lluminagao (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. | Fases Pot. -R Pot. - S Pot.-T |[FCA| In' | Ip |Segdo| Ic |Disj| dV total
v) 20 50100 | 200 [ 250 | 1000 | 2500 | 5400 | (VA) (W) (W) (W) (W) A) | A) | (mm2) | A) | (A)| (%)
1 lluminagéo Circulagao F+N 127V 28 622 560 R 560 0.70( 70 | 49| 25 |24.0]| 16 0.61
2 |Iluminagéo - Ajudancia, Rop/Radiao, Subcomando, Comando, Sala Reunido F+N 127V 32 711 640 R 640 0.70| 8.0 | 5.6 25 |(24.0( 16 1.13
3 ||Iumina(;éo - Refeitério, Copa, Despensa, A.Servigo F+N 127V 34 756 680 R 680 0.70| 85 (59| 25 |24.0| 16 0.92
4 lluminacdo - Entrega de Armamento, Reserva de Armamento, Alojamento, Sanitario F+N 127V 20 444 400 R 400 0.70| 5.0 | 3.5 25 |(24.0( 16 0.82
5 TUG computador - Rop/Radio, Recegéo F+N+T 127V 4 1556 1400 S 1400 0.70(17.5|12.2| 2.5 |24.0| 16 2.49
6 Tug computador - Ajudancia F+N+T 127V 2| 8 4 2100 1900 T 1900 0.7023.6|16.5 4 132.0| 20 2.82
7 TUG - Rack F+N+T 127V 1 1 1333 1200 R 1200 0.70|15.0|10.5| 2.5 |[24.0| 16 2.62
8 TUG Computador - Subcomando, Comando, Sala de Reuniédo F+N+T 127V 5 2 1111 1000 R 1000 0.70(12.5| 8.7 25 |(24.0( 16 2.47
9 TUG - Refeitério, Circulagdo, Armamento, Alojamento F+N+T 127V 10| 4 2000 1800 T 1800 0.7012.5(15.7| 25 |24.0]| 16 1.40
10 TUG Impressora - Rop/Radio F+N+T 127V 1 1111 1000 S 1000 0.70|125| 8.7 | 25 |24.0| 16 2.33
11 TUG Impressora - Comando F+N+T 127V 1 1111 1000 R 1000 0.7012.5| 8.7 25 [24.0]| 16 3.05
12 TUE - llha de Alimento Copa F+F+T 220V 1 2632 2500 S+T 1250 1250 0.70|17.11120| 2.5 [24.0| 16 1.64
13 TUE - llha de Alimento Copa F+F+T 220V 1 2632 2500 S+T 1250 1250 0.70|17.11120| 2.5 [24.0| 16 1.62
14 TUG - Copa F+N+T 127V 1| 4 1000 900 R 900 0.70|11.2| 79 | 25 |24.0( 16 1.99
15 TUE - Chuveiro F+F+T 220V 1 5400 5400 S+T 2700 2700 0.70|35.1|245| 6 |[41.0| 25 1.97
QD-1° PAV 3F+N+T | 220/127 V 32300 31770 R+S+T 10340 11250 10180 0.80|70.6|56.5| 16 |[88.0| 63 0.31
QD-2° PAV 3F+N+T | 220/127 V 15489 15020 R+S+T 4860 4760 5400 0.80|56.5|45.2| 10 [66.0| 50 0.79
QDT-ANEXO 3F+N+T | 220/127 V 31892 27900 R+S+T 9903 8883 9113 16 70
TOTAL 114 212819 (10| 3 2 1 72308 69670 R+S+T 21580 23610 24480
Quadro de Demanda (QDT.ADM) - Térreo
Tipo de carga Poténcia instalada Foator de demanda [Demanda
(kVA) (%) (kVA)
Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de agua (Nao residencial) 38.36 48.00 18.41
lluminagéo e TUG's (Areas comuns e Condominio) 53,51 72,82 38,97 .
Uso Especifico 4.80 100.00 4.80 Quadro de Cargas (QDT-ANEXO) - TERREO
Bombas de Recalque 754 100.00 754 Circuito Descrigdo Esquema Tenséo lluminagéo (W) Tomadas (W) Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot. -R Pot. - S Pot.-T |[FCA| In' | Ip |Secgédo| lc |Disj| dV total
TOTAL 69.72 v) 20 100 (250600690 |  (VA) (W) (W) (W) (W) A @) | mm) | @) | A %)
QD2PV-ANEXO 3F+N+T | 220/127 V 14125 11550 R+S+T 3543 3783 4223 1.00 [40.7 |40.7 6 53.0( 50 1.19
QD1PV-ANEXO 3F+N+T | 220/127 V 9511 8800 R+S+T 2860 2690 3250 1.00 (27.4|27.4 4 40.0( 32 0.60
1 TUG PM4 F+N+T 127V 5|5 1944 1750 R 1750 0.65|14.1|153| 4 [41.0| 20 1.06
2 TUG PM3 F+N+T 127V 5|5 1944 1750 R 1750 0.65|23.6(153| 4 [41.0( 20 1.49
3 TUG DEPOSITOS, BANHEIROS E DML F+N+T 127V 8 1 1656 1490 S 1490 0.65|20.1(13.0| 2.5 [31.0| 16 1.87
4 TUE IMPRESSORA PM4 F+N+T 127V 1 600 600 T 600 065| 73|47 | 25 [31.0| 16 0.77
5 TUE IMPRESSORA PM3 F+N+T 127V 1 600 600 S 600 065(73|47| 25 (31.0]| 16 0.76
Quadro de Cargas (QD-1" PAV) - 1° Pavimento 6 IUG DEPOSITOS, PM3, PM4 E HALL F+N+T 127V 52 1156 1040 T 1040 |0.65|140] 91| 25 |31.0|16| 087
Circuito Descrigcao Esquema | Tensdo | lluminagéo (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. | Fases Pot. -R Pot. - S Pot.-T |FCA| In' | Ip |Secgdo| Ic |Disj| dV total 7 IUG BANHEIROS, DML E CIRCULACAQ F+N+T 127 V 16 356 320 S 320 065| 43| 28| 25 |310] 16 0.56
) 20 10012505400 (VA) W) W) W) W) (A) [ (A) [ (mm?) | (A) [ A)] (%) TOTAL 68 1810 2 | 1| 31892 27900 |R+S+T| 9903 8883 9113
1 lluminagéo - Circulagéo F+N 127V 14 311 280 T 280 07135 | 24| 25 (24.0] 16 1.03
2 lluminagé&o - Alojamentos Masculinos e Vestiarios F+N+T | 127V 32 711 640 R 640 07179 |56 | 25 [24.0| 16 1.53 Quadro de Demanda (QDT-ANEXO) - TERREO
3 lluminac&o Alojamento Masculino 12, 22, 32 CIA e Vestiario F+N+T 127V 20 444 400 T 400 0.71]1 49| 3.5 25 |(24.0( 16 0.97 ] Poténcia instalada |Fator de demanda |Demanda
4 |lluminacdo - Alojamentos Feminino e Vestiarios F+N+T | 127V 20 444 400 T 400 071 49 35] 25 [240[ 16| o093 Tipo de carga (KVA) (%) (KVA)
5 TUG - Alojamentos Masculino F+N+T 127V 10 1111 1000 T 1000 0.71(12.3| 87 | 25 [24.0| 16 2.43 Bombas de Recalque 7.54 100.00 7.54
6 TUG - Alojamento Masculino 12, 22, 32 e Alojamento Feminino F+N+T | 127V 11 1222 1100 R 1100 0.71|13.6( 96 | 25 [24.0( 16 1.54 lluminagéo e TUG's (Areas comuns e Condominio) 10.00 100.00 10.00
7 TUG - Circulagao F+N+T | 127V 2 1 500 450 S 450 071 55|39 | 25 (24.0]| 16 1.02 9.56 25.00 2.39
8 TUG - Banheiro F+N+T | 127V 2 222 200 R 200 071|125 (17| 25 [24.0( 16 0.69 Uso Especifico 4.80 100.00 4.80
9 TUG - Banheiro F+N+T 127V 3 333 300 R 300 0.71| 3.7 | 26 25 [24.0]| 16 0.90 TOTAL 24.73
10 TUE - Chuveiro - Alojamento Masc. 12, 22 e 32 CIA F+F+T 220V 1 5400 5400 S+T 2700 2700 0.71|34.6|24.5 4 32.0| 25 2.09
11 TUE - Chuveiro - Alojamento Fem. Forga Tatica F+F+T 220V 1 5400 5400 R+T 2700 2700 0.71|34.6|24.5 4 32.0| 25 2.30
12 [TUE - Chuveiro - Alojamento Fem. 12, 22 e 32 F+F+T | 220V 1 5400 5400 S+T 2700 2700 0.71(346(245( 4 [32.0] 25 2.82
13 |TUE - Chuveiro - Alojamento Ofc. Masc. F+F+T | 220V 1 5400 5400 R+S 2700 2700 0.71(346(245( 4 [32.0]| 25 1.85
14 [TUE - Chuveiro - Alojamento Masc. Forga Tatica F+F+T 220V 1 5400 5400 R+S 2700 2700 0.71|346(245( 4 32.0| 25 1.85
TOTAL 86 28 | 1 5 32300 31770 R+S+T 10340 11250 10180
Quadro de Demanda (QD-1° PAV) - 1° Pavimento _ Quadro de Cargas (QD1PV-ANEXO) - 1° PAVIMENTO
P Circuito Descrigao Esquema | Tensédo | lluminagdo (W) Tomadas (W) Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot. - R Pot. - S Pot.-T |[FCA| In" | Ip |Secdo| Ic [Disj| dV total
Tipo de carga Poténcia instalada Foator de demanda |Demanda 2 .
(kVA) (%) (kVA) () 20 100|250 600 690 (VA) (W) (W) W) w) ATA) [(mm?) | A) A (R)
Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de agua (Nao residencial) 27.56 52.00 14.33 1 |TUG MARIA DA PENHA F+N+T | 127V 512 11 1000 T 1000 0.60]|14.6 | 8.7 4 |32.0] 16 1.53
lluminagéo e TUG's (Escritérios e salas comerciais) 4.74 100.00 4.74 2 [TUG1°CIA F+N+T | 127V 4 |3 1278 1150 R 1150 0.60|16.8|10.1| 4 [32.0| 16 1.41
TOTAL 19.07 3 TUG 2° CIA F+N+T | 127V 313 1167 1050 T 1050 0.60(15.3| 9.2 4 132.0]| 16 1.43
4 TUG 3° CIA F+N+T | 127V 313 1167 1050 S 1050 0.60(15.3| 9.2 4 132.0]| 16 1.64
5 IUG MARIA DA PENHA, 1° 2° E 3° CIAS E HALL F+N 127V 52 1156 1040 S 1040 0.60(15.2| 91 4 32.0| 16 1.15
6 TUE IMPRESSORA 1° CIA F+N+T 127V 1 600 600 S 600 0.60( 79 | 4.7 4 32.0| 16 1.12
7 TUE IMPRESSORA MARIA DA PENHA F+N+T 127V 1 600 600 T 600 0.60( 79 | 47 4 32.0| 16 1.27
8 TUE IMPRESSORA 2° CIA F+N+T 127V 1 600 600 T 600 0.60( 79| 47 4 32.0| 16 0.94
9 TUE IMPRESSORA 3° CIA F+N+T | 127V 1 600 600 R 600 060| 79|47 4 132.0| 16 1.08
10 |TUG BANHEIROS E DML F+N+T | 127V 1 1 878 790 R 790 072196 | 69| 25 |24.0( 16 212
Quadro de Cargas (QD-2° PAV) - 2° Pavimento 11 IUG BANHEIROS, DML E CIRCULAGAO F+N+T 127V 16 356 320 R 320 0.72| 39 | 2.8 25 |240/( 16 1.08
Circuito Descrigao Esquema | Tensdo | lluminagao (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. | Fases Pot. - R Pot. - S Pot.-T |FCA| In' Ip [Segéo| Ic [Disj| dV total TOTAL 68 161111 4 1 9511 8800 R+S+T 2860 2690 3250
) 20 100 | 200 | 250 | 5400 (VA) (W) (W) (W) (W) A @ | mmy)| @@ (%)
1 lluminacéo - Sala de Aula e Dep6sito F+N 127V 22 489 440 R 440 0.72| 5.3 | 3.8 25 [24.0| 16 1.37 Quadro de Demanda (QD1PV-ANEXO) - 1° PAVIMENTO
2 lluminag&o Auditoério F+N 127V 36 800 720 R 720 07287 | 63| 25 |240]| 16 342 ] Poténcia instalada |Fator de demanda |Demanda
3 [luminaggo Hall e Vestiarios F+N+T | 127V 18 400 360 S 360 072] 44|31 25 [240[16] 148 Tipo de carga (KVA) (%) (KVA)
4 TUG - Sala de Aula F+N+T | 127V 8 889 800 R 800 072197 | 70| 25 |24.0]| 16 2.02 lluminagéo e TUG's (Areas comuns e Condominio) 7.1 100.00 7.1
5 TUG - Computador Auditério F+N+T 127V 4 2 1000 900 S 900 0.721109( 79| 25 |24.0| 16 1.66 Uso Especifico 2.40 100.00 2.40
6 TUG - Auditério e Bebedouro F+N+T | 127V 41 2 889 800 S 800 072197 | 70| 25 |240]| 16 2.14 TOTAL 9.51
7 Chuveiro - Vestiario Masc. F+F+T 220V 1 5400 5400 S+T 2700 2700 0.72|34.1(245 4 32.0( 25 2.66
8 Chuveiro - Vestiario Fem. F+F+T | 220V 1 5400 5400 R+T 2700 2700 0.72(34.1|1245| 4 |[320]| 25 3.19
9 TUG - Vestiarios F+N+T | 127V 2 222 200 R 200 0.72| 24 | 1.7 | 25 |24.0| 16 1.13
TOTAL 76 181 2| 2 2 15489 15020 R+S+T 4860 4760 5400
Quadro de Demanda (QD-2° PAV) - 2° Pavimento
Ti Poténcia instalada |Fator de demanda |Demanda
ipo de carga (KVA) (%) (KVA) Quadro de Cargas (QD2PV-ANEXO) - 2° PAVIMENTO
Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de agua (Nao residencial) 10.80 92.00 9.94 Circuito Descrigcdo Esquema Tenséo lluminagéo (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. | Fases Pot. -R Pot. - S Pot.-T |FCA| In' Ip [Segéo| Ic [Disj| dV total
lluminag&o e TUG's (Areas comuns e Condominio) 4.69 100.00 4.69 (V) 20 100|250 600 | 690 | 5500 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (A) [ (mm?) | (A) | (A) (%)
TOTAL 14.62 1 TUG COMANDO FORGA TATICA, DEPOSITO F+N+T 127V 6 3 1500 1350 S 1350 0.70(16.9|11.8| 2.5 (24.0( 16 2.53
2 TUG INTELIGENCIA E DEPOSITO F+N+T 127V 413 1278 1150 T 1150 0.70(14.4]10.1| 25 |24.0| 16 2.46
3 TUE IMPRESSORA COMANDO FORGA TATICA F+N+T 127V 1 600 600 S 600 0.70| 6.7 | 4.7 25 |240]| 16 2.01
4 TUE IMPRESSORA INTELIGENCIA F+N+T 127V 1 600 600 R 600 0.70( 6.7 | 47| 25 |24.0| 16 2.02
5 IUG COMANDO, DEPOSITOS E INTELIGENCIA F+N+T 127V 52 2 1378 1240 T 1240 0.70(15.5|10.8| 2.5 |24.0| 16 2.09
6 TUG BANHEIROS E DML F+N+T 127V 1 1 878 790 R 790 0.75|1 9.2 | 6.9 | 25 [24.0( 16 2.84
7 IUG BANHEIROS, DML E CIRCULAGAO F+N+T 127V 16 356 320 R 320 0.75| 3.7 | 28| 25 |[24.0| 16 1.67
8 TUE ELEVADOR 3F+N 220/127 V 1 7536 5500 R+S+T 1833 1833 1833 1.00]19.8|19.8 4 [28.0] 20 1.19
Quadro de Cargas (QD.2PV-SPLIT1) - 2° Pavimento TOTAL 68 136 2]1] 1 14125 11550 |R+S+T| 3543 3783 4223
Circuito Descrigéo Esquema Tensdo Tomadas (W) Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot. -R Pot. - S Pot.-T |[FCA| In' | Ip |Segao| Ic |[Disj| dV total
(0) 1085116302170 (VA) W) W) L)) W) A) [ mmY) | A) | A)] (%) Quadro de Demanda (QD2PV-ANEXO) - 2° PAVIMENTO
10  |Ajudancia F+F+T 220V 1 1811 1630 S+T 815 815 041(20.1|8.2| 25 |24.0| 16 0.77 ] Poténcia instalada  |Fator de demanda  |Demanda
11 |POP/Radio F+F+T 220V 1 1811 1630 R+T 815 815 0.41[20.1|82| 25 [24.0[16 | 092 Tipo de carga (KVA) (%) (KVA)
12 [Sala Hack F+F+T 220V 1 1206 1085 R+T 543 543 041]|134(55| 4 |320]| 16 0.53 Bombas de Recalque 7.54 100.00 7.54
13  [Subcomando F+F+T 220V 1 1206 1085 R+S 543 543 0.41(13.4|5.5 6 41.0| 16 0.34 lluminagéo e TUG's (Areas comuns e Condominio) 5.39 100.00 5.39
14  [Sala de Reunido F+F+T 220V 1 1811 1630 S+T 815 815 041]|20.1(8.2] 4 |32.0] 16 1.14 Uso Especifico 1.20 100.00 1.20
15  |Reserva de Armamento F+F+T 220V 1 1206 1085 R+S 543 543 041(134|55| 4 |32.0]| 16 0.89 TOTAL 14.13
16 Alojamento Armeiro F+F+T 220V 1 1206 1085 R+S 543 543 0.41|13.4(5.5 4 32.0| 16 1.01
17 Comando F+F+T 220V 1 1206 1085 R+S 543 543 0.41|13.4(5.5 4 32.0| 16 0.66
18 Alojamento Masc. 1?2, 22 e 32 CIA F+F+T 220V 1 1811 1630 R+T 815 815 0.41|20.1(8.2| 25 [24.0| 16 0.23
19  |Alojamento Masc. 12, 22 e 32 CIA F+F+T 220V 1 1811 1630 S+T 815 815 041(20.1|18.2| 25 |24.0| 16 1.15
20 |Alojamento Oficiais Masc. F+F+T 220V 1 1811 1630 R+T 815 815 041(20.1|8.2| 25 |24.0| 16 0.95
21  |Alojamento Fem. Forga Tatica F+F+T 220V 1 1206 1085 R+S 543 543 041(13.4|55| 4 |32.0]| 16 0.91
22 |Alojamento Masc. Forga Tatica F+F+T 220V 1 1811 1630 S+T 815 815 041(20.1|182| 4 |32.0]| 16 0.82
23 |Alojamento Fem. 12, 22 e 32 CIA F+F+T 220V 1 1206 1085 R+S 543 543 041]|13.4|55| 4 |320]16| 093 __ Quadro de Cargas (QD2PV.SPLIT-ANEXO) - 2° PAVIMENTO
24 |Sala de Aula 3F+T 220V 1 2411 2170 RiS+T 723 723 723 0411154163 2 2801 16 012 Circuito Descrigcao Esquema | Tensdo | Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. | Fases Pot. - R Pot. - S Pot.-T [FCA| In' | Ip |Secgdo| Ic |Disj| dV total
25 |Sala de Aula 3FT | 220V 1| 2411 2170 |ReS+T| 723 723 723 |041]154]63| 4 |280]16| 056 — — ;‘(?V 16130 5\;\: 1<6V§)0 — w) ;"1"5) éV1V5) — 1<5AL ;A; ("2‘”5‘2) 2‘:“() 2‘;’ é;;
26 Auditério 3F+T 220V 1 2411 2170 R+S+T 723 723 723 041|154 (6.3 4 28.0| 16 0.41 — : - : : : :
27 |Auditério 3F+T 220V 1 2411 2170  |R+S+T| 723 723 723 |041]|154]63| 4 [280[16| 055 112 g:'gli”m Forga Tatica ::E:I i;g x 1 1211 1228 E:; 212 T 813 3'22 1:‘: 2'2 ;2 ;j‘g 12 g“;
28 Auditério 3F+T 220V 1 2411 2170 R+S+T 723 723 723 041|154 (6.3 4 28.0| 16 0.52 : . : : : :
29 |Auditorio 3F+T 220V 1 2411 2170 |R+S+T| 723 723 723 |041]|154]63| 4 |280[16| 0.74 12 Jinteligéncia FrfeT | 220V ! 1811 1630 Sall 813 815 10.52]19.8182] 25 |240/16) 057
30 QD.SPLIT-ANEXO 3F+N 220/127 V 14489 13040 R+S+T 4075 4890 4075 1.00( 0.0 [0.0] 10 |36.0( 50 0.00 13 PMA.' APt 220V ! 1811 1630 R+T 815 815 052]158182| 25 |240)16 0.89
TOTAL 7 7 5 35583 32025 RiST 14658 15745 12663 14  [Maria da Penha F+F+T | 220V 1 1811 1630 S+T 815 815 0.52(15.8|8.2| 2.5 |[24.0| 16 0.83
15 PM3 F+F+T 220V 1 1811 1630 R+S 815 815 0.52(15.818.2| 2.5 [24.0( 16 0.92
Quadro de Demanda (QD.2PV-SPLIT1) - 2° Pavimento 16 32 CIA F+F+T 220V 1 1811 1630 R+S 815 815 0.52(15.818.2| 2.5 [24.0( 16 0.98
U TOTAL 8 14489 13040 R+S+T 4075 4890 4075
Tipo de carga Poténcia instalada Foator de demanda [Demanda
(kVA) (%) (kKVA)
Condicionador de ar tipo janela (Nao residencial) 50.07 86.00 43.06 Quadro de Demanda (QD2PV.SPLIT-ANEXO) - 2° PAVIMENTO
TOTAL 43.06 Tipo de carga (Pk?/tir)\ma instalada I(izt)or de demanda (Dke\zerz)anda
Condicionador de ar tipo janela (N&o residencial) 14.49 100.00 14.49
TOTAL 14.49
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