Quadro de Cargas (QDG.COMPLEXO) - Pavimento

CROQUI DE REFERENCIA

-
o
L

W

NOTAS GERAIS

Circuito Descrigao Esquema Tenséo lluminagéo (W) Tomadas (W) | Pot. total. | Pot.total. | Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T [FCA| In" | Ip [Secgéo| lc |Disj| dV total
~) 20 100 | 5400 (VA) (W) (W) (W) w) ATA) [(mm?) | A) A ] (%h)
QD.ACADEMIA 3F+N+T | 220/127 V 14911 13550 R+S+T 4525 4270 4755 0.65|63.7|41.4| 16 |[88.0] 50 0.95
QD.DOJO 3F+N+T | 220/127 V 11422 10280 R+S+T 3255 3255 3770 0.65|55.3|359| 10 ([66.0| 40 1.04
QD.ESTANDE TIRO 3F+N+T | 220/127 V 11233 10110 R+S+T 3760 3035 3315 0.65|49.5|32.2| 16 |[88.0| 40 2.51
8 TUE CHUVEIRO VESTIARIO F+F+T 220V 1 5400 5400 R+S 2700 2700 0.80|30.7 (245 4 32.0( 25 1.93
9 TUE CHUVEIRO VESTIARIO F+F+T 220V 1 5400 5400 S+T 2700 2700 0.80(30.7|24.5 4 32.0( 25 1.99
10 TUE CHUVEIRO VESTIARIO F+F+T 220V 1 5400 5400 R+T 2700 2700 0.80(30.7|24.5 4 32.0( 25 1.95
11 TUE CHUVEIRO VESTIARIO F+F+T 220V 1 5400 5400 S+T 2700 2700 0.80(30.7|24.5 4 32.0( 25 1.97
12 ILUMINACAO VESTIARIO F+N+T 127V 40 1 1000 900 R 900 0.80| 52 (79| 25 |24.0| 16 0.92
13 TUG VESTIARIO F+N+T 127V 1 111 100 R 100 1.00({ 09 | 09| 25 |24.0]| 16 0.17
QD.QUADRA F+F+T 220V 3111 2800 R+S 1400 1400 0.6521.8|14.1 6 54.0| 32 1.21
TOTAL 40 2 4 63388 59340 R+S+T 19340 20060 19940
Quadro de Demanda (QDG.COMPLEXO) - Pavimento
Tioo de caraa Poténcia instalada |Fator de demanda |Demanda
P 9 (KVA) (%) (KVA)
Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de agua (Nao residencial) 21.60 76.00 16.42
Condicionador de ar tipo janela (Nao residencial) 22.91 100.00 22.91
lluminagdo e TUG's (Areas comuns e Condominio) 10.00 100.00 10.00
1.02 25.00 0.26
Motores 7.86 50.00 3.93
TOTAL 53.51
QD.ACADEMA
[(13550 W) L
| 16 A |
| N 5KA | U (3000 W)
O o
‘ ‘ |‘|1 Unipolar - PVC (70°C) R+T 3 (TUE ESTEIRAS ACADEMIA 1)
16 A
Quadro de Cargas (QD.DOJO) - Pavimento | QI s 0 ke — 4 (TUE ESTEIRAS ACADEMIA 2)
Circuito Descrigéo Esquema | Tensdo | Illuminagdo (W) Tomadas (W) Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot. -R Pot. - S Pot.-T [FCA| In' | Ip |Secgéo| lc |Disj| dV total D MPLEX | 16 A | 25 P
V) 20 100 [ 2170 | (va) W) w) w) W) @ | @ | o) | @[ @] o QDG.COMPLEXO SR | AN 10kA Y (@40 W) :
- [(59340 W) Sl 4 o , 5 (ILUMINAGAO ACADEMIA)
1 |[ILUMINACAO DOJO F+N 127V 30 667 600 T 600 |070] 7552 25 [240[20] 230 | ‘ 2| T Unipolar - PVC (70°C) R
2 TUG DOJO F+N+T 127V 10 1111 1000 T 1000 1.00| 44 |87 | 25 |240( 20 2.03 ! 50 A ‘ 50 A 16 A 5
14 |TUE - SPLIT 01 F+F+T | 220V 1 2411 2170 R+S 1085 1085 0.70]157]110| 4 |32.0{ 20| 1.82 \ &N 10 KA | qpTR+S+T [ 10 kA Fhy5kA Lt (2170W) ¢ (ryE - SPLIT 01)
15 |TUE - SPLIT 02 F+F+T | 220V 1 2411 2170 S+T 1085 1085 |0.70[15.7[11.0] 4 [320[20] 164 ‘ ‘ e Unipolar 'Q'ZE’(%CL;’E (90°C) | | 5l Unipolar - PVC (70°C) S+T
16  |TUE - SPLIT 03 F+F+T 220V 1 2411 2170 R+S 1085 1085 0.7015.7 (11.0 4 32.0( 20 1.80 | | | % 10 KA | 600 W
17 |TUE - SPLIT 04 F+F+T 220V 1 2411 2170 R+T 1085 1085 0.7015.7 (11.0 4 32.0( 20 1.96 —o0 © 1| IT Unipolar - PVC (70°C) ( S) 7 (TUG ACADEMIA)
TOTAL 30 10 4 11422 10280 |[R+S+T| 3255 3255 3770 | | | 16A |25
\ \ | N 45kA | T (2170 W)
, ° ° I Unipolar - PVC (70°C) ReT 10 (TUE-SPLIT02)
Quadro de Demanda (QD.DOJO) - Pavimento | | | | 25
Tioo de caraa Poténcia instalada [Fator de demanda |Demanda ‘ ‘ | ;GHQ |
P 9 (kVA) (%) (kVA) p§ bAKkA T (2170 W) 19 (TUE - SPLIT 03
T Unipolar - PVC (70°C) ST 19( )
Condicionador de ar tipo janela (Nao residencial) 9.64 100.00 9.64 | | ‘ ‘ 25
lluminag&o e TUG's (Areas comuns e Condominio) 1.78 100.00 1.78 | | - 1
TOTAL 11.42 | | L
Q.boo
| | [(10280 W) 7
| | | 20A |
‘ \ | NN 5KA | 14 (600 W) <
| | ‘ <4 o ‘ 2, |5 Unipolar ~PVC 70°C) =1 (ILUMINAGAO D0OJO)
20A '
A
Quadro de Cargas (QD.ACADEMIA) - Pavimento | | | SR S5 | 1| IT Unipolar - PVC (70°C) (1000 W-g 2 (TUG DOJO)
Circuito Descrigao Esquema | Tens&o | lluminagdo (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. | Fases Pot. - R Pot. - S Pot.-T |[FCA| In' | Ip [Segdo| Ic |Disj| dV total | | ‘ 20 A | 25
\% 20 1001500 | 2170 VA W w W W A A mm? A A %
V) (VA) w) W) w) (W) A 1A [(mm?)) A JA)] (%) \ 10A \ \ /"\CskA | HT _ (2170 W) 14 (TUE - SPLIT 01)
3 TUE ESTEIRAS ACADEMIA 1 F+F+T 220V 2 3261 3000 R+T 1500 1500 0.80(18.5(14.8 4 32.0| 16 2.06 | /"N 5KA | TR+S+T | | 4 Unipolar - PVC (70°C) R+S
4 TUE ESTEIRAS ACADEMIA 2 F+F+T 220V 2 3261 3000 R+S 1500 1500 0.80(18.5|14.8| 2.5 |24.0| 16 2.56 —©o © 1| I I I Unipolar - EPR/XLPE (90°C) 20 A
5  [ILUMINACAO ACADEMIA F+N | 127V 22 489 440 R 440 10038 (38| 25 [240[16| 153 \ |10 22"(PVC) | | N\ 5kA | HT 170W) 45 (TUE - SPLIT 02)
6 |TUE-SPLIT 01 F+F+T | 220V 1 2411 2170 S+T 1085 1085 [1.00(11.0[11.0] 25 [240[16| 215 | | \ 20 A | 4 Unipolar-PVC (70°C) ST
7 TUG ACADEMIA F+N+T 127V 6 667 600 S 600 1.00| 26 | 52| 25 |24.0| 16 1.38 | AN |
‘ ‘ L4 pokA HT (170W) 16 (TUE - SPLIT 03)
18 TUE - SPLIT 02 F+F+T 220V 1 2411 2170 R+T 1085 1085 0.80(13.7(11.0| 25 |24.0| 16 1.39 | | ‘ | T Unipolar - PVC (70°C) R+S
19 [TUE - SPLIT 03 F+F+T 220V 1 2411 2170 S+T 1085 1085 0.80(13.7(11.0| 25 |24.0]| 16 1.68 20 A 4
\ \
TOTAL 22 6| 4 | 3 14911 13550 |R+S+T| 4525 4270 4755 | | /“\05 kA T _ i I70W) 71U - spLIT 04)
| | | | 4 Unipolar - PVC (70°C) R+T
Quadro de Demanda (QD.ACADEMIA) - Pavimento | | Lo - - - - _ _ _ _ |
) Poténcia instalada [Fator de demanda |Demanda
Tipo de carga o | | =
(KVA) (%) (kVA) QD.ESTANDE TIRO
Condicionador de ar tipo janela (Nao residencial) 7.23 100.00 7.23 | | ’F01ﬂ) VW b —
lluminag&o e TUG's (Areas comuns e Condominio) 1.16 100.00 1.16 ‘ ‘ | |
Motores 6.52 57.50 3.75 ‘ ‘ ‘ ﬁé kA ‘ 20 w)
11 N
TOTAL 12.14 ‘ ‘ ‘ —O o ‘ 2”5 Unipolar - PVC (70°C) 3 20 (IUG - lluminagao)
16 A ’
| | | /™ 10 kA | 11 (760 W) o
‘ ‘ ‘ p—O O ‘ 2”5 Unipolar - PVC (70°C) R 21 (IUG - lluminagéo)
16 A ’
| | | /NN 10 KA | 1T (800 W)
—O © -
VEM DO QUADRO | | | By Uk PUCET) R (TR
150 A 16 A '
DE BARRAMENTO BIRE —g e a0 | 404 4R s Gre e 23 (TUE - SPLTon
\ AN 10kA | 1 TR+S+T | AN 10 kA | 25 P
APOS SU BESTACAO 3#70(35)T35 ° il Unipolar - EPRIXLPE (90°C) |~ S |
XLPE / HEPRL ‘ 18 2"(PVC) L& LDOR10KA HT (1830W) 54 (TUE - SPLIT 02)
\[#|oPs ‘ ‘ ‘ |2|5 Unipolar - PVC (70°C) S+T
4x175V - 8 kKA 16 A '
1L | | /“\C DR 10 kA T @I70W) o0 e - spLIT 03)
| ‘ ‘ : ‘ |2|5 Unipolar - PVC (70°C) S+T
16 A '
\ \ \ * DR 10 kA \
T (1200 W)
O o© -
| | | | |2|5 Unipolar - PVC (70°C) R+T 26 (TUE - Transportador de Alvo)
16 A ’
\ \ \ N 10 kA ‘
UT (1600 W)
O O R
| | | | 11 Unipolar - PVC (70°C) R 27 (TUG - Tomadas)
\ \ Lo - _
\ \ =
QD.QUADRA
| | [(2800 W) B
Quadro de Cargas (QD.QUADRA) - Pavimento ‘ ‘ ‘ 16 A ‘
Circuito Descrigdo Esquema | Tensdo | lluminagdo (W) Pot. total Pot. total. |Fases| Pot.-R Pot. - S Pot.-T [FCA|In' | Ip | Segdo| Ic |Disj| dV total \ \ \ N 5 kA [ I IT ‘ _ (800 W) 28 (IUG - Fileiras Externa Quadra)
(v) 100 (VA) w) w) w) w) @A [mm) | @) A ] (%) | | | | 4 Unipolar-PVC(70°C)  R+S
28 |IUG - Fileiras Externa Quadra F+F+T 220V 8 889 800 R+S 400 400 1.00(4.0(4.0 4 32.0| 16 1.59 | 1/6“i |
29 |IUG - Fileiras Interna Quadra F+F+T 220V 8 889 800 R+S 400 400 1.00|4.0|/4.0| 4 32.0( 16 1.53 | 32A | 32A —o0 05 KA HT - (800 W) 29 (IUG - Fileiras Interna Quadra)
— hS h I Unipolar - PVC (70°C) R+S
30 |IUG - Fileiras 01 Cobertura F+F+T 220V 5 556 500 R+S 250 250 1.00(2.5|25 4 32.0| 16 1.57 | cDR 10 kKA | I ITR+S | 4 CDR 10 kKA 16 A | 4
_ Filei Unipolar - EPR/XLPE (90°C
31 |IUG - Fileiras 02 Cobertura F+F+T 220V 7 778 700 R+S 350 350 1.00(3.5|3.5 4 32.0| 16 1.62 | | 6 p 02"(PVC) ( ) | /H\Cs KA | LT (500 W) 30 (1UG - Fileiras 01 Gobertura)
TOTAL 28 3111 2800 R+S 1400 1400 0 ‘ ‘ ‘ ‘ IJ; Unipolar - PVC (70°C) R+S
16 A
\ \ \ N 5kA T (700 W)
R i —O o - Filei
Quadro de Demanda (QD.QUADBA.) Pavimento | | | | T Unipolar - PVC (70°C) R+S 31 (IUG - Fileiras 02 Cobertura)
Tivo de caraa Poténcia instalada [Fator de demanda |Demanda 4
P 9 (kVA) (%) (kVA) ‘ ‘ Lo _
lluminag&o e TUG's (Areas comuns e Condominio) 3.1 100.00 3.1
TOTAL 3.1 | 25 A | =
| | "™,DR10KA | HT Unipolar ~PVG 70°C) (540%\1\/8) 8 (TUE CHUVEIRO VESTIARIO)
\ 5 A | 4
: | ™\, DR10KA : T Urivoiar “PVE 70°C) (54008\1\’% 9 (TUE CHUVEIRO VESTIARIO)
4
25A
\ | ]
| ™\, DR10KA H————c 750 (540(;&? 10 (TUE CHUVEIRO VESTIARIO)
Quadro de Cargas (QD.ESTANDE TIRO) - Pavimento \ | 4 p
Circuito Descrigdo Esquema | Tens&o | lluminagao (W) Tomadas (W) Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot. - R Pot. - S Pot.-T |FCA| In" | Ip [Secdo| Ic [Disj| dV total | 22A |
"™ DR 10 kA LT (5400 W) .
) 20 100 | 200|600 {1630 [2170|  (VA) (W) (W) (W) w) W@ mm ] @ |@w] @ | ——o © T Unipotar - PVC (70°C) s+ 11 (TUE CHUVEIRO VESTIARIO)
20  |IUG - lluminagao F+N 127V 16 356 320 S 320 08013 (28| 25 |24.0]| 16 2.68 16 A 4
21 |IUG - lluminaga F+N 127V 38 844 760 R 760 0.70( 95| 6.6 | 25 |24.0| 16 3.48 | | - .
uminag&o [ M, 10kA HT __ (00W) 45 |LUMINAGAO VESTIARIO)
22 |TUG - Exaustores F+N+T 127V 4 889 800 R 800 0.70(10.0( 7.0 | 25 |24.0| 16 3.60 | ‘ 25 Unipolar - PVC (70°C) R
23 |TUE - SPLIT 01 F+F+T 220V 1 1811 1630 S+T 815 815 1.00| 82 | 8.2 25 |24.0( 16 2.94 ‘ % ‘
24 |TUE-SPLIT02 F+F+T | 220V 1 1811 1630 | S+T 815 815 |080[103] 82| 25 |240| 16| 289 | o10kA H————svcooa— Yl 13 (TUG VESTIARIO)
25 |TUE - SPLIT 03 F+F+T | 220V 1 2411 2170 S+T 1085 1085 |080[137[110] 25 [240[16| 3.02 ! | 25 Unipolar-PVC (70°C)
26  |TUE - Transportador de Alvo F+F+T 220V 2 1333 1200 R+T 600 600 0.70| 8.7 | 6.1 25 |24.0( 16 2.88 - - - — _ _ - - - - - - ADVERTENCIA
27 |TUG - Tomadas F+N+T 127V 16 1778 1600 R 1600 1.00 (10.5(14.0 4 32.0| 16 2.99 - -
= 1. QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSIVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALACAO INTEIRA, A
TOTAL 54 16 | 4 2 2 1 11233 10110 R+S+T 3760 3035 3315 CAUSA PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SAO SINAL
DE SOBRECARGA. POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSIVEIS POR OUTROS DE MAIOR
CORRENTE (MAIOR AMPERAGEM) SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSIVEL
POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE REQUER, ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS ELETRICOS, POR OUTROS
Quadro de Demanda (QD.ESTANDE TIRO) - Pavimento DE MAIOR SEGAO (BITOLA).
. Poténcia instalada [Fator de demanda |Demanda 2. DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMATICA DE PROTEGAO CONTRA
Tipo de carga KVA o, KVA CHOQUES ELETRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE. SE
( ) ( O) ( ) OS DESLIGAMENTOS FOREM FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE
Condicionador de ar tipo janela (Nao residencial) 6.03 100.00 6.03 NAO TIVEREM EXITO, ISSO SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE, QUE A INSTALAGAO ELETRICA APRESENTA
" ANOMALIAS INTERNAS, QUE SO PODEM SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS
lluminagéo e TUG's (Areas comuns e Condominio) 3.87 100.00 3.87 QUALIFICADOS. A DESATIVAGAO OU REMOGAO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAGAO DE MEDIDA PROTETORA
Motores 133 75.00 1.00 CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS DA INSTALAGAO.
. - - OBSERVAGAO:
TOTAL 1090 ESTA AD\?ERTENCIA DEVERA SER FIXADA, ATRAVES DE MATERIAL INDELEVEL, NA PORTA FRONTAL DE

TODOS OS QUADROS ELETRICOS.

- NA EXECUGAO DO PROJETO DEVERAO SER OBSERVADAS AS ORIENTAGOES TECINCAS DAS NORMAS ABNT NBR 5410/08 E NDU 001;

- INSTALAGAO EMBUTIDA EM LAJE DE (PISO OU TETO) E ALVENARIA: ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO TIPO REFORGADO
CONFORME NBR 15465;

- TODOS OS DUTOS E CAIXAS NO TETO OU PAREDE, SERAO PVC LISO;

- TODA CAIXA PARA PONTO OU PASSAGEM DE CONDUTORES SERA PVC;

- OS ELETRODUTOS NAO COTADOS SERAO DE @3/4";

- OS CONDUTORES DOS CIRCUITOS TERMINAIS SERAO DE COBRE ELETROLITICO,COM ISOLAMENTO 750V,BWF 70° E DEVERAO
ASSUMIR OS SEGUINTES CRITERIOS:
FASE - VERMELHO, PRETA E BRANCO
NEUTRO - AZUL CLARO

TERRA - VERDE

RETORNO - AMARELO

- A SEQUENCIA DE CONDUTORES NAS TOMADAS DEVERA SER:

- OS CONDUTORES DE UM MESMO CIRCUITO, DEVERA SER INSTALADOS NO MESMO DUTO;

- TODAS AS TOMADAS DE USO GERAL SERAO DO TIPO 2P+T-10A (20A P/ DE USO ESPEC.) NO PADRAO BRASILEIRO;

- TOMADA EM TENSAO 220V-20A DEVERA SER CLARAMENTE MARCADA POR PLACA OU ADESIVO CELADO EM SUA PLACA,;

- EM TODAS AS CAIXAS DE SAIDA, OS CIRCUITOS DEVERAO SER IDENTIFICADOS;

- TODAS AS PARTES METALICAS DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS NAO ENERGIZADAS, DEVERAO SER ATERRADAS;

- TODOS OS CONDUTORES DE ALIMENTAGAO DO QUADRO ELETRICO, PONTOS DE FORGA, TERAO ISOLAMENTO 0,6/1kV HEPR OU XLPE,
90° C, CLASSE 2;

- PARA BITOLA DOS CONDUTORES VER QUADRO DE CARGA-PROTECOES VER DIAGRAMA;

- TODA TUBULAGAO EMBUTIDA NO PISO AREA EXTERNA, SERAO DO TIPO CORRUGADO PEAD E DEVERA OBRIGATORIAMENTE TER
PROFUNDE MINIMA DE 50CM. QUANDO FOR INSTALADO EM PASSAGEM DE VEICULOS TERA PROTEGAO A AGAO MECANICA POR
CAMADA DE CONCRETO;

- APOS CONCLUSAO DOS SERVIGOS DEVERA SER FEITA A "VERIFICAGAO FINAL" CONFORME PRESCRIGAO EM 7.1 DA NORMA NBR

5410/2008 ABNT.

tecrifcg
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