
A=195.94m²
DOJÔ

3.
00

-2
.5

0 
/ 0

.5
0m

3.
00

-2
.5

0 
/ 0

.5
0m

3.
00

-2
.5

0 
/ 0

.5
0m

PNE
A= 7.94m²1.

00
-1

.0
0 

/2
.0

0m

2.
00

-1
.5

0 
/  

0.
60

m
2.

00
-1

.5
0 

/  
0.

60
m

2.
00

-1
.5

0 
/  

0.
60

m
2.

00
-1

.5
0 

/  
0.

60
m

2.
00

-1
.5

0 
/  

0.
60

m

arm
ários baixos

3.
50

-2
.1

0

2.
00

-1
.5

0 
/  

0.
60

m
2.

00
-1

.5
0 

/  
0.

60
m

2.
00

-1
.5

0 
/  

0.
60

m
2.

00
-1

.5
0 

/  
0.

60
m

+ 0.15
PD=3.10m

1
1 2

7.50

7.
50

1

1

+ 0.15
PD=5.50m (ALAMBRADO)

COMPLEXO ESPORTIVO

m
ur

et
a 

H
=0

,5
0m

2

PROJEÇÃO DA COBERTURA

banco com
 espaço para calçados

COMPLEXO ESPORTIVO

PNE

ACADEMIA

DEPÓSITO

VESTIÁRIO
A= 57.40m²

+ 0.10

QUADRA
A= 305.25m²

ARQUIBANCADA DE INSTRUÇÃO
24,67m²

LINHA DE TIRO 10M
PROJEÇÃO EXAUSTORES

SALA DE MANUTENÇÃO

CIRC.
9,49m²

A= 57.40m²

CALÇADA

PLANTA BAIXA- COMPLEXO ESPORTIVO
ESC.: 1:75

pr
oj

eç
ão

 b
ris

es
br

is
es

BANCADA

LINHA DE TIRO 13M

PROJEÇÃO EXAUSTORES

PROJEÇÃO EXAUSTORES

PÁRA-BALA

ALVOS-PEPPER

LINHA DE TIRO 7M

LINHA DE TIRO 5M

BOXES MÓVEIS

A=161,92m²
ESTANDE DE TIRO

1

pr
oj

eç
ão

 b
ris

es

mureta H=0,50m

mureta H=0,50m

m
ur

et
a 

H
=0

,5
0m

ARQUIBANCADA

pr
oj

eç
ão

 b
ris

es

projeção cobertura

projeção cobertura

ARQUIBANCADA

ARQUIBANCADA

1
1 1

ACESSO
RESERVATÓRIOS

AP-3
150 mm

AP-4
150 mm

AP-6
150 mm

AP-9
150 mm

AP-8
150 mm

AP-7
150 mm

CAG

CA

CA

CT:0
CF:-45

(45)

CT:0
CF:-45

(45)

CT:0
CF:-45

(45)

CAG
i=1%

PVC 150 mm

CT:0
CF:-45

(45)

i=1%

PVC 150 mm
CAG

i=1%

PVC 150 mm
CAG

PV
C

10
0 

m
m

i=
1%

PV
C

10
0 

m
m

i=
1%

PV
C

10
0 

m
m

i=
1%

PV
C

10
0 

m
m

i=
1%

PV
C

10
0 

m
m

i=
1%

PV
C

10
0 

m
m

i=1%

PVC 150 mm

i=1%

PVC 150 mm

i=1%

PVC 150 mm

i=
1%

PV
C

10
0 

m
m

i=
1%

PV
C

10
0 

m
m

CT:-15
CF:-45

(30)

CT:-15
CF:-45

(30)

i=
1%

PV
C

10
0 

m
m

i=
1%

PV
C

10
0 

m
m

Legenda

CA Caixa de areia pluvial  simples

CAG Caixa de areia pluvial c/grelha

Joelho 90- coluna

Lista de Materiais
Pluvial

Caixas de Passagem
Caixa de areia pluvial com grelha
CAG- 60x60cm 4 pç
Caixa de areia pluvial sem grelha
CA- 60x60cm 2 pç

PVC Esgoto
Joelho 90
150 mm 6 pç
Tubo rígido c/ ponta lisa
100 mm - 4" 69 m
150 mm - 6" 8.57 m
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Legenda
Adaptador para bocal semi-circular s/ terminação
Cabeceira retangular
Joelho 90- coluna
Joelho 90- desce

Lista de Materiais
Pluvial

Calha metálica
Adaptador para bocal semi-circular
150 mm x 125 mm 6 pç
Cabeceira retangular
70 mm x 140 mm 6 pç
Calha retangular
70 mm x 140 mm 51.51 m

PVC Esgoto
Joelho 90
150 mm 12 pç
Tubo rígido c/ ponta lisa
150 mm - 6" 35.75 m
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CALHA PARA CAPTAÇÃO DE
ÁGUAS PLUVIAIS

LAJE 
LAJE LAJE 

CALHA PARA CAPTAÇÃO DE
ÁGUAS PLUVIAIS

CORTE- COMPLEXO ESPORTIVO
SEM ESCALA

OBSERVAÇÕES:

1 - REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS NÃO DEVEM SER LIGADAS À REDE DE ESGOTO (E VICE-VERSA);
2 - A LIGAÇÃO DO RAMAL PREDIAL (ESGOTO E ÁGUA FRIA) DEVE SER FEITA EXCLUSIVAMENTE PELA
CONCESSIONÁRIA DE ABASTECIEMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO;
3 - EXCESSOS DE ÁGUA PLUVIAL SERÃO ABSORVIDOS NATURALMENTE PELO TERRENO E/OU PELA
SARJETA.
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